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VENTE PAR 
CORRESPONDANCE: 
20-22, rue Fontaine 
75009 Paris 

SHOW ROOM 
ET VENTE: 
16 bis rue Fontaine 
75009 Paris 
Tél. 16 (1) 48 74 50 90 
Fax 16 (1) 49 95 02 68 
Métro Blanche 

Chers Ctients, 

Vous voici en possession du Catalogue " Piano Show" 91192 qui, j'en suis sûr, jouera un grand rôle dans le choix et l'achat de votre 
instrument. Devenu une référence dans le milieu musical et disponible toute l'année, il se veut être, cette année encore plus que les 
précédentes (en raison de l'absence du Salon de la Musique) la vitrine permanente du monde des claviers et de tous leurs périphériques. 
Techniquement, l'équipe " Piano Show" est toujours à l'écoute de vos besoins pour bien cerner le ou les instruments qui seront vos 
outils de travail ou de délassement. Nous sommes des professionnels qui nous engageons quand nous vous conseillons, car le choix 
final se doit d'être le bon pour vous comme pour nous. 
Les " services" dont nous faisons profiter les clients " Piano Show" : connaissance des instruments, librairies de sons gratuites, suivi de 
l'apprentissage, conseils téléphoniques ou par courrier, disponibilité du matériel, rapidité de livraison, fiabilité de l'après-vente si besoin, 
et bien sûr .. . les prix, sont pour beaucoup dans le succès de notre société. Nous continuerons de les développer pour satisfaire la clientèle 
grandissante qui nous a fait confiance et dont vous ferez peut-être partie dans les mois à venir. 
Le Catalogue << Piano Show 91192" se veut le plus complet possible dans ses descriptifs comme dans le choix des produits qui y sont 
présentés, vous allez y trouver des machines qui ne seront commercialisées que dans les mois à venir (dernier trimestre 1991 ), mais il 
était important qu'elles figurent déjà à notre catalogue pour que votre information soit totale. 
Comme toujours, un tarif avec nos meilleurs prix accompagne ce catalogue (il sera réactualisé régulièrement, n'hésitez pas à nous le 
demander). 
Nous restons à votre disposition pour tout renseignement complémentaire (prix, promotions, devis, crédits, expéditions, détaxe, etc.). 
Musicalement vôtres, 

mastersynth.com
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VAMAHA: SV 99 (photo 1) 
Le SV 99 est le grand frère du SV n. Son principe de synthèse RCM reste le même. V'tennent s'y ajouter que~ues caractéristiques techniques, qui amènent cette gamme de synthètiseurs 
à maturité. Nouvenes spécifiCations : clavier 76 notes, 6 octaves, alter touch par canal ou par zone, mémoire de formes d'ondes de 8 Mo, soit 267 échantilloos en 16 Bits. Une mémoire 
RAM de 512 K, pouvant recevoir les échantillons du TX 16 W VAMAHA ou d'autres machines par MIDI SAMPLE DUMP STANDARD (mémoire extensible à 3 Megas), 10 songs chaîna ble 
dans le séquenceur, dont ta capacité passe à 27 000 notes, de quoi combler les ~us ex~eants. 

VAMAHA: SV 77 (photo2) 
Synthétiseur programmable. Clavier : 61 touches (dynamique, aftertouch). Polyphonie 16 notes AWM + 16 notes AFM. 2 générateurs de son : AWM 2 (Advanœd Wave Mernory 16 bits 
second generation) basé sur les échantilloos + AFM (Advanœd Frequency Modulation) améliore la qualité et la programmation FM. Dispose aussi d'une synthése RCM (Realtime 
Convolution et Modulation). Rltres numériques soph~tiqués. Mémoire interne: 64 voix, 16 muftis. Mémoire de présélection : t28 voix, t 6 muftis. Mémoire de lormes d'ondes: 2 méga· 
mots (4 méga-octets) 1 t 2 sons. 2 accès prévus pour cartes : données de synthèse et données de formes d'ondes. Lecteur de disquettes 3,5' (720 k. octets lormatées). MultHimbrale 
16 voix. Effets : 40 ~pes de réverbération+ 4 ~s de modulation. Sortie output 1 : 1 + 2 (LI mono, R); output 2: (L, R) phones. MIDI complet. Sequencer 16 p~tes du ~pe QX 3, 
16000 notes de capacité. Ecran à cristaux liquides : 240 x 64 ~xels (avec éclairage arrière). Dimensions : 104,6 x 40,7 x 11,9 cm. Poids : 17 kg. 1983: sortie du DX 7. 1990 : sortie du 
SV n. VAMAHA nous offre à nouveau le must des synthés. A découvrir. 

VAMAHA: TG 77 (photo3) 
Expandeur en rack (3 U 1du synthétiseur SV n. Caractéristiques identiques saulle séquenceur et son lecteur de disquettes. Offre 8 sorties po~honiques ind'IViduelles en plus des 2 
sorties stéréo. Une nouvelle fonction- SVA pour ST A TIC VOICE ALLOCATION - offre une affemative à l'allocation dynamique des voix, autorisant une attribution exacte de la polyphonie 
pour chacune d'elles. Son logiciel d'exploitation bénéficie de toute une série d'améliorations visant à faciliter sa manipulation de mème que l'acœssibmté à ses nouvelles fonctions. 

VAMAHA: SV 55 (photo4) 
Synthétiseur programmable 61 notes (dynamique, aftertouch) 16 voix de polyphonie, multi timbral16 voies. Le SV 55 est doté de ta technologie AWM2 (Advanœd Wave Memory 16 
bits, seconde génération). Architecture de voix modulable à 1/2 ou 4 éléments et générateurs d'enveloppe com~exes offrant des possibitnés de superposition d'échantillons. La mémoire 
interne propose 74 formes d'ondle, 64 sons et 16 multis en ROM+ 64 sons, 16 multis en RAM. Pour ta mémoire externe, 2 s1ot cartes sont prévt;; : waveform (ceux du SY TT) et RAM 
pour les datas. Le SV 55 est doté d'effets numériques programmables (reverb, delay, E. Q, distorsion). Enfin, un sequencer 8 ~tes, 8 morceaux avec un maximum de 8000 notes, 
enregistrement en temps réel et pas à pas vient parfaire le SV 55. Sorties : casque, L, R /mono, MIDI com~t. Dimensions : 91 x 90 x 32,5 cm. Poids : 9,7 kg. 

VAMAHA: TG 55 (photoS) 
Expandeur en rack 19 • (1 U). Identique au SV 55, sauf : le sequencer, les prises Breath, sustain et Foot volume. Sorties separées. 

VAMAHA: SV 22 (photoS) 
Clavier 61 notes (sensitif, aftertouch), polyphonie 16 voix. Multi·timbral8 voies. Le SY 22 dispose d'une mémoire interne de 128 sons AWM el de 256 en FM mélangeables grâce à une 
commande vectorielle. Une • voix • est constituée de 2 ou 4 sons (moitié AWM, moitié FM). 64 voix sont préprogrammées et 64 autres le sont par l'utilisateur. Le SV 22 est dolé de 16 
programmes d'effets numériques: reverb. delay. distorsion etc. Un slot carte est prévu pour cartes ROM et RAM. Sorties stéréo R/L (mono), casque, MIDI IN /OUT /TH RU. D'un prix 
tres abordable ce synthetiseur vous surprendra par la qualité de ses sons. Dimensions : 98 x 28 x 9 cm. Poids : 6,8 kg. 

VAMAHA: TG 33 (photo 7) 
Expandeur du SY 22 dont ta ~ie passe à 32 voix et la multitimbrafrté à 16 voix (bene évolution). Synthése identique au SV 22, avec toujours un contrôle vectoriel. Rackable 2 U. 
Dimensions: 44 x 80 x 23 cm. Poids : 3 kg. 

VAMAHA: KX 88 
Le K X 88 est un clavier de commande ou • remote keyboard • permettarrt ta.fiaison via MIDI à un ou ~usieurs synthétiseurs et expandeurs. Un davier lourd de 88 notes permet d'avoir 
un jeu expressif tant au niveau de ta vélocité que de ta pression (alter -touch). LeK X 88 peut appeler ~squ'à 128 sons présélectionnés et un mode de partage du clavier programmable 
permet d'avoir deux groupes de sons séparés. Les fonctions de contrôle comme la modulation, le pnch -bend ou le portamento peuvent être adressés à différents boulons, pédales ou 
molettes au choix de l'utilisateur. L'accès à toutes les inlormations MIDI permet un contrôle total des paramètres de registrations de tout synthétiseur ou expandeur relié au KX 88. 
L'encombrement et te poids (29 kgs) du K X 881e rendent facilement transportable. - Dimensions : 144 x 13 x 35 cm. 

VAMAHA: KX 5 (photo2,page4) 
Clavier de commande po~phonique 37 noies. Sensitil64 appels de mémoires. Contrôle de sustain, pitch, modulation et volume sur le manche. Contrôle du temps de portamento et 
sélecleur mono/ poty. Transposition 3 octaves. Ce clavier portable permet de commander les synthés YAMAHA D X etlout synthé en MIDI. 1 inverseur 2 canaux MIDI permet l'alternance 
de ~lotage de 2 synthétiseurs. Alimentation par piles (fournies). Sortie MIDI et accés pour BC 2 (en option). Poids : 3,7 kgs. Dimensions : 91 x 19 x 8 cm. 
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LYNC: LN·4 (photoS) 
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Clavier de commande pollable 49 notes, sensible à la vélocité. 64 awels de mémoires programmables. Contrôle de sustain, !llch, modularon, oootrôle de 
mémoire et MIDI sur le manche. Le LN4 est doté de 4 prises MIDI OUT, ce qui lui permet de ~1o1er 4 synthétiseurs et de spfrtter le clavier en 4 zones. 
L'alimentation se fa~ par une baHerie 9 volts rechargeable. Nous consuher. 

L YNC: LN·1 000 
Clavier de commande portable de 49 notes. Version économique du LN4. Le l.N·1000 ne possède qu'une seule sortie MIDI, il dispose cependant du double 
de mémoires programmables (128). Son davier n'est plus divisible en 4 zones oootrairernent au LN 4, et sa finition est noire. Nous consuher. 

L YNC: Modèle Jan Hammer 
Clavier de commande portable 49 notes proposant les mêmes caractéristiques que le LN 4 avec, en prime, un clavier dont la manipulation se trouve accélérée 
ainsi que d'un émeHeur sans fil intégré. Nous consulter. 
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YAMAHA: QY 10 (photot ) 
Oui aurait pu penser il y a 10 ans, qu'une petite boite pesant 300 grammes pourrait contenir un séquenceur polyphonique 32 notes, 4 ~tes de mélodie et d'accompagnement, avec 
accord l~ne de basse et percussions. Mémoire de 8 songs comprenant8 ~stes de séquences, chacune polyphoniques 32 notes, enregistrement sur micro davier et par MIDI, tempo 
réel et pas à pas, 76 motffs presets, 24 motifs programmables, possibilité d'enregistrement sur générateur de sons externe, programmation sim~ffiée d'accords com~exes déjà établis, 
transposition. Générateur de sons 30 voix PCM et26 percussions. polyphonie du générateur 28 notes, allocation dynamique des voix envoie des données par MIDI. MIDI IN/OUT, 
sortie mW jack stéréo, prise casque. Dimensions : 19 x 3 x 11 cm. Vous en avez rêvé, ils l'ont fait 

DISQUETTES POUR SV 77 (64sonssauflaDOOt :28sons) CARTES ROM POUR SV/TG 55 (64 sons) 
EMS n D 001 : les meilleurs sons de DX . . vc 55 01 w : analog (sons de synthés analogiques) 
EMS n D 002 : MIDI record1ng (sequenœr ~o1ce & mult1 set) vc 55 02 w : digi synth sound (sons de synthês digitaux) 
EMS nD 003 : european chart (ge.neral vo~te set) CARTES ROM DE DONNÉES D'ONDES 
EMS nD 004 : one man band (~1ts & fayers) POUR S /TG 
EMS n 0 005 : dassical (orchestral voiœ set) Y 55 
CARTES ROM POUR SV/TG 77 (64voiœs) (mêmesériequepourleSYetTG77) . 

S 5501 : sax 1 S 5504 : brass section 
VC n 01 W : shofuku act 1 s 5502 : drums 1 S 5505 : string section 
VC n 02 W : shofuku act Il . S 5503 : rock & pop S 5552 : house & latin 
VC no3 W : R & D tokyo stud1o ~ayer s 5531 . syn ave 1 
VC n 04 W: R & D tokyo 90's pop source · w • 
VC n 05 W: JSPA seasons CARTES RAM CHARGEES 
vc noow: JSPAcontemporary POUR SV 22/TG 33 (64sons) 
CARTES ROM DE DONNÉES D'ONDES EMS22R001 : vectorpr~el(eneralvoiœset) 
POUR SV /TG 77 EMS 22 R 002 : dance band (s~it & la~ers) 64 sons+ 16 multi 
ijeu de 2 cartes oootenantl'une de nouveaux échantillons, EMS 22 R 003 : pop house (general volee set) 
l'autre 64 sons programmés sur la base de données d'onde) CARTES ROM POUR SV 22/TG 33 
sn 01 : sax 1 sn 04 : brass section (64 sons) 

~ sn 02 : dums 1 sn 05 : string secOOn vc 22 01 : vector 1 stage 
:z:: Sn 51 : rock pop S ns2 : house & latin VC 22 02 : vector 2 studio 
en S n 31 : syn wave 1 VC 22 03 : vector 3 shofuku 

~ CARTES RAM CHARGÉES POUR SV /TG 55 (64sons) CARTES ROM POUR TG 33 (64sons) 
ii: EMS 55 R 001 : extensions (general voiœ set) VC 33 01 : stage selection 

EMS 55 R 002 : synth goes live (stage pertormanœ set) VC 33 02 : stud'o selecOOn 

Y AMAHA: MCD·32: Carte RAM 32K pour YS100/YS200, 8200, TOS, V50. 

~ Y AMAHA: MCD-64: Carte de mémoire RAM (64 K) pour la serie SY YAMAHA. 

~ Y AMAHA: F C 7: Pédale volume. 

o Y AMAHA: F C 4: Pédale sustain ou portamento (Format ~ano). 
~ YAMAHA: FC 5: Pédalesustain(pelitmodêle). 

ii: Y AMAHA: B C 2: Nouvelle version du Breath Controler, sous forme de casq.~e uhra ·léger, un petit tube amenanHernbouchure à portée des lêvres. 

KORG: M3R (photo3) 
3: Expandeur au format rack 19' (t un~é), le M 3R est dynamique, muhitimbral8 sons, po~phonique 16 voix, il utilise la technologie Al développée pour le M 1 et leM 1 R à base 
0 d'échantillons 16 bits. li oHre : 100 programmes, 100 combinaisons, 2 multi·eHets stéréo (32 ~pes d'eHets pour chaque), numériques, entièrement programmables et assignables. Ports 
:z:: carte mémoire ROM 1 RAM pour les programmes/ combinaisons, compabbil~é avec la b!bliothéque PCM data du M 1, mémoires de démonstration 4 sorties assignables, prise casque, 
~ fonction MIDI Overflow. Pour facil~er fédition de lous les paramètres, une prise spéciale permet fe raccordement de la têlêcommande d'édiron RE·l (en option). Nous consuher. Poids : 
z 4,9kg. 

~ KORG: RE 1 (photo 4) 
Télécommande d'édition pour le M3·R, 6 groupes d'édition : combinaison, combinaison edit, program edit, eHect, drum M, global, 8 sliders pour programmation rapide. AHichage LCD 
2 x 40 caractères, la RE·1 est foumie avec le càble spécial de raccordement. Poids : 1 kg. Dimensions: 28,5 x 16 x 5 cm. 

3: CARTES POUR KORG WAVESTATION 
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WSC·SERIE : Jeu de 2 cartes, la prerniêre oootenant de nouveaux échantillons et ta deuxième 35 nouveaux patchs, 32 nouvelles séquences d'ondes et 50 pertorrnanœs. 
WSC-1 S : ~ano WSC-2 S : drums et percussions 

WflC.SERIE : Carte proposant35 nouveaux patchs, 32 nouvelles séquences d'ondes et 50 nouvelles pertormances sur les PCM internes. 
WPC-11 : Pertorrnance t WPC-12 : PERFORMANCE 2 WPC-13 : Pertorrnanœ 3 WPC-14 : Analog & VS 
WPC-15 : Danœ /Top40 WPC-15 : WavestationOmnibus WPC-17 : Studio Collection 
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Synthétiseurs ~ 
KORG: 01/W FD (photo 1) 
Le nouveau • must • KORG, synthèse At • Square Synthesis System •, clavier 61 touches, 32 voix en mode single, 16 voix en mode double, multi·timbral16 voix, 6 Mo de sons PCM, 
200 programmes, 200 combinaisons, séquenceur 16 ~stes, 48 000 notes, 10 songs, 100 patterns, 2 effets argitaux, lecteur de disquette 3,5 • standard, slots pour carte PCM et DATA, 
MIDI IN/OUT /THRU, 4 sorties jack 6,35. Dimensions: 106 x 33,4 x 11,5 cm. Poids : 13,9 kg. Nous consulter. 

KORG: 01/W 
Si vous avez déjà un séquenceur, ou un ordinateur, KORG a pensé à vous avec la version 01 /W • sans lecteur de disquette •, séquenceur 7000 notes. Les autres caractéristiques 
étant identiques au 01/W FD. Dimensions : 106x33,4x 11,5 cm. Poids : 13,4 kg. Nous consulter. 

KORG: WAVESTATION/WS (photo2) 
Synthébse\Jr programmable. Clavier 61 notes (vélocité altertouch), potyphonie 32 voix, 15 voix poly·timbrales. NotNeauté chez KORG : I'Advanced Vector Synthesis System (processeur 
digital24 bits, 19 bns DAC) vous permet d'obtenir des sons à base de lormes d'ondes PCM. La recherche du son est à l'hooneur: 365 échantillons de lormes d'ondes PCM sont 
disponibles en ROM que ron combine grâce à un joystick placé à gauche de l'instrument et qu'il suffit rfass~ner à quatre points A, B, C, D. 256 de ces échantillons peuvent ètre 
chainables pour lormer une séquence d'ondes (wave sequences). Un total de 128 wave sequences soot disponibles en mémoire: 32 en ROM, 64 en RAMet 32 sur carte externe. Elles 
sont dotées de filtres, de 2 LFO et d'enveloppes. Effets d~itaux : 46 programmes allant jusqu'à 3 effets combinés. Possibilité de deux programmes simultanés. Pertormances: t50 
internes, 50 sur carte. Patelles : t50 internes, 35 sur carte. Deux accès prévus pour carte : t PCM Data, 1 programme Data. Sorties : 1/ L, 2/ R, 3, 4, casque. Dim.: 100 x 35 x tt cm. 
Poids : t 2,5 kg. Esthétique identique au Mt avec sa teinte noir satiné. Les nostalgiques de vieux synthés type Jupiter 8, Mini Moog, vont ètre ravis: le Wavestation est arrivé! 

KORG: WAVESTATION EX 
Le WAVESTATION AID ayant de nouvelles caractéristiques très intéressantes KORG a décidé d'en fabriquer la version clavier: le WAVESTATION EX.Nèanmoins le mode vocoder, les 
entrées analog~ues et les sorties XLR s'y rattachant oot été supprimés. A noter que, comme ahabitude, les possesseurs de WAVESTATION première génératioo ne sont pas oubliés 
car une extension permeffant de ru~ater en version EX sortira prochainement. Nous consulter. 

KORG: WAVESTATION A/D (photo3) 
Expandeur en rack du WS KORG aux caractéristiques identiques, saulla mémoire de programmes, t banque ROM, 3 banques RAM, t banque sur carte. Pertormances : 200 internes 
et 50 sur carte. Patches : 140 internes, 35 sur carte. Séquences d'ondes: 128 internes et 32 sur cartes. Segments de séquences d'ondes : 2000 internes et 500 sur cartes. A/D fonctions : 
2 entrées pour convertir le signal anatog~ue en numérique (vocoder mode, etc.). A noter de nouveaux sons acoustiques (~ano, drums, sax, etc.) qui faisaient assez défaut sur le clavier. 
Sorties XLR 1/ L, 2/ R. Sorties jack 1/ L, 2/ R, 3, 4, casque. 
Le WAVESTATION A/D ayant de nouvelles caractéristiques très intéressantes, KORG a décidé d'en labriquer ta version clavier : LE WAVESTATION EX. 
Néanmoins le mode vocoder et les entrées analog~ues s'y rattachant ont été supprimées. A noter que, comme ahabitude, les possesseurs de WAVESTATION première génération 
ne sont pas oubliés car une extension permettant de rup-dater en version EX sortira prochainement. Nous consulter. 

KORG: M 1 (photo4) 
Synthétiseur 5 octaves, polyphoo~ue 16 notes, multitimbral8 sons. Synthèse : 100 multièchantillons 16 bits/44,1 kHz stockés en mémoire ROM. 2 Megaword (4 Megaoctets) sous 
lorme de présélections. Ex. ~ano, sax, percussions, guitare, effets spéciaux, etc. sont disponibles instantanément. Tous les sons sont éditables en mode Edn Programme (OSC/ VDF 1 
VDA, Velocné, tracking du clavier et leurs enveloppes correspondantes). En mode combinaison, possibilité de travailler en split layer (couche de sons superposés) ou multitimbral. 2 
multieffets stéréo de 32 programmes chacun sont disponibles et programmables. 1 séquenceur 8 pistes d'une capacné de 4400 notes en utilisant 100 prog. 1 100 comb. ou 7700 notes 
en utilisant 50 prog./ 50 comb. Sauvegarde des différents types d'éditions ou de séquence sur RAM CARO. 1 écran LCD pour le contrôle de tous les paramètres d'édition (sons/séq/ 
multieffets) sortie audio jack 6,35 x 4. Midi IN/OUT /THAU. t sortie casque stéréo. 1 contrôle pédale suslain. t contrôle volume. t contrôle Damper (programmes). t entrée PCM Data 
est prévue pour la lecture de nouveaux échantillons. Cette ' centrale de travail · (Workstalion) est surprenante par la qualité des sons et des effets qu'elle propose. Elle regroupe tous 
les éléments nécessaires à la réalisation de maquettes et de réalisations définitives. Les prolessionnels sont déjà séduns, les amateurs éclairés et les autres aussi ! A écouter absolument. 

KORG: M1R EX 
Expandeur en rack 19 • (2 U). Le MIR EX possède les mêmes caractéristiques que le Mt ou le MIR. Seule différence: la mémoire de lormes d'oode PCM a été doublée, ce qui ramène 
à un total de 8 mégabytes, donc simila~e à la série Tl , T2, T3. Le Mt R EX dispose d'une multitude de nouveaux sons PCM don14t sons de batterie très intéressants. Pour les détenteurs 
d'un MIR. KORG a sorti une nouvelle carte d'expansion PCM: EXK·MI R, qui permet de doubler la mémoire de 4 à 8 mégab~es. Nous consulter. 

KORG: T 1 (photo 5) 
Synthétiseur programmable. Clavier 88 notes loucher lourd (celui du SGI D New Korg). 16 voix de polyphonie et8 voies multi·timbral. La synthèse Al employée permet de traiter 
numériquement tous les sons échantillonnés en 16 bits. La mémoire d'onde interne comprend 8 MEGAS en ROM interne et1 MEGA de RAM. 200 programmes et 100 combinaisons 
sont mémorisables. Le T 1 dispose d'un sequencer 8 pistes comportant 20 morceaux, 200 motils et une capacité de 50 000 notes. Il est capable de charger dans sa mémoire interne 
la librairie d'échantillons du DSM1 KORG par l'intermédiaire du lecteur de disquette 3.5 '. LeT 1 comporte 275 sonorités dont85 percussions, ainsi que 33 effets dont2 peuvent être 
employés simultanément Panneau arrière : 2 slots carte PCM data et programs data, prises MIDI: 2 OUT+ 21N + 2 THAU, sorties : 1/ L, 2/ R, 3, 4 et casque. Pour le design : armature 
en bois. LeT 1 est un instrument exceptionnel desbné à satislaire aux condnions el ex~ences les plus sévères du ~avail de stuéJO professionnel comme à celui de l'amateur éclairé. 
Dimensions: 147,4 x 50,7 x t2.55cm. Poids :35kg. 

KORG: T 3 EX (photo 7) 
Clavier dynamique 61 notes (aftertouch), dont les caractéristiques sont identiques au KORG T 1. 8 Megas sur ROM, 1 Mega sur RAM, lecture des sons du DSM 1 KORG, carte sample 
dump, etc. 

KORG: T 2 EX (photo 6) : Clavier dynam~ue 76 notes, dont les caracténst~ues soot identiques au KORG T 3 EX. 
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EVOLUTIO ESIS· E S. 
SUPER 'petit 'synthétiseur en rack 19", 1 Unné, faale à programmer avec f'ATARI. MIDI, polyphon~ue 16 voix, multi·timbraf 8 sons, multi·synthêses (FM, 
ModufaOOn de phase, Pulse Wid1h Modulation. Tables d'ondes, Distorsion de phase, Simulation de formant, Modulation en anneaux), échantilons de batterie, 
système aud'KJ 16 Bits 44.1 kHL Processeur 24 Bits. livré avec son éérteur sur ordinateur A TARI. Nous consulter. 

EVOLU ION SYNTHESIS: E· LEX (photo 5) 
Nouvel expandeur programmable de la marque (après IEVS 1 ), ce rack 19 • 2U est capable de reproduire les différents modes de synthèse suivants : FM 
multi·operateur, Pulse Wldlh Modulation, Phase Modulation, Ring Modulation, PCM,Ie toul avec la qualité CD (16 bits· 44.1 kHz). 
Polyphonie 16 voies, muhi·ômbraf 8. Tous les sons peuvent·ètre dirigés sur 4 SOllies (2 paires stéréo], les 2 premières SOllies peuvenl être lranées par un 
processeur d'effets programmables (16 bits) permettant le ctJmul de 4 des effets suivants : stéréo reverb. delay, écho, chorus, Hange, vibrato, équaflsation. 
En ~us des différents s~les de synthèses abordés, nous trouvons une collection d'échantillons de batterie et dee perctJssions (16 bns, 44.1 kHz). LHLEX 
est programmable soit directement par les touches de sa face avant (avec 2 niveaux d'éditing • bas1c • et • advanced •), soit par un logiciel d'édition maison 
en option. On peut également • cascader • plusieurs E·PLEX pour augmenter la polyphome et la multHimbralné. 
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Sy_nthétiseur.s 
ORG: EX·KM 1 : Carte d'extension pour le M 1 doublant pratiquement le nombre des PCM. LeM 1 devient un T 3 sans le sequenceur et sans 

le lecteur de disquettes. Nous consulter. 

KORG: EX-KM 1 R: Carte équivalente à la EX·M t mais pour l'expandeur Mt A. Nous consulter. 

KORG: EX·KT: Carte d'extension pour les T 2/ T 3 ajoutant la mémoire RAM nécessaire à la lecture d'échantillons externes comme sur fe T 1. 

ORG: PC (MPC 11/12/13) Série de trois cartes ROM pour les KORG M etT (sauf pour M 3 R) contenant chacune 100 programmes et 
t 00 combinaisons. Il existe la MPC 00 contenant les progammes 1 combinaisons d'usine du M 1. 

ORG: MSC (MSC 01 à MSC 16): Série de t4 paires de cartes (une carte de nouveaux échantillons et une carte de tOO progJ combi.) 
pour KORG M et T (sauf pour M 3 R). 

KORG: RSC (RSC 01 à RSC 16) : Série de onze paires de cartes (PCM et progJ combi.) Pour KORG M 3 R. 

KORG: RPC (RPC 11 /12/13) · Série de trois cartes (100 prog./ combi) pour KORG M 3 A. 

LIBRAIRI POUR SERIE T: 
NOUVEAUX PCM SUR DISQUETTE 3,5' HD POUR T1 /T2 EX/T3 EX. 
TSD Ot : SYNTH TSD 02: DRUMS TSD 03: COMBINATION 1 
TSD 06 : FRETTED INSTRUMENTS TSD 07: ETHNIC TSD 08: SOUND EFFECTS 

SONIQ Q 1 PLUS (photo 1) 

TSD 04 : COMBINA TlON 2 
TSD 09: ENVIRONMENT 

TSD 05 : COMBINATlON 3 
TSD 10 : VOICE 

Clavier dynamique 6t notes, pouvant agencer jusqu'à 8 zones de split ou de layer (division horizontale ou verticale du clavier). Sa mémoire contient 180 sons (80 en RAMet 100 en 
ROM) et, est extensible avec 160 sons sur carte ROM ou RAM en option. Le sa t PLUS utilise 125 formes d'ondes différentes parmi lesquelles, ~ano acoust~ue, synthétiseur, 
perctJssions électron~ues et acoustiques. Un LFO par voie, 17 ~pes d'enveloppes et2 filtres dynam~ues, vous permettront de moduler vos sons facilement. Pour la composnion le sa 
1 PLUS est muni d'un séquenceur t6 ~stes d'une capacité de 9000 notes, extensible à 58000 avec l'option SOX·70.S, if peut utiliser jusqu'à 21 voix de polyphonie. Un processe\Jr 
multi·effets (delay, reverb, chorus, d'JStorsion) est à voire disposnion, et sa programmation peut èlre liée au ~de sonorité em~yée. T oules ces caractérist~es font du sa 1 PLUS 
le petü frère du SD 1 ENSON!a. Une wo!Xstation au rapport qualité/prix remarquable. 2 sorties R/L jack morKJ, 1 sortie casque MIDI IN /OUT /THAU, 1 entrée footswitch, 1 enlrée 
pédale volume, modulation. Dimensions : 103 x 13 x 34 cm. Poids: 11 kg. 

ENSONIQ: ~ R (photo 2) : Expandeur du sa 1, même caractéristiques sauf l'absence de séquenceur. 

ENSONIQ: SQ 2 Version 6 octaves du SQ 1 PLUS. Nous consulter. 

SONIQ EPS 16 PLUS (photo3) 
L'EPS 16 PLUS fan partie de la génération d'instruments nommés sampling wo!Xstation. En effet, sous la présentation d'un clavier 61 touches dynam~ues (aHer touch polyphon~ue) 
on trouve un sampleur, un séquenceur et un processeur multi·effets. La mémoire de l'EPS 16 PLUS contient 1 Mo interne, soit 17,2 secondes d'échantillonnage à une fréquence de 30 
kHz, son encore 160000 notes disponibles par la mémoire du séquenceur. De plus l'extension mémoire ME 16 PLUS double cette capacité, de même les options flash bank FB 1 et 2 
permettent de sauver de façon permanente les programmes instruments en ibérant totalement la mémoire ilterne. L'EPS 16 PLUS propose l'agencement de 8 programmes, pouvant 
être disposés en~~ ou en fayers (disposition verticale ou horizontale sur le clavier). L'ensemble de ces programmes peut contenir jusqu'à 127 échantillons. Chaque échantillon peut 
être modifié par 1 LFO. des fillres numériques et~ formes d'enveloppes. L'EPS 16 PLUS est muni d'un séquenceur 8 ~tes polypho~ues 20 voix où ron relrouve les différentes 
fonctions merge, quantize, realtime record ou step by step record. Le mixage des ~stes se fa~ numér~uement, ainsi que l'utilisation du processeur muHi·effets (delay, reverb, chorus, 

;: distorsions, etc.). Enfin le disk drive permet de sauvegarder toutes les données sur disqueues 3,5 •. 2 sorties R /L jack mono, 1 enlrée audio jack mono, 1 sortie casque jack, 1 entrée 

0 footswitch jack, 1 sortie pour extension OEX 6 (option) MIDI IN/OUT /THAU. Dimensions : 103 x 10 x 34 cm. Poids: 13 kg. 
~ 
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ENSONIQ: 6 + M 
Verskln rack de rEPS 16 PLUS. Caractéristiques tech~ues identiques avec en pkJs 8 SOllies séparées, 2 Megas de base, interface SCSI. 

ENSONIQ. M 16 + : Extension de 1 Mega, portant à 2 Megas fa version de base de l'EPS 16 PLUS. Nous consulter. 

SON Q· SD 1 (photo4) 
:;: Clavier dynamique 61 notes muni de l'aHeHouch polyphonique et de 12 zones de split ou de layers (division horizontale ou verticale du clavier). Sa mémoire peut contenir jusqu'à 180 

0 programmes et 60 presets performance, extensible à 60 programmes et 20 presets performance sur carte ROM ou RAM en option. Pour produire ses sons le SD 1 utilise t68 formes 
d'ondes multi·échantillonnées, parmi lesque!es se lrouvent des cordes, des CIJivres, des pianos, des sons soufflés, des basses, des perctJssions, etc. 1 LFO par voie, 17 ~ 

c; d'envefowes et 2 filtres dynam~ues, vous permeUront de moduler vos sons facilement. Pour la composnion, le SO 1 est muni d'un séquenceur 24 !isles (dont 12 par les songs] d'une 
~ capacité de 25 000 notes, extensible à 75 000 avec l'option SOX·7Q.V, pouvant utifiser ~squ'à 21 voix de polyphonie. Un processeur d'effets numériques programmables tel que delay, 
< reverb, chorus, !langer ou autres distorsions est à votre disposition. Enfin le disk drive permet toutes les sauvegardes de données du SD 1. 2 sorties R/L jack mono, 2 sorties AUX 

Ail jack mono, 1 sortie casque, prises MIDIIN/OUTITHRU, 1 entrée footswitch, 1 entrée pédale volume ou modulation. Dimensions: 103 x 10 x 34 cm. Poids : 13 kg. 
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Synthétiseurs et Echantillonneurs ~ 
E·MU: EMAX Il (photo 3) ~ 
L'EMAX Il est le nouveau fleuron du savoir-laire d'E-MU SYSTEMS. Grand frère de I'EMAX, développé grâce a la technologie 16 BITS de I"EMULATOR Ill, il bénéficie des avantages ~ 
des deux machines: La puissance de synthèse de I'EMAX (32 filtres • passe-bas • résonnants, • interpolation de spectre •, • transformation multipliee • (son • vocodeur •), synthèse 0 
additive ... ), et l'échantillonnage 16 BITS de I'EMULA TOR Ill, sur 2 ME GAS de RAM d'or~ine (Extensible à 8 ME GAS). Polyphonique 16 VOIES (32 canaux audio), 8 sorties MONO ou z 
4 paires STEREO, convertisseur de sortie 18 BITS, chorus stéréo, sequenceur • Scratch Pad •, processeur central32 BITS, fréquences d'échantillonnage: 20kHz, 22kHz, 28kHz, ~ 
1 kHz, et 39kHz avec 13 secondes en stérèo à 39kHz pour 2 ME GAS de RAM, et jusqu'à 209, 7 secondes en MONO à 20kHz pour 8 ME GAS de RAM.Intertace SCSI pour disque 
dur, optique, ou CD ROM. NOUS CONSULTER. 

E·MU: EMAX Il RACK : Version expandeur en rack de I'EMAX Il. 

E-MU: EMAX Il TURBO : Version de I'EMAX Il avec 4 megas de RAM interne et un disque dur de 40 megas. 

E-MU: EMAX Il TURBO RACK : Version expandeur en rack de I'EMAX Il TURBO. 

E·MU: STEREO SAMPLING EMAX Il OPTION 
Carte permetlant l'échantillonnage s1érèo en une seule fois sur I'EMAX Il. Nous consulter. 

~ 
0 
J: 
en 
0 z 
<( 

ii: 

~ 
0 

E·MU: PROTEUS/MPS (MASTER PERFORMANCE SYSTEM) (photo1) ~ 
E-MU a choisi le terme . Master Performance System • pour décrire runique combinaison de possibilités du • MPS •. C'est un • système • parce qu'il combine les composants de base o 
des racks PROTEUS, un clavier et des effets digitaux de méme qu'un logiciel intégré qui lui permet de travaillerr avec tous les expandeurs MIDI. Des fonctions avancées comme • Ouick :i 
Keys . et les • Performances Maps • permetlent un accès instantané aux presets et aux conf~urations MIDI. Il peut être utilisé comme clavier maitre et bénéficie de tous les contrôleurs ii: 
MIDI afin de reconfigurer tous les expandeurs. Clavier 5 octaves, sensible à la pression et à la vélocité, 32 voies de polyphonie, 4 Mo de mémoire d'échantillons 16 bits (librairie du 
célèbre EMULA TOR Ill), 16 voies de mullitimbralité, 100 sons presets et 10 mémoires ulilisateurs, création quasi-illimitée de nouvelles sonorités à partir des échantillons et des formes 
d'ondes digitales du MPS. Tout un choix de contrôleurs peuvent être affectés à 35 paramètres sonores. Les échantillons peuvent être transposés sur 10 octaves sans distorsion de 
transposition. t 2 tempéraments présélectionnés sont à votre disposition et 4 mémoires utilisateur attendent vos programmations. Une fonction spéciale vous permet d'examiner les data ~ 
MIDI reçus pour diagnostiquer d'éventuels problèmes d'interconnection. 2 processeurs d'effets digitaux (reverbs, chorus, llanger, modulations en anneaux, delay, phasing, et distorsion) J: 
finiront d'habiller vos sonorités. Doubles sorties stérèo. Port pour cartes RAM (en option) pouvant stocker 100 presets et 5 performances maps. Voici donc les principales caractérist~ues en 
du PROTEUS/ MPS. Que dire de plus si ce n'est qu'il a tout pour plaire. A écouter. ~ 

<( 

E·MU: PROTEUS 1 (POP/ROCK) (photo2) ii: 
Module rack 1 unité, le Proteus est un expandeur multitimbral 16 sons, polyphonique 32 voix, 192 sons presets (pianos, orgues, cordes, cuivres, guitares, basses, batleries et percussions 
latines) contenus dans 4 MO de ROM (extension possible jusqu'à 8 MO), issus de la bibliothèque sonore de l'EMU Ill et échantillonnés en 16 bits linéaires à 39kHz, bande passante 
de 20Hz à 18kHz, rapport signal/bruit et dynamique supérieurs à 90 db !... De plus, la dynamique du jeu de l'exécutant agit sur la brillance de ces sons el non pas simplement sur leur ~ 
niveau ou sur l'alternance d'échantillons. Par ailleurs, diverses possibilités permettent d'assembler en combinant certaines des formes d'ondes numér~ues contenues en mémoire ROM ~ 
pour créer de nouvelles sonorités. Enfin, une fonclion Midipatch permet d'agir directement et en temps réel sur une quarantaine de paramètres via un clavier ou tout autre système de en 
commande MIDI ou encore au moyen des enveloppes et des LFO internes. Affichage sur écran LCD 2 x 16 caractères. 6 sorties polyphoniques configurables en 3 sorties stérèo avec ~ 
panoramiques programmables, 1 sortie mono MIX, 2 retours d'effets stérèo. Prise MIDI/IN/OUT/THAU. <( 

ii: 
E-MU: PROTEUS 1 XR : Version du PROTEUS 1 gonflée avec 320 presets • usine " et 64 emplacements memoire pour presets additionnels. 

CD 

----
~~USIJ~ ..... - .._ __ 
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EMU : PROTEUS Il (CLASSICAL) 
Expandeur de sons digitaux 16 bits. Polyphonie 32 voix. Multi-limbral16 voies. Le PROTEUS Il a une capacité de mémoire de 8 mégabytes, avec de nouveaux échantillons de la librairie 
Emulator Ill :violon el violoncelle solo, ensemble violon, violoncelle el contrebasse, harpe, pizzicato, toutes sortes d'instruments à vent: hautbois, basson, cuivres etc. Enfin, une large 
sélection de percussions d'orchestre classique. Les autres specijications sont similaires au PROTEUS 1. 6 sortes polyphoniques configurables en 3 sorties stérèo, avec panoramiques 
programmables, 1 sortie mono MIX, 2 retours d'effets stérèo. Prises MIDI IN/OUT /THAU. 

~ WALDORF: MICRO WAVE (photo4) 
o Expandeur en rack 19 " (2 U) du célèbre PPG. Le MICRO WAVE offre 8 voix de polyphonie, avec par voix: 2 oscillateurs, un vrai filtre analogique, volume, 

E·MU: PROTEUS Il XR : Version XR du PROTEUS IL (Voir PROTEUS 1 XR). 

E·MU: PROTOLOGIC 
Carte d'extension pour Proteus 1, lui ~outanl 4 MEGAS en ROM, venant doubler sa mémoire interne. Nous consulter. 

E·MU: ORCHESTRAL EXPANDER 
Carte d'extension pour PROTEUS 1, lui a~ulant 4 megas de ROM venant du PROTEUS Il (classicaf). De quoi gonNer votre PROTEUS 1 avec les meilleurs sons (classiques) du 
PROTEUS tl. Nous consul!er. 

~ panoramique, 4 enveloppes el 2 LFO. Il est doté d'une mémoire de 2000 formes d'ondes différentes. 64 sonorités peuvent être stockées dans la mémoire 

0 interne, une carte RAM en option permettra de doubler la capacité de stockage. Des fonctions clavier de contrôle: split, layer et vélocité peuvent être 
z programmées pour chaque sonorité. Sortes stérèo + 4 sorties inlfwiduelles. Pour les amateurs du son PPG. 
<( 

0: WALDORF: WAVESLAVE 
Expandeur de 8 voix pour le MICROWAVE, en rack 1 unité, liaison en mode • overtlow • MIDI, liaison audio • en cascade •. Nous consulter. 

~ OBERHEIM: MATRIX 1000 (photoS) 
J: Expandeur 6 voies, en rack 19" (1 unité), dont les caractéristiques sont tirées du MA TAIX 6. Le MA TAIX 1000 a une capacité de 1000 sons : 800 présents 
en en ROM (présets) et 200 sont éditables par le biais d'un MATAI X 6, grâce à la liaison midi. Le mode • groupe • permet le chaînage de 6 MATAI X 1000 pour 
~ posséder un véritable instrument de 36 voies. Spécijications : 6 voies analogiques. Implémentation Midi complète comprenant le choix des canaux Midi 1 à 
<( 16, Mode Omni et Modes Mono. Accord fin du Pitch, Mode Group, Fonction • DATA DUMP • avec le MA TAIX 6. Fonctions Unisson, Transposition et écho 
0: Midi. V~ualisation par display à 31eds. Sorne mono jack. Prises Midi OUT, IN et THAU. Al imentation secteur. Poids : 4,2 kg. Dimensions: 48 x 28 x 9 cm. 

7 
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ROLAND: JD·800 (photot) 
• Retour vers le futur •. c'est ce que fon pense quand on voit le panneau de contrôle du JD-800. Tous les paramètres accessibles sur un mowement de doigt, comme au bon vieux 
temps des • analogiques • , la fiabilné de la technologie numérique de pointe en plus. li est très beau, et ü · sonne· ! Si vous aimez le • gros son • ,la faa~té de programmation, ce sera 
bientôt votre synthét~eur. Clavier SI touches lestées, dynamique et•aher-touch •, polyphonie 24 notes, 3 Mo de formes d'ondes PCM (108), 64 programmes etl set spécial (+ 64 et 
1 sur carte AAM), eHet: groupe A (distortion, phaser, spectrum, enhancer), groupe B (chorus, delay, reverb), équalisation 3 bandes (h~h. mid, low), filtre de sortie mix (treble, middle, 
bass). Dimensions: 104 x 42 x 11 cm. Poids: 15kg. 

LIBRAIRIE SONORE POUR JD 800 
3 packs de 2 cartes disponibles : 

ROLAND : JO 80.1 : 54 sons de batterie et percusions, acoustiques en qualité CD (16 Bits, 44.1 kHz). 
ROLAND: JO 80-2 : 56 sons provenant des célèbres BAR ROLAND TA 808 et TA 909. Idéal pour la • house • et le • rap •. 
ROLAND: JO 80-3 : 33 sons à grosse dynamique étudiès pour le rock. 

Les modules SOUNDBRUSH et SOUNDCAN\1\S sontl'habtle combinaison d'un lecteur de séquence. et d'un générateur de sons. au nouveau standard GS •• ~lotables à distance par 
une télécommande au format carte de crédn. 
(' Le standard GS MIDI ROLAND, permet une plus grande adaptabilné des paramètres MIDI, par la définition d'une structure commune, sans avoir besoin de messages en • système 
exclusif •, ni eHectuer de fastidieux changements de numéros de programmes MIDI, ou de canaux MIDI). 

ROLAND: SB-55 (SOUNDBRUSH) (photo2) 
Le SB-55 est un lecteur de séquences, au format • MIDI file •, qui sera bien pratique pour éviter d'emporter rordinateur sur scène, ou en répétition. Après conversion par le logiciel MRM-
500, il pourra relire les fichiers des séquenceurs de la Série MC. 
Le point fort du SOUNDBRUSH est de ne pas attendre entre les morceaux. En eHet il charge le nouveau morceau sélectionné pendant la fin du précédent. Cette action étant largement 
facilnée par la télécommande. on choisn les • sangs • comme sur un lecteur de CD. Standards • MIDI Rie • et GS ·.disquette 3,5 • 2DD 720 Kbyte (environ 90000 notes). Dimensions: 
22 x 24 x 5 cm. Poids : 2 kg. Alimentation 9 V. 

ROLAND: SC-55 (SOUNDCANVAS) (photo3) 
Le SC-55 est un module de sons bénéficiant du mariage des technologies RS-PCM et LA, avec le fameux TVF (Tune Variant Rher) ROLAND. Un total de 315 sons, neuf kns de batterie. 
réverbération et chorus aHectables par parties. (Ed'rtable par MIDI). 
STANDARD GS ·, Polyphonique 24 notes, multi-timbral16, 315 sons, 9 kns de batterie, alimentation 9 V. Dimensions : 22 x 24 x 5 cm. Poids : 1,5 kg. Dimensions télécommande: 
6 x 9 x O,Scm. Poids :20 g. 

ROLAND: MV-30 (photo4) 
A la fois séquenceur ultra-sophistiqué, synthétiseur et table de mixage automatisée, le ROLAND MV-30 est un bijou de technologie. Sons RS-PCM. TVF (lime Variant Rller) équivalant 
à ceux du S-770 et du D-70, polyphonie 30voix, mulli-timbral8, séquenceur 16 ~stes (8 pour les sons internes, 8 pour ~lofer 16 canaux MIDI, soit24 parties), mémoire de 50000 notes, 
sauvegarde sur disquette 3.5, fonction de déclenchement de séquence en temps réel par MIDI, mixage automatisé, reverb digital, chorus. 3 x sorties stéréo, port carte ROM x 2 (compatible 
SN-U110, SN-SPLA, SN-MV), •lape sync Il• avec • song position pointer •-

ROLAND: JX·1 (photoS) 
Ce petn synthétiseur a vraiment un gros son, malgré ses fonctions très sim~ifiées. C'est une très bonne entrée dans le monde de la synthèse et du MIDI, ou comme synthé solo. Clavier 
dynamique 61 notes, polyphonie 24 voies, 64 presets, 32 programmes, édition r~ (CutoH, Color, Attack. Release), vibrato, reverb. chorus, transposition, •layer •, '~ de ton. 
Dimensiions : 106 x 30 x 7 cm. Poids : 6 kg. 

ROLAND: S 750 (photoS) 
Echantillonneur stéréo haut de gamme 16 bits linéaire, polyphonique 24 voix, utilisant la technologie Roland Dl (Differenciai Interpolation), de nouveaux LSI16 bits TVF (plus filtres 
TVA). Capacité mémoire 2 Mo (extensible ~squ'à 16 Mo en RAMet 8 Mo en ROM), fréquences d'échantillonnage 48kHz, 44,1 kHz, 24kHz. 22,05 kHz, processeur 24 bits et 
convertisseurs de sortie Dl A-20 b~s. Lecteur de DISQUettes 3,5 ' (2HD et2 DO) compabble avec la librairie de sons sérieS, intertace SCSI pour liaison avec disques durs externes, CD 
ROM ~ayer, magnetic optical disk unit, etc. (en option). Affichage sur écran LCD 24 x 240 caractères (sortie pour monitor externe), contrôles par souris ou RC-1 00 (option). Sorties 
stéréo (1) et individuelles (6) Oacks). prise casque, entrées stéréo doublées ijacks et XLR). entrées et sorties numériques stéréo. Alimentation secteur. Nous consulter. 
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ROLAND: D 70 (pholo1) ~ 
Synlhébseur programmable 76 noies (vélocilé, aftertouch), polyphon~ue 30 voix, multi-timbral6 voies (5 parties + une partie ry1hm~ue). Généraleur de sons employé : Advanced LA ~ 
Synlhesis PCM el DLM (Differenciai Loop Modulalion). La DLM es! un syslème de llailemenl des échantillons qui perme! de créer plus de 16 000 slluc!Ures harmoniques différenles 0 pour un seul échantillon. Pour retrouver le gros son analog~ue, le D 70 recrée les fluctuations de hauteurs ty~ques des oscillateurs analogiques. Un nouveau concept d'édilion a été z 
crèé, le • Tone Palette •, qui perme! le lravail simullané de 4 sons différenls à l'aide de 4 faders. Fonctions prévues : splil, layer el zone (superposilion partielle). LeD 70 est dolé d'effets < 
digilaux identiques à ceux de I'U 20,2 effets peuvent être employés simuftanément. Mémoire interne : 64 pertormances, 128 patches, 128 lones (sons), 1 sel ry1hmique, 10 user sets a: 
et 1 système setup. Sorties : MIX OUT L (mono)/ R, direct OUT LI R, casque. MIDI IN /OUT /THAU. 2 slot cartes PCM (compatible avec la série SNU 110 et SNL A) et 1 slot RAM. 
Dim.: 109,7 x 30,5 x 10 cm. Poids : 12 kg. Surtoul ne pas oublier que Je D 70 est aussi un super davier de commande. A découvrir. 

ROLAND: SN·SPLA·01 : Carte de sons PCM pour D 70 offrant 12 variétés d'ondes PCM. 

ROLAND: SN·SPLA·02: Carte de dalas et de patchs pour tes PCM de fa SN·SPLA·01 . 

ROLAND: D 20 (pholo2) 
Ce synthétiseur possède les mêmes caractéristiques que leD 10, avec en ~us un séquenceur incorporé de 16000 notes de capacité pour 8 pisles de mus~ue el une pisle de ry1hme. 

~ 
0 
::I: 
Cf) 

0 z 
< a: 

Un lecteur de disquette 3,5" permet le stockage de vos réalisations musicales. Accès pédale supplémenlaire pour le PUNCH IN /OUT du séquenceur. Ce modèle réunit vraiment tous ~ 
les élémenls vous permettanl de mémoriser vos composrtions el vos créations sonores sans raide d'aucune machine externe. C'est une ' centrale de travail" (WORKSTATION) 0 
complètement autonome, idéale en tant que ' Home Studio". Rapport quafrté/prix : exceDent. Dimensions: 101 x 30 x 10 cm. :x: 

ROLAND:D10 
Issu de la synthèse (LI A) du désormais célèbre D 50, ce synlhétiseur dispose de tous les atouts pour ètre couplé avec un séquenceur. Clavier 5 octaves sensible à la vélocité disposant 
de 128 palches, 1281imbres, 64 lones programmables et 128 lones présélectionnés. La partie batterie et percussions génère 64 sons et propose 64 patterns (donl32 programmables) 
avec possibilité de les chainer en un track. Divers modes de son sont disponibles: Whole, Dual, Split et Multitimbre, ce dernier pouvant uliliser jusqu'à 8 sons simuHanément en les 

Cf) 

0 z 
< a: 

assignant à 8 canaux MIDI dilférents avec une limite de 32 voies de po~phonie. Effets numériques incorporés (Reverb, Delay), stockage sur carte mémoire (128 patches, 128 timbres ~ 
et 64 lones). Sorties Audios : gauche. droite et casque. Bornes MIDIIN/OUT/THRU. Pédales : Start, Stop et Sustain (en option). Rapport qualilé/prix : excellent. Dimensions : 0 
97x30x9cm. :x: 

ROLAND: D 5 (photo3) 
ClaVIer 5·, noies, sensible à la vélocité, multitimbre, le 0.5 est une version économ~ue du D· 10 en offrant des caractérist~ues idenJKlues (génération sonore LA. 13 slluctures. 128 
pertormances patches, 128 timbres, 128 preset lones, 64 programmable lones, 63 ry1hm sounds, 1 rhythm se!Up), à l'exception des patterns de batterie (presets et programmables) et 
de la réverbération numérique qui ont été supprimés. Modes: pertormance, muftitimbral, manual drum, ROM ~ay. Fonctions : chard ~ay, harmony, arpeggio. Port carte mémoire M 256 

Cf) 

0 z 
< a: 

E (en option). Contrôles bender et master volume. Sorties sléréo ijacks) el casque, enliée pour pédale hokf ijack), prises MID IN/OUT /THAU. Alimentalion par adaptaleur secleur (en 
option). Poids : 6,5 kg. Dim.: 98 x 28 x 9 cm. ~ 

0 

ROLAND: U-20 (photo4) 
Clavier dynam~ue 61 notes. sensitif, after touch, polyphonique 30 voix, multitimbral6 sons+ ry1hmes, sons échantillonnés selon une nouvelle techn~ue RS·PCM (Re-Synlhetized Pulse 
Code Modualtion), 128 sonorités preset indu ani ~anos, cuivres, cordes, basses et batteries 1 percussions stockés en ROM 24 Mo, 2 ports carte mémoire permettent en outre de bénificier 
de la librairie de sons sur cartes SN·lJ.110 (en option). Mémoires internes: 1 set·up. 64 Keyboard patches, 2 chordsels, 64 sound patches, 128 timbres, 4 Rhythm sels, 128 lones. 
Stockage sur carte mémoire M·256E (en option). Fonction chord (8 notes max~ permettanl de mémoliser 12 accords, 2 sels étant programmables par patch, fonction arpège. Réverbéra· 
tian digrtale {7 types), chorus (5 types) et panoram~ue (3 types) programmables et ass~nables. Affichage LCD 2 x 16 caraclères. Sorties sléréo Mix Out, Direct Out ijacks), casque, 
sorties pour pédales hold et external Oacks), prises MIDI IN/OUT /THAU. Afrmentation secteur. Poids: 10 kg. Dimensions: 98,5 x 31 x 9 cm. 

::I: 
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ROLAND: U 220 (photoS) Cil 

Expandeur du U 20 en rack 19 • (1 U). Les caractérisliques techniques sont identiques à celles du U 20. Seuls les 2 chordsels ont été supprimés. Par contre cette version propose des ~ 
sorties séparées 1/ L, 2/ R, 3, 4, 5, 6. ct 

ROLAND:SNU110 
Cartes de sons ROM en option pourU 111!1\J 2201 U 20JMV 30/CM 32 P/CM 64 ROLAND. 
Les cartes ROM offrent un grand choix de données de forme d'ondes échantillonnées et édilées en utilisant la lechnologie RS·PCM de ROLAND. 
SN·UIIQ.01 : Orgue et Clavecin SN·UII0-05 : Cordes d'orchestre SN·UII0-09 : Gunar_e et Clavier 
SN·U11Q.02: Percussion F.X. et latina-américaine SN·U1 10·06: Vent d'orchestre SN·U1 1Q.10: Battene Rock 
SN·U110·03 : Ethnique SN·UII0-07 : Guitar~électrique SN·UIIQ.tt : Effets sonores 
SN·U110·04 : Grand et Clavi électroniques SN·U110·08: Synthetiseur SN·U110·12 : Trombones el Saxo 
Nole : Les cartes de son SN·U110·08 et SN-Ut 10·09 sont résidentes dans le U-220 et dans la ROM du U-20. 
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ROLAND: W 30 (photo1) 
La station de travail Roland W-30 propose un clavier de commande, un échantillonneur et un séquenceur multi-fonction réunis en un seul ensemble. 
Le clavier de commande : 61 touches, sensible à la vélocité et à l'atter touch. L'échantillonneur: potyphon~ue 16 voix et multitimbral 8 sons, de ta famille des S 50 et S 330 (sons 
compatibles), contenant une ROM de 64 lones et une RAI.4 512 KO, il dispose des mèmes facilijés d'édition et de resynthèse des sons (filtres TVF et TVA, 108 points de spfij, 16 patchs). 
Le sequenceur: t 6 ~stes polyphoniques (plus 1 piste de tempo), 15 000 pas, 20 songs, 9 999 mesures maxi, une fonction de conversoin penmet de récupérer les données des Micro
Composees série Super MRC ou du logiciel Director S. Le W 30 peut utiliser 8 des 16 canaux MIDI pour piloter ses voix internes et, en même temps, commander des sources extérieures 
sur tes 16 canaux MIDI (soij 24 canaux simultanément !). Par aileurs, un afficheur à cristaux liquides de haute résolution (240 x 60 points) permet une maniJXJiation aisée de tous les 
paramètres (menus, fonctions). Enfin, une intertace SCSI est disponible en option (disque dur, CD ROM). 8 sorties fjack), 1 entrée fjack) réglable en niveau, 2 sorties ijack) pour 
branchement pédales EV·5 et DP·2 (en option). Prise casque. Lecteur de disquettes 3,5. Connection SCSI. Prises MIDI IN /OUT /TH RU. Poids : 10 kg. Dimensions : 101 x 30 x 11 cm. 

ROLAND: A-80 (photo2) 
Nouveau clavier de commande pour un contrôle complet et centralisé des installations MIOlles ~us com~exes, le A·BO offre 88 notes à touches lestées (toucher ~ano), dynamique et 
atter·touch réglables et ootables, un double système de contrôleurs pour modulation et pijch (leviers et molettes), la possiMijé de séparer le davier en 4 zones indépendantes d'ISposant 
chacune des paramètres suivants : canal MIDI, Key Range, program change, Key Range transposition, paramètres de contrôle (dont courbes d'after touch et de vélocijé). 4 sliders, 4 
switches, 4 connections pour pédales entièrement assignables, 4 sorties MIDI. 64 patch memories, pour le stockage des paramètres " utilisateur· des 4 zones permettent un changement 
ra~de de conf~uration, une fonction Chain permet l'appel dans un ordre prédéterminé des patchs (12 chaînes mémorisables pouvant chacune contenir une suite de 32 patchs), à noter 
la possibitrté d'appeler un patch sur le panneau avant, ou par pédale, ou par MIDI program change. 2 entrées MIDI avec MIDI merge autorisent le ~u en temp réel et l'utilisation simultanée 
d'un séquenceur, un bouton ' panic· permet l'envoi d'une information Nole OFF et la remise à zéro des contrôles de pijch ou de modulation sur les 16 canaux MIDI. Afficheur à cristaux 
l~lftdes de haute résolution (240 x 60 points). 2 MIDI IN, t MIDI THRU, MIDI OUT, sorties control pèdal (4), patch shiH lootswitch (2), 1 port RAM. Poids : 30 kg. Dimensions : 
136 x 35 x 12 cm. 

ROLAND: PK-5 (photoS) 
Pédalier de basse MIDI13 notes, dynamique, mono et polyphonique, 5 modes de fonctionnement (basse, po~phonique, percussions, effet spéciaux, et commandes MIDI), 2 touches 
fonctions (octlparam et MIDI prg/utilisateur), MIDI IN/OUT ITHRU, choix du canal MIDI. Dimensions : 42,5 x 56 x 12 cm. Poids : 8 kg. 

KAWAI: K 4 (photo 3) 
Synthétiseur 61 touches lestées, davier senSible à la vélocrtè et à la pression, polyphon~ue 16 voix (mode normaQ ou 8 voix (mode dual). Synthèse sonore à partir d'échanbllons 16 
bits PCM et de forme d'ondes multi·cycliques (256 au total). Mémoire interne: 64 sons single, 64 mufti, 61 sons de batteries et percussions (autant sur carte mémoire OC 16). Fonctions 
d'éditions : single, multi, drum, effect. Affichage LCD 2 x 16 cfuactères. Sorties stéréo fjacks) et casque, prises MIDI IN /OUT /TH RU. Nous consulter. 

KAWAI: KC-10 
Très léger et portable en bandoulière, ce peti1 demier de la gamme KAWAI pourra vous permettre d'entrer dans la lumière des feux de la rampe, et pibter votre rack d'expandeurs. 
Clavier dynamique 61 touches, sons PCM 16 Bits, polyphonie 10 voix ~us 4 (batterie), 96 patches SINGLEE (64 presets ~us 32 programmables), 16 patches multi, 36 patterns de 
batterie, multi·timblal4 ~us 1 (Drums), arpégiateur. Dimensions: 97 x 21 x 8 cm. Poids : 4,5 kg. 

ELKA: MK 88 Il (photo 4) 
Clavier de commandle 88 notes, toucher lourd et sensij~ (vélocité d'attaque et de relâchement), 19 caractéristklues de réponse peuvent être sélectionnés par split. 6 zones de davier 
peuvent être définies. 64 mémoires et registrations [111temes) et 64 (externes) sur cartouche. Toutes les fonctions sont mémorisées. Contrôle de start/stop, continue. etc. pour boites à 
rythmes et séquenceurs. Un écran LCD éclairé de 2 1~nes de 16 caractères permet de visualiser toutes les opérations. 4 entrées d'interrupteurs et 2 pour pédales. 2 x MIDI IN, 2 x MIDI 
OUT, 1 x MIDI THAU (contrôlant 32 canaux MIDI). De nouve!es fonctions font du MK 8811 un clavier de contrôle de ~us en ~s com~et : MIDI Merge incorporé, dump des pertormances 
effectué à partir du clavier, possibmté d'effectuer le chargement de pertormances à partie d'un instrument externe sur un canal MIDI donné, et sans oublier son nouveau des~n toujours 
présenté en flight. 

ELKA: MK 76 
Clavier de commande 76 notes, toucher lourd et sensM, proposant les mêmes possibilnés que le MK 88 11. 

ELKA: AMK 800: Version clavier bouton du clavier de commande MK88 ELKA. Nous consulter. 

AKAI : U 4 (photo 5) 
Unique en son genre, le U 4 permet au musicien de déchiffrer et d'apprendre le phrasé particulier d'un morceau original. Le répétiteur U 4 permet de mémoriser digitalement (technique 
du sam~r) 7 secondes de mus~ue, puis de relire le son en boude à vrtesse variable, sans changer la hauteur du son. La variation de vrtesse est possible entre la moitié et le double 
du tempo initial. et ce sans changer la hauteur du son. De même, i est possible d'analyser irxividuellement chaque 'secteur' de l'échantillonnage et ainsi d'obtenir une lecture pas à 
pas des 7 secondes (une sorte d'arrêt sur image), en faisant défiler manueDement le 'son'. Enf111, le choix d'un point de début et de fin pour la lecture automatique en boucle, une entrée 
instrument permettant de superposer son propre jeu et un égaliseur permettant de tirer ~einernent partie de ce répétiteur. 8 bits. Fréquence d'échantillonage 8kHz. Temps d'échantillon· 
nage 7 sec. Fonction looping (bouclage). Egaliseur paramétrique. Vitesse de lecture de 0,5 à 2 sec. Lecture manuelle, pas à pas. Edition du point de départ et de fin de l'échantillon. 
Ccnnections extérieures : sortie ligne, sortie casque, entrée ligne, entrée instrument, adaptateur AC jack. Afim. 6 piles 1,5 V. - Dimensions : 14 x 4,5 x 14,5 cm. 
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Série spéciale: Informatique musicale 

ROLAND: CM 32 L ~ 
Expandeur polyphonique 32 voix, multi·timbral9 voies. Le CM 32 L fait padie de fa série CM, spécialement conçu pour fonctiooner avec un ordinateur. ROLAND a repris pour te J: 
CM 32 L les mëmes caractéristiques techriques du MT 32 (synthèse LA) en 0 z 
ROLAND: CM 32 P (photo2) 
Expandeur polyphonique 32 voix, multi timbraiS voies. Le CM 32 P propose 64 sons (échantillon PCM) présets dé!Nées du U 1 10, un stol carte compalille à la série SNU 1 10 et un 
effet de réverbération. Sorties : L (mono), R · MIDIIN/THRU. Prise casque. 

< a: 

ROLAND: CM 64 (photot) ~ 
Expandeur composé du mariage d'un CM 32 Let d'un CM 32 P. Au totaL 63 voix de po~phonie et 15 voies multi·timbral. Slot carte et effets reverb. prévus. Sorties stéréo. MIDI IN/ J: 
~~ en 

0 z 
ROLAND: LAPC 1 
Carte de sons conçue pour ordinateur IBM PC. En insérant le LAPC t dans le stol expansion du PC, l'ordinateur aura immédiatement accès aux sons de synthèse LA du MT 32. Une 
sortie prise cynch et un mini·jack stéréo sont prévus. 

< a: 

;: 
ROLAND: PC 200 (photo3) o 
Clavier de controle MIDI, 49 notes toucher synthétiseur (sensitif, anertouch). Le PC 200 est doté des réglages : volume, Pan Pot, véloci1é, et des paramètres : program change et canal ~ 
MIDI. Une molene bender et modulation est prévue, ainsi qu'une fonction octave down/up. Le PC 200 est un clavier maitre très pratique de par sa maniabimé et sa facilité d'emploi. o 
MIDI OUT. DimensiOnS : 81 .6 x 17.5 x 8 cm. Poids : 2.5 kg. Alimentation par adaptateur AC (non fourni). z 

< a: 
ROLAND: CP 40 
Convertisseur monophonique MIDI. Le CP 40 convertit un signal audio provenant d'un microphone ou d'une gunare électrique en un s~nal MIDI. Très per1onnanl i réagira aux moindres 
nuances d'expression musicale de llnstrumenl par exem~e aux cordes tirées ou au jeu du vibrato d'une gunare. MIDI IN/OUT /THRU. Entrée: voix /guitare. Dim.: 28,5 x 24 x 5 cm. ;: 
Poids : t kg. Alimentation par adaptateur PSA BOSS (en option). o 

ROLAND: CA 30 (photo4) 
Arrangeur au1omatique MIDI. Le CA 30 a été spécialement conçu pour ëtre utilisé avec un ordinateur et la série des expandeurs CM 32 L Caractéristiques techniques identiques à 
ceDes du RA 50. 

ROLAND: CF 10 (photoS) 

J: 
en 
0 z 
< a: 

Mixeur 10 canaux MIDI. Le CF 10 est un mixeur MIDI très simple d'emploi. li peut mixer 10 canaux MIDI provenant d'un ordinateur avec le logiciel de sequenoe ou d'un sequenceur ;: 
MIDI standard. On trouve, à chacun des 10 canaux, un fader de volume ainsi qu'un réglage de panoramique. MIDI IN/OUT. 0 

ROLAND: CN 20 (photoS) 
Panneau de contrôle MIDI pour ordinateur. Le CN 20 a été conçu pour facilner la programmation d'informations MIDI telles que : volume, bender, modulation, aner touch et program 
change. Le CN 20 peut aussi rentrer les données de 10 types d'accords. Diminués, demi·diminuës, augmentés etc. MIDI IN /OUT. 

ROLAND:TENTRAX 

J: 
en 
0 
z 
< a: 

Logiciel sequencer 10 ~stes pour ordinateur A TARI de la série ST. Le TENTRAX est un klgiciel très corn~et et très sim~e d'emploi. li propose à la fois 1 sequencer 10 ~stes, t mixeur ;: 
10 voies, t édijeur de score et de batterie. Le TENTRAX a été spédalement conçu pour fonctiooner avec la série des modules CM ROLAND. 0 

J: 
en 

ROLAND: MPU·IMC 
lnter1ace MIDI compatible avec le nouveau Micro Channel ArcMecture bus format ubllisé sur rtBM PS/2. Le MPU·IMC est éqùipéde prises MIDI IN, MIDI OUT (x 2), Tape in, Tape out 
et Metronome out 

ROLAND: MCB·1 

0 z 
< a: 

Boitier de connexion MIDI. Le MCB·1 est l' inter1ace entre la carte LAPC·t et toutes sources sonores ou équipements MIDI externes. li est équipé avec 2 MIDI IN, 2 MIDI OUT, Metronome ;: 
out etTape in/out. 0 

ROLAND: CS-10 
Module combinant amplification et écoute stéréo destiné à s'intégrer dans la gamme des modules sonores de la série CM. Il se compose de 2 H.P. frontaux (médiumia~u) et d'un woofer 
placé sous l'ensemble (graves). Ses entrées travaillent au niveau ligne, une prise casque étant par ailleurs prévue. 

J: 
en 
0 z 
< a: 

Roland CM·S.::J 

CD . ---

Ro land CM·32? 

· ~ 
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DCI: MC 950 : Extension de mémoire RAM de 0,75 MEGA pour S 950. 

DCI: MC 1 000 : Extension de memoire RAM de 2 MEGAS pour S 1000 et S 1100. 

DCI: MC 1008 

}! • 

EX_, 

c 
_Q_Q 

• • • 

Extension de memoire RAM de 8 MEGAS pour S 1000 et S ttOO. Quatre cartes pewent être montées permettant d'atteindre 32 ME GAS ! 

AKAI: lB 102 
Interface pour disque dur A TARI (30 el 60 mega) pour S 1000, S 1000 KB et S 1000 PB (pas pour S 1000 HD) powant contrôler jusqu'à 8 disques durs. 

AKAI: lB 103 
Interface pour disques durs de type SCSI (nous consutler) pour S 1000, S 1000 KB el S 1000 PB (utilisable à partir des versions 2.0). 

AKAI: lB 104 
lrnertaœ pour S 1000, S 1000 KB et S 1000 HD permettant l'enregistrement en digital direct depuis un CD, un A DAT, ou une source AES/EBU. 

AKAI: lB 105 
lntertace se ~eant à l'intérieur du S-950, conçue pour contrôler jusqu'à 4 disques durs Alari (30Mb) ou 4 disques durs Supra (30Mb), elle permet également 
l'échantillonnage numérique direct à partir d'un compact-dise à 44,1 kHz ou un A DAT à 32 ou 48kHz sans passer par le convertisseur N 1 A de la source ni 
par le convertisseur AIN du S-950. 

12 

~ AKAI: SYSTEME 1 000 
:I: 
en 
0 z 
< 
ii: 

La quinlesœnœ des connaissances AKAI dans le domaine de l'échantillonnage numérique se relrowe dans le système 1000. AKAI1ntègre dans ce système son savoir~taire et les 
dernières possibilttés en matière de technologie, tout en restant particu!Hlremenl compétitif quant aux prix. C'est bien sûr un système 16 blis (véritable) 44, t kHz d'échantillonnage. Ce 
système comprend déjà quatre appareils de base: S 1000 PB, S 1000 KB, S 1000 et S 1000 HD que com~ètent différentes opbons (extenstOO mémoire, intertace disque dur AES/ 
EBU etc.). C'est un système modulaire répondant partaitement aux besoins des musiciens. 

AKAI: S 11 00 (photo t) 
LeS 1100 AKAI rep1end toutes les !onctions duS 1000 (même ~icie~ et de ~us se voit doté d'un processeur d'effets numérKJUes interne de 50 preset. comportant 20 réverbérations, 

:i: 10 chorus/Ranger, 10 harmoniseurs, 10 délais (cumulables avec les chorus/Ranger et les harmoniseurs). Une sortie numérique aux formats AES EBU et SPDIF le rend compatible 
~ avec le multipiste numérique AKAI DR 1200 et le AKAI DD 1000, ou autre système DAT. Une entrée et sortie SMPTE/EBU eue fist, permet de déclencher les échantillons duS t 100 
en en fonction du code horloge SM PTE 1 EBU (standard, par la synchronisation post-cinématographique). Vous powez aussi installer l'option disque dur de 80 Mo et ainsi augmenter la 
~ mémoire de masse, ce qui permet un stockage rapide d'une plus grosse quantité de sons. Enfin l'intertace SCSI est installée d'origine et permet l'accès aux disques durs, disques 
ct opt~ues. lecteurs CD ROM. Connexions et dimensions identiques au S 1000. 
ii: 

AKAI: S 11 00 EX (photo 2) 
Extension duS 1100, il rajoute 16voix de polyphonie et porte donc l'ensembleS ttOOet S ttOO EX à32 voix.ll dispose d'une mémoire RAM de 2 Mo extensible jusqu'à 32 Mo. Présenté 

3: en rack 19 ·il utilisera le système d'exploitation et les mémoires de masse duS 1100 via une liaison SCSI. Pour résumer, la combinaisonS ttOO et S 1100 EX vous permet d'obtenir 
0 le • super échantillonneur • AKAI avec 32 voix de polyphonie, 22 SOllies aud"10 et ~squ'à 64 Mo de RAM. 
:I: 
en 
0 z 
< 
ii: 

AKAI: HD84 
Disque dur de 80 MEGAS pouvant être monté dans unS 1100. 

AKAI: S 1100 HD 
Version duS 1100 avec disque dur HD 84. 

~ AKAI: S 1 000 (photo 3) 
:I: Le S 1000 est un échantillonneur réellement de 16 bits, stéréo disposant de 16 VOIX de potyphonie. ll dispose d'une mémoire RAM interne de 2 Mo permettant des lemps d'échantillonnage 
en de 12 sec. en stéréo ou 24 sec. en mono, à une fréquence de 44,1 kHz (l'autre fréquence d'échantillonage disponible étant de 22,05 kHz). Cette mémoire RAM est extensible ~squ'à 8 
~ Mo (par cartes de 2 Mo) permettant ainsi 48 sec. en stéréo ou 96 sec. en mono à ~eine bande passante (44, 1 kHz). Parmi leurs nombreuses caractéristiques techniques, retenons: 
< 256 Keygroups (programmes) pouvant être assignés à 4 niveaux de vélocité pour des cross·lade, cross·switch et key-split. 8 boucles (loop-point) différentes par échantillon. Un écran 
ii: intégré de 320 caractères à configuration graphique permettant l'éd"rtion et la visualisation des différents échantillons et différentes enveloppes. Une implémentation MIDI complète 

comprenant le MIDI monitor, le filtrage des messages MIDI et une fonction RELAIS (relay) pour relayer les paramètres des différents canaux (16 voix au total) entre eux. Une fonction 
· r 101e Strech ·qui permettra de faire varier la vitesse de t'échantillon sans en changer la hauteur. Entrées XLR, sorties stéréo (L, A (mono)), 8 sorties séparées polyphoniques et départ 

3: effet avec retour stéréo. Relié au ME 35 T, leS 1000 est en mesure d'éd"rter, de sawegarder et de rappeler les fonctions à t'écran du ME 35 T. Sans oublier que leS 1000 est capable 
~ de lire les disquettes duS 900 et bénéficie donc dès sa naissance d'une des ~us belles fibrairies de sons utilisées et même sowent corçues par les protessionnels eux-mêmes. Jacks 
en externes : record IN JACK x 2 (L, A). XLR x 2 (L, A). 8 sorties individuelles assignables. 2 sorties, stéréo (L et A mono). t départ effet, 2 retours etfet (Let A). 2 pédales. MIDI IN, OUT, 
0 THAU. Dimensions : 43 x 13,5 x 43 an (3 U). z 
< 
ii: AKAI: S 1 000 KB (photo 5) 

Clavier 61 notes toucher lesté avec les caractéristiques techniques duS 1000. LeS 1000 KB, très robuste, a été conçu spécialement pour la scène. Les lignes de son design vous 
séduiront A décowrir. 

~ AKAI: S 1000 PB (pOOto t) 
~ Version 'lecteur ' duS 1000, leS 1000 PB dispose des mèmes fonctions que leS 1000, à l'exception de l'entrée et de la fonction échanbllonnage. La mémoire RAM de 2 Mo peut ètre 

0 aussi étendue jusqu'à 8 Mo en ajoutant 3 extensions mémoires EXM 005 de 2 Mo chacune.ll peut également recevoir (en option) les intertaces lB 102ou lB 103 permettant de raœorder 
z des disques durs Atari, Supra ou SCSI. Poids: 9,5 kg. Dimensions: 48 x 14 x 42 cm. 
< 
ii: AKAI: S 950 (photo 4) 

Muhi·échantillonneur en rack 19· (3 unités), le S·950 suœède au S·900 en conse!Vant sa faCITrté d'utilisation et en offrant des pertormanœs accrues. Polyphorique 8 voix sur 6 octaves, 
3: il échantillonne en 12 bits avec une lréquence d'échantillonnage de 7,5 à 40kHz et mémorise 99 échantillons (198 programmes+ zones de jeu+ échantillons au total) d'une durée 

0 variable de 63 secondes (à 7,5 kHz) à 9,89 secondes (40kHz). Sa capacné interne de 750 Ko est extensible jusqu'à 2,25 Mo avec deux cartes EXM 006 (en option). Lecteur de disquettes 
::1: 3,5 ·double face double densité (2DD) et double face haute densité (2HD) permettant la compatibilité avec les lilrairies de sons duS 900 et duS tOOO, une intertaœ lB 105 (option) 
en pour raccordement aux d"ISQUes durs Atari ou Supra et échantillonnage direct depuis CD ou DA T. Le S 950 autorise le chargement des sons pendant le jeu. une !onction • r rne Stretch • 
~ permet la compression ou l'expansion dans le temps de l'échantillon sans en changer la hauteur (pitch). Une éd"rtion encore ~us complète (attack pitch ofset, sam~e merge, etc ... ). 
< Sorties Mono/stéréo, 8 sorties lignes, sortie groupée des voix (13 broches), connecteur d'extension mémoire (x 2), prise pour intertace board, prises MIDI IN/OUT /THAU. Poids: 
ii: 10,8kg. Dimensions:48 x 14 x 41 cm. 
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Guitares midi et Convertisseurs ,·. · :· ,.,,?. i · . · ~ 
KORG : Z 3 [pOOto 2) ~ 
Module rack t9 ' (1 unné), le 23 est muni d'un nouveau processeur (16 bits) détectant la hauteur tonale et d'un oonvertisseur anaklgique/numérique ultra rapide. Synthèse FM 4 :I: 
opérateurs, polyphonie 6 voix, 128 sonorités spécialement programmés iXJUr la guitare, 2 modes de fonctionnement : 'A' = Real time parameter change,· B' = programmable mode (f) 

(64 program patch ~ay, 6 multitimbres). Réverbération digitale t6 bits inoorporée (ON/OFF), accordeur (438Hz à 445 Hz). Prise 24 ~ts (liaison avec le ZD 3), sorties gauche/mono ~ 
et droite, sorties guitare, casque (avec oontrôle de niveau), pedal switch jack. Prises MIDI IN /OUT, switch MIDI IN 1 Remote iXJUr oontrôle à l'aide du pédalier FC 6 (en option), switch ~ 
mode Al mode B. Alimentation secteur. Poids : 4,5 kg. Dim.: 48 x 3 x 4 cm. 
KORG: ZD 3 (photo t) 
Unné de oommande avec capteur iXJUVant s'adapter sans modifuation sur pratiquement tous types de gunares. Elle permet de piloter le oonvertisseur MIDI/ synthétiseur pour guitare 3: 
Z 3 grâce à un câble spécial muni d'une prise 24 plots. Contrôles : synthé master volume et program change up/down, ajustememnt de la sensibilié pour chaque corde et diode de 0 
oontrôle. Entrée jack gunare. Poids : 420 g. Dimensions : 12 x 8 x 3 cm. :I: 

(/) 
ROLAND: GR-50 (photo4) o 
Module au f01mat rack 19 • (1 unité), te Roland GR·50 réunn un oonvertisseur MIDI pert01mant et une unné de synthèse sonore type D·110 (librairie de sons oompalibles). Section z 
oonvertisseur : elle utilise un micro·proœsseur 16 bits, des circuits LS.I. spéciaux et fait appel à un nouvel algorythme de détection ullrHapide du s~nal. Section synthétiseur : synthèse ~ 
LA. (32 partiels), 5 patch chains, 64 patch, 128 timbres, 1281ones presets, 64 lones programmables et assignables à 2 parts du GK·2, 63 sons de batleria.percussions, stockage sur 
carte mémoire (voir D-10). A noter ~us particulièrement la iXJssibilité d'affecter 2 sons à chaque oorde en mode dual ou fondu enchaîné (selon la vélocité) et un réglage panoramique 
différent pour chaque corde. Possibilné d'appeler un patch soit en laçade, son avec une pédale de oontrôle (en option), son avec un MIDI program change. Les séquences de patchs 
(appel dans un ordre prédéterminé) sont pilolables (' up · and ' down 1 directement depuis le GK·2 (chaque séquence peut oontenir une sune de 25 patchs). Reverb numériique. Sorties 3: 
auoo: casque, gunare fjack), gauche el droite (mix). alflchage LCD 2 x 16 caractères. Connecteur spécial pour liaison avec le GK-2 (en option, un adaptateur BC 13 permet la liaison ~ 
avec un GK-t ou une série G gunare). Prises MIDIINIOUT /THRU, sélecteur MIDI IN 1 RRC IN. Poids : 4 kg. Dimensions: 48 x 34 x 4 cm. (/) 
ROLAND: GK·2 (photo3) ~ 
Unité de oommande avec capteur iXJUVanl s'adapter sans modification sur pratiquement lous types de guitares. Le Roland GK-2, ' frère · du GK-1 , est ~us rédun car l'ajustage de la < 
sensibilité au niveau de chacune des six oordes s'opère désormais au niveau du oonvertisseur 1 synthétiseur Roland GR-50. Contrôles : volume synthé, switch down/ SI , switch upl ii: 
S2, sélecteur à 3 iXJSilions (guitare, guitare el synthé, synthé seul). Connecteur à 13 oonlacts pour liaison avec le GR-50. Poids: 70 gr. Dimensions: 8 x 8 x 3,5 cm. 

Contrôleurs midi à vent 
3: 
0 
:I: 
(/) 

AKAI: EWI 3000 (photo9) ~ 
Module de oommande reprenant le doigté du saxophone. Le EWI3000 est la nouvelle version de I'EWI1000, revue et cor~ée. Les nouveautés de l'instrument résident dans la présence < 
d'un oondun en Silicone permenant au souffle de traverser ~"instrument et dans l'accentuation de la sensibilité des touches autoriisanl un jeu ~rapide et ~us expressn. Un système ii: 
de reiXJse-do~ts amovible a également été prévu (en option). 

AKAI: EWI 3000 M (photo 8) 
Module de sons analogiques programmables. Le EWI3000M proiXJse 4 VCO, 100 programmations sonores (50 d'usine el 50 utilisateur), des prises MIDI IN/OUT, ce qui permet ~ 
l'utilisation de modules sonores extérieurs iXJUr la programmation éventuelle d'accords assignés aux touches de son choix. on peut aussi moduler avec le souffle les sons externes en :x: 
les retravaillant au travers du VCF et VCA du module JOOOM. Dim.: 35 x 24 x 8 cm. (f) 

0 
AKAI : X 3351 z 
Ce oontrôleur de souffle s'adresse aux personnes ayant un davier MIDI, oonnecté à rexpandeur AKAI3000 M. Dans ce cas le X 335lleur permettra d'obtenir laméme qualité d'expression ~ 
que le oontrôleur à vent EWI3000, tout en jouant du davier. 

Y A MA HA: WX 11 (photo 5J 
Le WX 11 est un nouvel instrument destiné aux joueurs de 'cuivres· désirant utmser des sons de synthèse. II~Xl5Séde 1 anche qui permet de recréer toutes les caractéristiques de 3: 
vibrato et de changement de hauteur en fonction de la pression exercée, la force du souille affectant également le volume et le timbre du son. Muni de 14 clés plus 5 clés de transiXJSition 0 
et 3 boutons de oontrôle, i oouvre une étendue de 7 octaves et une fonction exclusive permet de tenir une note toul en jouant une mélodie par dessus, enfin, des touches de trilles (1 m 
ton el 1 12 ton) qui fonctionnent sur n'imiXJrte quelle nole autorisent une variété el une lacililé de doigtés. Le WX 11 peut être relié soit au bloc d'alimentalion/oonvertisseur MIDI BT 7 o 
(en option) et ~loter n'importe quel expandeur MIDI, soit encore, au oonvertisseur MIDI/ générateur de sons WT 11 (en option). Poids : 420 gr. Dimensions : 60 x 6,5 x 7 cm. ~ 

YAMAHA: WT 11 (photo6) ii: 
Le génélateur de sons WT 11 est spécialement conçu pour les oontrôleurs à ven~ ses sonorités étant programmées iXJUf répondre en timbre et en volume au oontrôle de souffle et de 
pression. Grâce à une entrée spéciale disposant d'un oonvertisseur MIDI, i peut être reié <irectement au oontrôleur WX 11. Synthése FM 4 opérateurs, 8 algolythmes, polyphonie 8 
notes, le WT 1 t propose ~2 sons preset et 32 mémoires lilres 'utifisaleur', 96 presets de pertormance, 10 effets ou oombinaisons d'effets programmables et mémorisables (reverb, 3: 
delay, echo, d'IStorsion, etc.). Sauvegarde cassette. Sorties stéréo, prise casque, prises MIDI IN/OUT ITHRU. Alimentation par adaptateur secteur PA 1505 (fourni). Poids : 1,2 kg. o 
Dimensions : 31 x 4 x 22 cm. m 
Y AMAHA: BT 7 (photo 7) ~ 
Le MIDI/Power Pack BT 7 regroupe une alimentation et un oonvertisseur MIDI iXJUr le WX 11. Il permet d'émettre (canal MIDil) vers n'imiXJrte quel appareil MIDI, synthétiseur, <1: 
échantilloMeur ou séquenceur. ii: 

DIGIGRAM : cc MIDIMIC , (photo tO) 
Le · Midi Mie • est, oomme son nom l'ind~ue, un micro MIDI. Il reccnnait la nole qu'on lui chante el envo1e le oode midi oorresiXJndant à cene note vers le 
générateur de sons de votre choix. Il reconnait les problèmes de justesse el oorrige sur ~ 'h ton autour de la nole de référence. Le Midi Mie iXJssède 4 
algorythmes de reconnaissance, de la plus rapide (1) à la plus lente (4). TransiXJsition sur 4 octaves, 4 niveaux différents iXJUr le réglage de la sensibilité du 
micro et émission sur les canaux midi 1 et 2. Il peul aussi être utilisé oomme oomme capteur midi iXJUr guitare, sax, Jrompene etc. Les algorythmes 1 et 2, 
très rapides, sont prévus à cet effet. Commercialisé au prix d'l bon micro, le raPiXJrt qualité 1 prix de ce • MIDI-CRO • est intéressant. Avis aux amateurs. 
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Générateur et lecteur de SM PTE pour synchro bande 

STEINBERG: SMP 2 
SynchrO!lseur MIDI/ SMPTE en rack 19 ' (1 U), SMPTE IN/OUT, SYNC IN/OUT, 2 MIDI IN /4 MIDI OUT, CENTRDNICS PORT, Footswitch connection, di~ay à 8 D~it/7 Segments. 

YAMAHA: YMC 10 ~to6) 
.. ~ y 4'"" • 

' lr:-l . -

Convertisseur MIDI · SYNCHRO BANDE pour la synchronisation d'équipements MIDI tels que séquenceurs, boites à rythmes, avec un enregistreur multi~stes. Alimentation secteur en 
3 option (PA 1). 

DD 1 ·- --- • -
® 

- -----

Y!!!C'YO 

---
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ROLAND: SBX 1000 
Ce synchroniseur SMPTE est le premier â intégrer un séquenceur 16 pistes du type MV 30 ROLAND. Dans la pratique, un signal SMPTE inscrit sur une bande video pourra ~loter le 
séquenceur inteme ou un séquenceur externe, et cela au propre temps du lilm, sans avoir à recak:uler le temps du séquenceur (Mode tempo controller). On pourra aussi édner un 
événement MIDI comme une note, un volume, un canal midi, et laire jouer â un moment précis de la bande video un synthé ou un sam~eur (cue/sheet). Enf10 le séquenceur du SBX 
1000 est compatible avec la série MC et SUPER MAC, W 30, et tout les séquenceurs utilisant le standard MIDI fde format. 

' 1 ?ocl<et 
1 MERGEi 

?ocl<œt 
THAU : l. ?ad(œt~ 

SPLITI 
?od<œt 
CHANNEl . 

T ASCAM: MTS 30 (photo 5) 
3 Convertisseur MIDI - Synchro Bande pour la synchronisation d'équipements MIDI (séquenceurs, boites â rythmes) avec un enregistreur multi~stes. Grace au Song Pointer, le MTS 30 
~ se recale et coordonne le démarrage à n"mporte quel moment de la composition. Si on lui indique la signature (4/4, 3/4,4/8, 6/8) dans laquelle on évolue, ü peut inélqUer le numéro 

-~ ••• Ill (/) de ta mesure grâce à son afficheur à LED. Entrées et sorties aua10: RCA. MIDI: IN, OUT, OUT /THAU. Alimentation loumie. - Din.: 24 x 3,8 x 12 cm. 

(j) --- -- --
\ 1 :J--r 
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FRIEND·CHIP: SRC/AT 
Synchro universelle haute définition, SMPTE 1 MIDI au formai rack 19' (1 unité). Caractéristiques : ajustement par pas jusqu'au 10 000 ème de battement/ minute, tempo individuel pour 
chaque 16 • de note, time s~nature individuelle pour chaque mesure (1 116 à 32 116), tempo compatible avec nïmporte quelle autre sync.box, ' ralraichissement' d'un signal SM PTE ! ?oc·· 

\ i 1 • 
r , 

\ ?ocl<œt 
-.,~f.~~-~::: 

Ill - ?ccl(œt 
RECORD 

as~ liMiii 

dé~ enregistré (24, 25, 30, 30 d frames), compensation des drop out, erreur tempo maximum 1 bit de code en 30 minutes, mode apprentissage pour lire des pistes codées Midi-docks 
3 ou clicks audio (BAR. ou autres). L'outil indispensable. 

ANATEK: petits boîtiers périphériques MIDI " pocket ,. sans piles (photo 7) 
CHANNEL: AN 29 : réassigne l'aHectaiKJn des canaux MIDI (16 assignations de canaux différents). Il dispose d'un inverseur de canal sensible â ta 

vélocité. 
PANNIC: AN 28: envoie et filtre un message de type • ail notes oH · sur les 16 canaux MIDI â ta fois, ou eocore des ordres du type • omli off •. 
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THAU : AN 23 : 1 entrée et 3 sorties tampon en parallèle permet le raccordement en ét01le de ~usieurs appareils MIDI. 3 ME AGE: AN 20: permet de constituer un système assurant la fusion de 2 entrées sur 3 sorties. 0 
SYNC : AN 31 : intertace qui convertit les données de synchro FSK en signaux d'horloge MIDI. ~ 
SPLIT: AN 30: permet de définir 8 zones de jeu sur son davier MIDI. 
RECORD : AN 25: sequencer 1 piste proposant 15000 événements sur les 16 canaux MIDI, système exdusff compris. ~ 
POWER PACK: AN 24 : garantit l'alimentation (Phantorn) de la série des boitiers poeke! (via un adaptateur secteur). < 
FIL TER : AN 21 : permet de filtrer sur 16 canaux MIDI tous les problèmes d'un set de dal'l€rs. comme les fonctions : touch, controller, bend, CL 

program, ali, note, system et real. 
PEDAL: AN 22: transmet sur les 16 canaux MIDI des messages de volume, phch, modulation, porta lime, sustain, sustenuto, start /stop et porta 

on/oH. 3 
TRANSPOSE : AN 27 : transpose de+ ou- 5 octaves sur les 16 canaux MIDI simultanés. ~ 
SEOUENCER : Séquenceur 16 ~stes, 15000 événements, quantifiCation, punch IN/OUT, over-dubbing, etc. (f) 

ANA TEK: Studio Merge 
Module au format rack 19 • (1 U). Le Studio Merge assure la fusion de données de 8 entrées (128 canaux, système exclusff indus), chacune d'elles disposant 
en outre d'une série THAU indépendante. 
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MARK OF THE UNICORN: MIDI TIME PIECE 
Vous avez un Maclntoch? Que diriez-vous de ~loter vos synthétiseurs, vos expandeurs, vos effe~ etc., sur 128 canaux? (et jusqu'à 512 canaux, en couplant ~ 
4 MTP) Avec en prime les 4 codes SMPTE? Ça vous branche ! ll looctionne comme un MERGER MAPPER sur Maclntoch. ::r: 
Rack 1 U, multkâble intertace MID! Maclntoch, 8 MIDI IN, 8 MIDI OUT, 128 canaux MIDI, SMPTE 24/25/30/DropFrarne, conversion SMPTE vers DTL/ (/) 
MTC, SMPTE Jam Sync, sauvegarde et chargement sur disquette, Merge de n'importe quelle entrée, re·channelisation, routing de n'importe quelle entrée ~ 
vers n'importe quelle sortie, mute MIDI de n'importe quel canal, entrée 1 sortie MIDI en face avant, mode • dual·intertace • standard, transmission rapide • Fast < 
data rate •. RS-422 Th ru pour connecter un modem ou une imprimante, inclus 2 port série 12 '. CL 
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JL COOPER: PPS 100 
Synchroniseur SMPTE/MIDI universel et générateur d'évènements MIDI (program change etc.). Caractéristiques du synchroniseur : lit el génère le code SM PTE (30, 30 dl, 25 et 24 
images/ s), conversion du SMPTE en MIDI Sync (Song Pointer), MIDI nme Code (MTC), DTL (pour Pertormer), génération PPQN 24, 48 ou 96 pulsations, affichage du temps SM PTE. 
Le PPS 100 propose en outre 2 sorties 'contact ' et 2 sorties ' pulse ' permettant de commander les by·pass d'effets, les punch IN/OUT de magnétophone. Un outil de studio 
indispensable. 

JL COOPER : PPS·2 
Boîtier synchroniseur, permettant de générer du code SM PTE, en ~us de le convertir en MTC ou en DTL. Il peut aussi lire et générer le s~nal FSK et le translormer en horloge MIDI 
avec • song pointer •. Enfin ses possibilités de synchronisation • JAM •, lui permettent de régénérer du SM PTE (utile en cas de duplication !). 

JL COOPER: SYNC LINK 
Boîtier synchroniseur, ayant les mêmes fonctions que le PPS·2, avec en ~us une intertace pour Maclntoch (double port série, disposant chacun d'une entrée et d'une sortie MIDI). 

MIDIMAN: SMARTSYNC ~to4) 
Le synchroniseur FSK 1 MIDI SMARTSYNC est présenté sous la forme d'un boîtier de petite laiDe, il permet cependant de partaitement synchroniser n'Importe quel séquenceur ou boite 
à rythme, à n'importe quel magnétophone ou bande vidéo. li contient les fonctions suivantes : • Smart Song Pointer • :permet de positionner votre séquenceur sur n'importe quel point 
de la bande magnétophone ou vidéo, • Jam • :permet de continuer une synchronisation, même si le s~nal de la bande est momentanement défectueux ou interrompu, • Record Tempo 
Change •: permet d'enregistrer des changements dee tempo de la part du séquenceur, • Midi Merger • :permet d'enregistrer une séquence à partir de n'importe quel instrument MIDI, 
pendant que le séquenceur est piloté par la bande magnéto ou vidéo, • Write Switch ·: permet de laisser ou de couper le s~nal de synchronisation en cour d'enregistrement ou de 
lecture. Sensibiité d'entrée de- 6 à- 15 dB. 

MIDIMAN: SYNCMAN (photo3) 
Synchroniseur SMPTEIFSK de qualité professionelle doté d'une fonction • Merge •. 

MIDI MAN: SYNCMAN PRO 
Synchroniseur SMPTE/ MIDI, lormat 19' (1 U). Caractéristiques du synchroniseur : ln et génère le code SM PTE (24, 25, 30, et 30 drop frame), conversion ru SM PTE en MIDI SYNC 
(song pointer), introductioo du code horloge en direct pour logiciel PERFORMER sur Maclntoch, affichage du temps SMPTE et MIDI. Connection : MIDI IN/OUT /THAU, 1 entrée TAP 
jack, 1 entrée et 1 sortie PUNCH OUT /IN jack, 1 vidéo IN et THAU, 1 entrée et 1 sortie SM PTE avec réglage de niveau. 

MIDIMAN: MINI MAC 
lntertace MIDI pour MACINTOSH. Un MIDI IN /trois OUT. 
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Synchroniseurs, Patchs, Modules et Boîtiers midi ~ 
ROLAND: A 880 (photot ,page14l ~ 
Patch Midi comprenant 8 ln et 8 Out : 2 ln et 2 Out sont présentées en face avant, les autres étant en face arrière. Fonction Merge permettant le mélange de ~ 
2 signaux en ln vers les 8 sorties Midi Out. Indicateur led pour chaque système de connection. 64 patches programmables. Fonction de changement de programme externe. 0 
ROLAND: A·220 ~ 
Le ROLAND A·220 permet de séparer des infonmations MIDI d'une source, vers deux sorties MIDI. Première fonction : séparation de canaux MIDI, expédiés, soit sur la sertie A ou B, 0: 
son sur les deux, ou sur aucune. Deuxième fonction: la séparation de notes MIDI, cette dernière permettant de • splitter • un clavier ncn • splittable •, et d'envoyer le résultat sur l'une 
ou l'autre des sorties. nimensions: 49 x 29 x 5 cm. Poids: 3 kg. 

AKAI: ME 80 P (photo2,page14l 3:: 
Patch Midi programmable comportant SIN et 10 OUT en face arrière. La fonction MERGE incluse, penmet le mixage de deux signaux MIDI IN vers les sorties. La visualisation des §? 
entrées et sorties se fait par LED. 128 patches programmables. Fonction de changement de banque par MIDI Programme change. Cf) 

OBERHEIM: PERF /X "STRUMMER" ~ 
Ce boitier vous permet de transposer en temps réel votre jeu de clavieriste en jeu de gunariste. C'est à dire, que vous avez accès à differents choix de renversements d'accords ou < 
d'arpèges, et vous pouvez même • spliter • votre clavier pour séparer une partie accord, d'une partie chorus, en leur asignant un canal MIDI différent. Adieu les gratteux ! 0: 
OBERHEIM: PERF/X uDRUMMER .. 
Ce boitier a été étudié pour les possesseurs de boites à rythmes ou de générateurs de sons de percussions. Il vous permet d'accéder à une banque de 10 000 rythmes différents et 3:: 
éventuellement d'enregistrer vos propres rythmes. Une fonction • human • penmet de donner à vos rythmes le côté humain (le groove) actuellement accessible uniquement sur les gros o 
logiciels de séquence. 16 drum·kits programmables. 100 presets (patterns+ rythm). ~ 

JL COOPER: NEXUS o 
Baie de raccordement MIDI manuelle au format 1/2 rack 19 ' (tU). Le NEXUS comporte 3 entrées et 8 sorties MIDI. 

JL COOPER: NEXUS PLUS 

z 
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YAMAHA: YME 8 
Boitier de dérivation Midi présentant 2 MIDI IN et 2 groupes de 4 MIDI THAU. Chacune des 2 entrées peut affecter l'une ou l'autre série de sorties. Alimentation 
secteur avec PA 1 fourni. 

YAMAHA: YMM 2 
MIDI Mege Box. Cette unité vous penmet de • mixer • 2 signaux MIDI provenant de 2 sources différentes destinées à un seul appareil MIDI, par exemple : 
enregistrer à partir de 2 claviers dans un seul séquenceur.lntertace MIDI: IN 1, IN 2, OUT, THAU 1, THAU 2. Sélecteur d'horloge prioritaire 1/2. Alimentation 
secteur fournie. 

YAMAHA: MFC 05 
Pédale de contrôle Midi au pied penmettant d'aœéder à 10 programmes différents par exem~e durant l'utilisation d'un multi·effet tel que le REX 50 ou n'importe 
quel autre, grâce à une série de s1~tchs. 2 banques A et B. 5 pédales programmes. Dans chacune des 2 banques, possibilité d'accéder à 5 programmes 
différents. Le MFC 05 se présente comme un élément idéal pour les changements de programmes rapides, sur scène. Spécifications : messages de change· 
menis de programmes de 1 à 10. Pédales A, B, 1, 2, 3, 4, 5, contrôlées par témoins Led. Connections Midi OUT. Alim. DC 9 V (adapt. PA 1 en option). Le 
MFC 05 fonctionne aussi avec une pile livrée. Poids : 1,2 kg. Dimensions: 44 x 41 x 13 cm. 
YAMAHA: MFC 06 
Pédalier de commande MIDI similaire au MFC 05 mais avec 5 programmes change et presets pour FX 500. Nous consulter. 
YAMAHA: MPC 1 
Téléccmmande MIDI permettant l'appel des différents programmes de tous systèmes MIDI : Mufti effet, synthétiseur, etc. Son principe de fonctionnement étant 
basé sur la fonction MIDI ' Programm Change ', Appel des numéros de programmes par clavier numérique: touches · Recall" et · clear ". Alimentation secteur 
(PAl en option). - Poids : 480 grs. Dimensions: 10 x 4 x 14 cm. 
BOSS: FC 50 
Control au pied permettant de changer les programmes par MIDI (1 -128).11 peut aussi être divisé en deux groupes A et B, et de choisirr panmi 13 banques 
de programmes. En face arrière se trouvent 2 entrées footswitch et 2 entrées pédales expression, afin de pouvoir aussi contrôler d'autres paramètres du type Baie de raœordement MIDI au format 112 rack 19 ' (tU). Le NEXUS PLUS comporte 2 entrées et 8 sorties MIDI plus les fontions de MERGE, de transposition et de filtrage sur un canal 

donné. 

JLCOOPER:SYNAPSE 
3:: SE 50 BOSS. Alimentation piles ou secteur (PSA option). 
o ROLAND: RC·3 

Rack 19 • (2U) combinant les fonctions de baie de raccordement et de processeur MIDI programmable. Dcté de 16 entrées et de 20 serties, il penmet de laisser les équipements MIDI 
connectés en penmanence et d'en assurer le routage numérique instantanément. 

JL COOPER: FADER MASTER 
Boitier de commande Midi permettant de piloter les control change, volume, program change, etc. sur les 16 canaux Midi, ainsi que certains paramètres de messages exclusifs d'un 
grand nombre de machines actuelles et le tout en temps réel. 
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Commande à distance qui assure le changement de programme (0 à 12~ sur tout appareil MIDI (canal de 1 à 16). Sortie MIDI OUT. Alimentation par pile ou 
adaptateur 9 V (en option). Poids : 575 g. Dimensions: 8,5 x 4,5 x 17 cm. 

WALDORF: MIDI BAY MB·15 
Patch MIDI tS IN /15 OUT, 99 mémoires de conf~uration, fonction MERGE (mélange de deux signaux MIDI), filtre MIDI (MIDI clock, messages temps réel, 
messages de mode de canal, commande • ali notes off •), bouton "PANIC • et • HYPER PANIC • (mise à zéro des controleurs et des nctes de toutes les 

JL COOPER: Fader Master 2.0 
Logiciel interne du boîtier de commande MIDI Fader Master. Celui-ci apporte plusieurs nouvelles banques d'usine ainsi que diverses préselections pour les derniers échantillonneurs, 
synthétiseurs et modules d'effets. 

unitées MIDI connectées au patch), MIDI dump des programmes, entrée et sortie MIDI supplémentaires en face avant. T éléccmmande optionnelle MBR 1, 
3:: garantie 6 mois. Dimensions: 48,3 x 88 x 16 cm, rack 2 unités. 
o DIGITAL MUSIC: MX 8 J: 
(/) JL COOPER: MAC NEXUS 

lntertace MIDI pour MACINTOSH. 1 X IN /3X OUT. 

KAWAI: MM-16 
Le MM·16 est une grosse téléccmmande universelle MIDI. Mixez vos synthétiseurs, programmez-les, ajoutez à votre piano des fonctions équivalentes aux molettes pour piloter vos 
expandeurs, utilisez le • merger •, et vous aurez fait le tour du MM-16. Contrôle MIDI des volumes sur 16 canaux, plus 1 volume général, contrôle de la vélocité, la fonction •channel 
contrôle • permet de remplacer les contrôleurs MIDI : modulation, expression, • breath·control •, portamento, pan, etc., la fonction • key balance • (si votre synthétiseur l'aœepte) règle 
le niveau de 16 zones de clavier (équivalant à un équatiseur MIDI), 64 mémoires pour les fonctions ci-dessus, contrôle de système exclusif avec 8 presets de fonctions (exclusif KAWAI) 
et 4 configurations utilisateur, dump en MIDI des mémoires, fonction MERGE et SPLIT. Dimensions: 33 x 21 x 6 cm. Poids: 1 ,5 kg. 

KAWAI:MAV8 
Dispatch MIDI: 4 MIDI IN, 8 MIDI OUT, configurables sur 4 groupes A, B, C, D. Rack 1 U. Dimensions : 48 x 12 x 4 cm. Poids : 2 kg. 

MUSONIX: CUECUBE 
Cet astucieux petit boitier penmet, si vous êtes équipé d'un séquenceur en synchro avec un magnétophone, de mémoriser des points de PUNCH IN et de PUNCH OUT pendant que le 
magnétophone • tourne •, en actionnant simplement un switch, et donc en se fiant uniquement à son oreille, ce qui simplüie à l'extrême la manipulation. En mode de re-lecture, ce boitier 
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penmettra donc au séquenceur de renvoyer les commandes de PUNCH IN 1 OUT automatiquement au magnétophone. Vous n'avez ~us qu'à vous concentrer sur votre jeu, pour 3:: 
réengistrer les parties sur la bande. Connections 1 MIDI IN, 1 jack OUT. 0 

J: 
NICHE (/) 
Le module de contrôle NICHE, permet l'automation de 8 canaux audio, avec un rapport s~nal / brutt supérieur à 95 dB, et une réponse en fréquences de 30Hz à 30KHz(:: 0.5 dB), 
en rack 1 U. L'automation se programme très simplement par les contrôleurs MIDI, consécutifs au premier affecté. Cela facilite l'utilisation, de ~us ce module a une sortie mixte stéréo 
(1 à 4 et 5 à 8). 
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Patch et processeur MIDI programmable. Présenté en rack 19' p U), le MX 8 dispose de 6 MIDI IN assignables à 8 MIDI OUT, avec la possibilité de 
' MERGER •. 2 sources sélectionnées sur 1 Sortie. 50 mémoires pouvant stocker les différentes configurations réalisées sont accessibles manuellement ou 
par program Change. De plus, 2 processeurs permettent le filtrage des messages MIDI (Program change, control change, pnch bend, after touch, etc.), le 
delay MIDI programmable, le splitage en 4 zones, la limitation des vélocités, les transpositions et enfin un· Velocity switch ' qui permet suivant la vélocité de 
passer d'un canal MIDI à un autre Le MX 8 est un utilitaire MIDI très confortable, facile à utiliser et d'un prix très raisonnable. Alimentation secteur fournie. 

DIGITAL MUSIC: MX·28 S: Patch midi présentant 2 MIDI IN affectables à 8 MIDI OUT par le biais de sélecteurs 
individuels. Alimentation fournie. 
DIGITAL MUSIC: MX-28 M 
Version du MX-28 S avec une fonction MERGE sur deux IN. 

MIDI MAN: TRANSMIDI 
Emetteur transformant n'importe quel système H.F. en un émetteur/récepteur Midi sans fil. Il peut être utilisé aussi pour sauvegarder des infonmations Midi 
sur un magnétophone ordinaire. 

MIDI MAN: MIDI MAN 
Boitier penmettant de transformer des informations Midi en données numériques pouvant être sauvegardées sur un magnétophone ordinaire. 
DIGITAL MUSIC CORP: THE FUNNEL 
Boitier comportant 6 entrées MIDI pour 1 sortie MIDI. 1 switch à 3 positions permet d'envoyer l'entrée 1 sur la sortie, d'envoyer les entrées 1 et 2 sur la sortie, 
d'envoyer l'une des 4 dernières entrées MIDI sur la sortie, avec dans le cas une reconnaissance automatique de rentrée concernée (mode auto select inputs). 
Un exemple d'utilisation : 2 claviers maitres sur les entrées 1 et 2 plus 4 sorties d'expandeur sur les entrées auto select imputs. On peut donc sans débrancher 
les càbles MIDI, envoyer des dumps MIDI, ou diriger le séquenceur à partir des claviers. THE FUN NELL ne nécessite pas d'alimentation. 
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De nombreux logiciels musicaux voient le jour chaque année pour les ordinateurs A TARI ST (que leurs performances et leur prix, placent en tète de la micro· ~ 
informat1que musicale actuelle). Il nous est impossible de détailler dans ce catalogue. toutes les possibilités de chacun des logiciels. Nous nous sommes donc :z: 
contentés de citer les plus remarquables, les plus utilisés, les plus connus. Nous restons à voue disposition pour ~us de renseignements, consultez · nous! (J) 

STEINBERG 

PIANO SHOW assure bien entendu la vente des micro· ordinateurs A TARI. ~ 
STEINBERG CU BASE (Version 2.0) : Le nouveau' must' des séquenceurs/ édtteurs: 64 ~stes, résolution 384 ppq/ noire, quantize itératif (par pas), groove quantize, reconnaissance 
des accords, 4 joueurs enregisUables simultanément, macro sound edtting, universal dump. SMPTE. édttion score de 16 ~stes, etc. Compatible PRO 24 (V .Ill) et Midi File.ll nécessite 
un Alan 1040 au minimum pour fonctionner. Nous consulter. 

C·LAB 
C • LAB CREATOR SL (Version 3.1) : Séquenceur 64 pistes, édition des événements MIDI en temps réel. Capacité :+ 100000 événements. Delay Midi etc. 
PRIX SPÉCIAL POUR PACKAGE : A TARI• CRÉA TOR: Nous consulter. 
C • LAB NOTAROR SL (Version 3.1) : Version: Sequenceur Creator complété par un puissant éditeur de partitions. 
C. LAB X. AL YSER : Edtteur de sons pour DX 71 et Il et analogues+ fichier de sons (t 700 sons), représentation graphique des specrres sonores (Loi de 
FOURIER). Transfert direct son DX vers échantillonneur, représentations des COUJbes, etc. 

C • LAB EXPLORER 32 : Editeur et fichier de sons pour MT-32, D·110, D·10, D·20. Possibilité de charger et convertir les sons du JD·50 pour les adapter à 
ces divers modèles. 
C • LAB EXPLORER M 1 : Editeur et ficlier de sons pour M 1 M 1 A etM 3 A. visuafiSation des programmes et combinaisons, effect edtt, drum edit, sequencer 
edit (Uniquement pour 1040 STF). 

C • LAB EXPORT : Boîtier se raccordant à l'A TARI et venant ajouter 3 MIDI OUT qui peuvent ~loter 16 canaux MIDI chacun. Les commandes et affectations 
ne peuvent, bien sür, provenir que d'un Creator ou d'un Notator. 
C·LAB UNITOR Il : Synchroniseur SMPTE /EBU. Deux MIDI IN (avec MIDI MERGE) et MIDI OUT. Il se fixe sur le port cartouche de l'A TARI et reçoit les 
dels du NOTA TOR ou du CREATOR. 
C • LAB COMBINER : Interface mulit-dés pour utilisation ra~de de programmes comportant chaM une dé de protection. 

C • LAB NOTA TOR ALPHA : Sequencer 16 pistes sans les fonctions avancées du Notator comme les nombreuses possibilités de synchronisation MIDI. Par 
conUe, fe Notator Alpha est capable de lire et d'exécuter les fichiers MIDI et ses propres fichiers sont totalement compatibles avec Notator et Créator. 

C • LAB AURA : Didacticiel de ta firme C·Lab offrant toute une série d exerCICes sur les accords, les intervanes, la reconnaissance de la hauteur tonale, des 
dictées et enfin, des exercices spéciliques au rythme. 

C • LAB Ml DIA : DldactK:ief spécifiQUe d'initiation aux !onctions Midi el au systéme excluSif. 
C • LAB POLYFRAME : Bibliothécaire. Editeur universel et modulaire faisant appel à des modules aussi nombreux que la mémoire le permet. Ceux-ci existent 
à présent pour SYn. VFX·SD, TL T2 et T3, WS, PROTEUS. UNI (édit. universel). 
C • LAB STEADY EYE : Accessoue qui permet au Notalor Créator de se synchroruser au code SMPTE de type VITC. 
C • LAB HUMAN TOUCH : T rigger audio vers SMPTE pour UNITOR. 

RYTHM 'N SOFT 
RYTHM 'N SOFT BIG BOSS PLUS : Logiciel d'aide à la composition et à l'apprentissage de la musique. Séquenceur MIDIFILE. 
Pour A TARI et PC (5'•,, et 3''~). 

RYTHM 'N SOFT BIG BOSS 24 : Version du BIG BOSS PLUS avec 24 ~stes, édition pas par pas, synchro MIDI. Pour A TARI el PC (5 'V• et 3 ' 'h). 

RYTHM 'N SOFT METHODE PIANO CLASSIQUE VOLt : Apprentissage du PIANO pour débutants jusqu'à un niveau moyen. 50 morceaux et exercices. 

RYTHM 'N SOFT METHODE BLUES 1 ROCK VOL 1 : Méthode de musique style BLUES pour tous instruments fonctionnant avec BIG BOSS. 
Niveau débutant à avancé. 
RYTHM 'N SOFT METHODE FUNK RYTHM'N BLUES VOL 1 : Méthode de mus~ue style FUNK. 

RYTHM 'N SOFT METHODE JAZZ VOL 1 : Méthode de musique style JPJJ.. 

RYTHM 'N SOFT METHODE PIANO-BLUES VOL 1 : Méthode de ~ano dans le style BLUES. 
RYTHM 'N SOFT METHODE BATIERIE VOL 1: Méthode de batterie. 

RYTHM 'N SOFT METHODE BLUES/ ROCK VOL 2: Suite du t • volume traitant du BLUES MODERNE et du BLUES ROCK. 

RYTHM 'N SOFT METHODE GROOVES VOL 1 : Travaü de la mise en ~ace rythm~ue, harmonique, et de l"rnprovisation dans différents styles de musique 
RYTHM 'N SOFT MIDNIGHT: Séquenceur 24 pistes. 
RYTHM 'N SOFT JAM : Permet ta fabrication de séquences rythm~es d'une qualité exceptiomelle, par programmation ou de façon aléatoire. 
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< a: STEINBERG CU BASE MAC : Logiciel Cubase pour ordinateur Macintosh. 

STEINBERG CU BEAT: Logiciel séquenceur de type Cubase simfiJfié avec une capacité de 16 arrangements et 64 ~tes. 

;:: STEINBERG P 24111 : Sequenceur 24 ~stes. Prix spécial pour package A TARI + PRO 24. Nous consuher. 
0 STEINBERG PRO 24 AMIGA : Logiciel PRO 24 pour ordinateur Am~ a. 

~ STEINBERG PRO 12 : Séquenceur 12 ~stes. Petit frère du PRO 24. 
~ STEINBERG MASTERSCORE : Editeur de partitions très complet. Peut imprimer un score total et bien sûr est parfaitement compabbfe avec le séquenceur P 24 de la marque. 
< STEINBERG SYNTHWORKS: Série d'éditeurs pour MI/ MT32/DIO D20/DXITXITX81Z/FB01/ES01 /KI IPROTEUS 1 et II /D5/D550/WS. a: 

STEINBERG SYNTHWORKS SV n: Edtteur pour SV n. 
STEINBERG SYNTHWORKS PROTEUS : Editeur pour Proteus 1 et Il et Protologic. 

3: STEINBERG AVALON : Logiciel fonctionnant sur Atari 1 Mega minimum permettant de Uavailler des échantillons mono ou stéréo (40 s. maxi) en provenance de 10 échantillomeurs 
~ différents. possibffité de conversion et de transfert, resynthèse, visualisation 3 D. 

Ul STEINBERG AVALON 16 BITS DIA: Convertisseur 16 bits DIA de qualité CD, nécessite pour son fonctionnemnet un logiciel AVALON version 1.1 et plus. 
0 z STEINBERG MIDEX : Expansion MIDI dotée de 4 MIDI OUT, de 2 MIDI IN et d'une interface multi.cfés (x4). L'ex~ Midex travaille avec tous les logiciels M. ROS (cubase, 
~ cubeat, etc.). 

STEINBERG MIDEX +: Posséde les mêmes caractéris1~ues que le Midex avec en plus un synclvo lime code SMPTEIEBU. 

STEINBERG STUDIO PAC : Package composé d'un CUBASE et d'un MIDEX t. Prix d'ensemble ~s avantageux. 
3: STEINBERG SYNC PAC : Package composé d'un CUBEAT et d'un liME LOCK. Prix d'ensemble plus avantageux. 
0 
J: STEINBERG DESKTOP MIXING DMP 7: Edtteur pour la DMP 7. 

Ul STEINBERG SCSI BOARD : Liaison AVALON /S 1000 AKAI via SCSI. 0 
~ STEINBERG AMIGA MIDI INTERFACE: Interface MIDI pour AMIGA. Un MIDI IN /deux OUT. 
ëi: STEINBERG MAC MIDI INTERFACE : Interface MIDI pour MACINTOSH. Nous consulter. 

;:: MUSILOG 
0 
J: 
(/) 

0 
z 
< a: 

MUSIL CG : STUDIO 24 (Version 3.3) : 
Logiciel MIDI pour l'enregisUement. la compo~tion. l'arrangement et l'impression de la mus~ue pour ordinateurs Atari ST et Amiga (séquenceur 24 pistes, 
16 canaux MIDI). 
MUSIL CG : BIG BAND (Version 2.0) : 
Logiciel d'orchestration pour Alan ST. A partir d'une mélodie, Big Band calcule tout ou partie d'une orchestration (grilles d'accords, sections rythmiques, riffs, conrrechants, solos). 
Compalille Midifile. 
MUSIL CG : PROSCORE : 

3: Logiciel d'impression de partitions pour Alan ST acceptant les données MIDI en temps réel ou au pas à pas. notation de s~nes, textes, changements de mesure, tonallités et clé. Il peut 
~ commander l'impression matricielle de 1 à 32 ~stes (62 portées) à la fois et est cornpabble Midifile. 
(/) MOTET-OCTET: RÉPÉTITION : 
~ Logiciel d'éducation musicale d'aide à la pratique insrrumentale pour tout insUument MIDI fonctionnant sur Alan ST. Contrôle de chaque note, du rythme. du tempo. Répenoire class~ue, 
< jazz, musique de films, variétés. réparti sur ~u~eurs niveaux. a: 

MUSIL CG : TRACK 24 
Séquenceur 24 ~stes : 22 pistes polyphon~ues /1 piste d'accords /1 ~ste mélodie. 16 canaux MIDI. Pour A TARI ST et AMIGA (à préciser !). 

3: MUSIL CG : TRACK 24 (PC et Compatibles) 
0 Version du TRACK 24 pour PC et Compatibles. Disquette 3,5 "ou 5 '1•" (à préciser Q. Fonctionne avec la carte DREAM XPC 16. 
~ MUSIL CG : AMIGA MIDI 
0 Interface MIDI pour ordinateur Am~a 500, 2000, a~abfe pour modèle 1000. MIDII~OUTITHRU. 

~ MUSIL CG : VIBRACOLOR 
a: Logiciel graphique • Son et Image • par génération de formes et couleurs à partir de la prise casque ou auxitiaire de toute source. Le vibracolor a été conçu pour ordinateur A TARI ST. 
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Logiciels musicaux Cartes et Extensions ~ 
JCD SOFTWARE 
FEELING PARTNER : Logiciel d'arrangement. 
PRO SAMPLE EDITOR: édneur d'échantillons IXJUr AKAI S900, ROLAND S550.S330.PROPHET 2000 etc. + progr. en synthèse additive du KAWAI KS, PROPHET VS 
CLE DE SOL : apprentissage de ta lecture 
DICTEE MUSICALE : exercices d'écoute musicale et apprentissage de l'écriture. 
ORPHEE: apprentissage de l'harmonie 
EURYDICE: perfectionnement de la lecture 

DR. T 'S : Logiciels pour Macintosh 1 A tari 1 PC + Interfaces. Nous consulter. 

OPCODE: Logiciels pour Macintosh+ lntertaces. Nous consulter. 

PASSPORT: Logiciels pour Macintosh/ Atari /PC. Nous consul!er. 

MARK OF THE UNI CORN: Logiciels pour Macintosh + lntertaces. Nous consulter. 

Dl G 1 DES 1 G N : Logiciels pour Macintosh 1 A tari. Nous consul! er. 

FRETLESS 
FRETLESS SEQUENCE 1000: Logiciel de conception française conçu IXJUr IBM/PC. Le sequence 1000 propose un sequenceur 16 pistes très compte~ une table de mixage 16 voies 
et l'édition d'événements MIDI et de messages exclusns. 
FRETLESS USE FOOL : Edneur et Sequenceur pour les modules suivants : 
Use foot MT 32 : ROLAND MT 32 
Use foot4 0: ROLAND (051010102010110) 
Use foot CM 32 P : ROLAND CM 32 P 
Use foot CM 32 L: ROLAND CM 32 L 
Use foot CM 64 : ROLAND M 64 
Use foot CM U 20 : ROLAND U 20. 

FOST: Genedit 
Logiciel informatique pour les ordinateurs A TARI ST, STE et Apple Macintosh. Le Genedit peut servir à organiser et éditer les données de n'importe quel appareil MIDI (synthétiseurs, 
racks d'effets MIDI, boites à rythmes etc.). 

ACS:PATCHERS 
Logiciels de gestion et d'édition pour : U t !0/U 220/U 20/M 3 RIO 70/PROTEUS /GR 50. 

MASTERBITS Compact-disques à sampler. 
CD 500: 528 échantillons stéreo SYN et DAUM : M t, D 50, DX 711, K 5, K 1. 

BOB CLEARMOUNTAIN: Compact.O~squesàsam~er. 

PROSAMPLES 1 : 259 échantillons mooo et stéreo de batterie. 
PROSAMPLES 12: échantillons de percussions et de basse en stéreo. 

UBERSCHALL: Compact-disques à sampler. 
N' 1: 747 échantillons stéreo : EMU 3, S !000, FAIRLIGHT 3, SYNCLAVIER, MINI MOOG ... Nous consulter. 
N • 2: 92! échantillons stéreo : SUPER JUPITER, D 70, T 1 ... Nous consulter. 

SOUND SAMPLING COLLECTION: Série de quatre co à échantillonner. 
VOLUME 2: ENSEMBLES SOU NOS (168 sons 1721racks) 
VOLUME 3: GRANDS PIANOS (1 !5 sons /45 !racks) 
VOLUME 4: DRUMS, PERC. ET BASS (!58 sons/81 tracks) 
VOLUME 5: ELECTRONICS DRUMS, EFFECTS ET BASS (93 sons 165 tracks) 

~ SUPER D X MAX 
J: Carte d'extension interne pour DX 7. 256 mémoires RAM = 256 sons en ROM. Splitage de clavier, delay Midi. Arpégiateur programmable, LOCAL ON/OFF, 
en stack modes. 
0 

MUSITRONICS: D 50/ D 550 Multi Expansion 
z 
ct 
n: Carte d'extension IXJUr D 501 D 550 apportant: 2 modes multitimlllaux (8 sons ou 4 patchs, 2 canaux MIDI de transmission indépendants, une extension 

mémoire 128 patches, 5 affichages supplémentaires et 28 nouveaux paramètres. Montage faCile el rapide. Votre 0 50 ou 0 550 enfin multitimbral ! 

;: QUASI MIDI: QM·E 
~ Cartes de nouveaux arrangements musicaux pour la gamme des E20 lE 30, RA 50 el KR 500/KR 3000 de chez ROLAND. 

~ OM-E carte 1 : OM-E carte 2: OM·E carte 3: 
z · Ll!alo Pop · Samba A • Motion • Lambada · Disco 1 · New Jive 
~ · Beat Pop · Cha-cha A · Big Rap · Disco A · Disco 2 · Polka 1 

• 8 Beat· Beguine · Electric Pop · Latin Disco · Disco 3 · Polka 2 
· 16 Beat · Bcssanova A · Funk A· Fantasy · English Wallz · Ouikstep 
· Disco Fox · Funky · Ballad • Rythm and Blues · Flip1 • Shuffie 

;: · Swing Fox Trot· MarchA ·Slow Rock · Rock A · Flip 2 · Swing Fox 
~ · Charleston · Wallz A · Jazz A • Classic Rock · Mambo · T echno Pop 
en · B~ Jazz ·Wiener Wallz ·Swing A · Heavy Metal · March ·Wiener Waltz 
0 z 
ct 
n: 

OM-E carte 4: 
· 8 Beal2 · House Music 
· Bcogie • Latin 
· Country· Miami SM 

;: · Disco 4 · Reggae 
o · Electric Salsa · Slow Fox 
J: ·Aip3·Tago 
en · Rip 4T exas 
~ · German Waltz · Twist 
ct 
n: OM·E carte 7: 

· Karneval A · Rio Sam A 
· Karneval B • Rio Sam B 

3 · Zan-Disco · Salsa A 
0 · Dance·Chart · Salsa B 
~ · Lamba B · Swing A 
o · Paradise · Swing B 
z · Ravel· Fun·Wallz 
~ · Shuffle · Cla·Waltz 

QME: SLOT EX·5 

OM-E carte 5: 
·Twist! · Jive 
· Twist 2 · German Rock 
· Rock'n Roll· Marmor Beat 
· Bcogie · 60s Rock 
· Saut-Beat · Ballad 
· Happy-Beat · Slow Rock 
· 5/4 Swing · Slow Beat 
· Motown · Saut 

OM-E carte 6: 
· 6/8 March · Bavar Polka 
· Schunkel Wallz ·German March 
· T rump Echo · Bavar Mar ch 
· Fast Wallz · Classic March 
• Ding-Dong • US-March 
·teh lieb Dich · Modem Polka 
· New Disco Fox ·Western 
• Pasodoble · Country 

OM-E carte 8: OM-E carte 9: 
· 718 Karadeniz · Arabesk 1 · ShuHie · Disco A 
· 518 Aksak · 618 Azeri • Enka 5 ·Disco B 
· 918 Pop 1 · Oyunhava 1 · 9/8 Pop 2 · Oyunhava · Rock'n Roll A· Dance A 
2 · Rock'n Roll B · Dance B 
· 818 DÜyek ·Orient-Pop 1 ·Dire-Pop· M·Beat A 
· 8/8 Arabesk ·Orient-Pop 2 · Vanilli • M·Beat B 
· 818 Musemmen • 214 Kasap ·Reggae· M·Beat C 
· Arabesk2 • 418 Anadolu -E-Wallz ·Slow Rock 

;: Bcitier de nouveaux styles contenant 32 arrangements internes et IXJUIVU de 5 slots pouvant recevoir des cartes externes. Intéressant! Nous consutter. 
0 
J: 
en 
0 z 
ct 
n: 

Disques durs 
SYQUEST: 50S Il 
Disque dur amovible de 44 ME GAS. Livré avec une cartouche de 44 MEGAS. Permet un stockage infini de données à un coût extrêmement réduü, un accès 

;: très rapide etlïntertaçage avec un très grand nomllle de machines. Nous consulter. 

0 
J: en 
0 z 
< n: 

SYQUEST: 88 S Il 
Disque dur amovible de 88 MEGAS. Grand frère du 50S Il. Nous consutter. 

OPTIDISQ Ill SX 
Disque dur 128 ME GAS sur disqueHe optique numérique (3,51- Nous consulter. 
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SAKER (photo4) 
Stand universel réglable en hauteur, pftabte. Très léger. Rapide à installer, i peut reœvotr des opbons (modèle 50 droite et modèle 60 inclinée) supplémentaires pour un 2' ou 3 • clavier 
et supporte 150 kg. (la photo ci· contre présente un stand de base équipé d'un com~ément pour un deuxième clavier). 
D 1 X 0 N : BANQUETTE Petite banqueHe avec dessus en skaï noir mollon né et ~eds en X pour claviers. Très bon rapport qualité 1 prix. 

DIXON: STAND RACK 12 U" Stand en tubulures noires pouvant contenir 12 unitèsde racks 19'.1ndinable et pourvu de rouleHes à freins. 
DIXON: STAND 3 CLAVIERS (photo2): Stand en aluminium pour trois claviers. Entièrement repliable, effiCace et pas cher. 

KEY MAN 
Stand 3 claviers en aluminium, modèle de luxe entièrement réglable, serrages avec blocage, livré avec percheHe micso. Plus cher que le Moreschi mais beaucoup ~us fini dans les 
détails. Très professionnel. 
STAND APEX COLUMN (photo3) 
Stand pour 2 daviers, compact et dent les ~eds et supports claviers sont complètement rétractables pour le transport: 2 supports sous forme de barres démontables. Excellente stabilité 
procurée par un système de trepied au sol et un corps très résistant. Nous consu~er. 

ULTIMATE: ZE 28 B (photo!) 
Continuant leur série de stands ultra· légers en ~astique noir moulé, ULTIMATE nous propose ceHe année leZE 28 B. li se présente comme un double piétement repliable dont la hauteur 
est celle d'un davier du type traditionnel. 

ULTIMATE: STEAL TH (photo 5) 
Très nouveau par sa ligne et par le matériau dont il se compose (~astique noir moulé), ce stand pour clavier pése moins de 4 kg, s'installe en moins de 3 secondes et supporte sans 
problème un synthé de 25 kg. Sa hauteur est fixe et correspond à un jeu debout. 

MODULOCK: T.H.E. RACK 
Nouveau concept de mise en rack 19 ' par block de 1 U, enclenchables les uns dans les autres comme une sorte de · LEGO •. Possibifité de rentrer des appareils à l'avant et à l'arrière 
du rack, de meure des rouleHes, de poser une porte coulissante. Versions de base en 6 & 12 unités. Nous consulter. 
ET U 1 S POUR C LA V 1ER S Version gainerie : Etui en dur avec coins métall~ues et serrures fermant à dé, mousse de protection intérieure. Ces étuis existent pour 
pratiquement tous les daviers. Consultez ·nous 1 
HOUSSES Avec mousse de prot&.:tion intériaure pour pratiquement tous les modèles de claviers. Nous consulter 1 

ETUIS BAM 
Etui formé de 2 coques en po~uréthane moulé (aux formes du synthé) recouvertes de mousse compacte, finition extèneure nylon rmperméabte, poignées, sangle de transport et poche 
de rangement. Léger et résistant, prévu pour p1atiquement tous les modèles de synthés 1 Consultez · nous ! 

FLIGHT CASES 
le flight case est un étui extrêmement résistant destiné ~us généralement aux musiciens professionnels dont le travailles amène à transporter souvent leurs précieux instruments. les 
épaisseurs de bois sont importantes et souvent recouvertes d'une matière ~stique très résistante aux cOOcs.lls sont équipés d'énormes coins métall~ues et de cornières. les fermoirs 
du genre • grenouillère • assurent un verrouillage parlait.lïntérieur est t~ssé d'une mousse compacte très absorbante découpée aux dimensions de l'instrument. On peut concevoir 
un flight case pour n'importe quel type de matériel, il faut donc nous consulter pour votre instrument car illaudra faire laire votre llight case sur mesures (à quelques exceptions près). 

ATTENTION: TOUS LES STANDS, ÉTUIS, HOUSSES ET FLIGHT-CASES SONT EXPEDIES EN PORT DÛ. 

Câbles de raccord 
Nous avons confié la fabrication de tous nos càbles à une entreplise spécialisée afin d'obtenir les meilleurs rapports qualité 1 plix. Voici la lisle des càbles référencés et la caractéristique 
des prises les équipant. les prises mentionnées dans les descriptifs son! les éléments mâles. Quand il s'agit d'une prise femelle, cela est précisé. 
Jack : o 6,35 Mini ~ck : o 3,5 XLR : Prise canon Cinch : RCA Din : 5 broches 
CC2 : Câbledroit2cinch/ 2cinchen 1,80mètre MIDI 1 : CàbledroitDIN /DINenl mètre 
CC3 : Câbledroit 2cinch/ 2cinchen3mètres MIDI 2 : CâbledroitDIN/DINen2mètres. 
J5J : Câbledroit jack/ jacken5mètres MIDI 3 : CâbledroitDIN / DINen3mètres 
JC : Càbte droit~/cinch en3mètres MIDI 6 : Câble droit DIN / DIN en 6 mètres 
C/C : Câble droit cinch/ cinch en 3 mètres MIDI15 : Câble droit DIN/DIN en 15 mètres. 
Xl RJ 5: Câble professionnel pour m~rophone XLR femelle 1 jack en 5 mètres PATCH : Câble droit jack/jack en 0,90 mètre 
X L R J 10 : Câble professionnel pour microphone XLR femelle 1 ~ck en 10 mètres JS2J : Câble droit ~ck stéreo /2 jacks en 3 mètres. 
Pour tout autre càbte, consuHez ·nous. 

ATIENTION : LES CÂBLES DE RACCORD SERONT EXPEDIES CONTRE LA SOMME FORFAITAIRE DE 25 FRANCS POUR LE PORT, QUE VOUS VOUDREZ BIEN 
RAJOUTER AU PRIX DU OU DES CÂBLES COMMANDES. MERCI ! 
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Séquenceurs et Stockeurs de données ~ , 
ROLAND: MC 50 (photo1) 
Séquenceur 8 pistes + 1 ~ste rythme et une 1 piste tempo, successeur du MC 500 MK tl (dispose du super MRC et du super MRP en ROM). L'avantage: gagner du temps car le 
chargement de l'operating system est éliminé. La mémoire interne du MC 50 peut contenir 8 chansons, ce qui donne aproximativement un total de 4ü 000 notes, et sur une disquette 
double·face, double-densité 3,5 ·à peu près 150 000 notes. Il est possible de stocker sur chacune des 8 pistes les 16 canaux MIDI ainsi que 128 parties d'édition. Un total de 32 canaux 
MIDI peuvent être simultanément contrôlés grâce à 2 sorties MIDI, assignables à 2 x 16 canaux MIDI. Pour terminer, une combinaison de 240 patterns rythmiques par chanson peut 
être imbriquée sur la piste rythme. Panneau arrière : MIDI : IN/ OUT, métronome OUT PUT, tape synchro : IN /OUT. Dimensions : 28 x 27,1 x 47 cm. Poids : 1,8 kg. 

ROLAND PR·1 (PLAYER ET RECORDER) (photo3) 
L'utilisateur de ~ano digital, trouvera dans ce petit séquenceur 1 répétiteur. facile d'emploi, une aide dans la pratique de son instrument, le débutant se familiarisera avec les séquenceurs 
MIDI, et il sera également une aide pour les professeurs, grâce aux morceaux d'étude indus dans la mémoire du PR·1. 4000 notes, 2 pistes, tempo 10 à 250. Dim.: 18 x 14 x 7 cm. 
Poids : 0,5 kg. Alimentation par piles ou adaptateur PSA (en option). 

BOSS: BL·1 (BULK LIBRARIAN) (photo2) 
Le BL·1 est destiné, pour la sauvegarde de données " MIDI bulk •, à tous les utilisateurs de matériel MIDI programmable non équipé de carte, ou de lecteur de disquettes. Il garde les 
données en mémoire même à l'extinction, mais elles peuvent être stockées sur les RAM M·256 E ROLAND .. Les fichiers d'informations stockées peuvent être nommés pour facitner 
leur classement. 32 K b~e. port carte M-256 E, piles ou adaptateur PSA (en option). Dimensions: t7 x 14 x 7 cm. Poids : 0,5 kg. 

YAMAHA: QX 5 FD (photo4) 
Séquenceur digita18 pistes disposant de 32 mémoires de stockage (Macros), d'une capacité d'environ 20 000 notes (15 000 avec vélocité) équipé d'un lecteur de diquettes 3,5 '. 3 modes 
d'enregistrement : temps réel, punch in, pas à pas. Les possibilités d'édition sont assez surprenantes : effacement, copie, répétition, insertion, modnication d'événement Midi, accélération 
ou ralentissement du tempo, etc. On peut ainsi éditer chaque événement, chaque mesure et chaque piste spécifique. Visualisation par afficheur LCD 16 caractères, 21ignes (édairés). 
Tape synchro in/out, métronome out, interface cassette, commande start/stop/cont par pédale. Très bon rapport quatné/prix. - Poids: 2,9 kgs. Dimensions : 35 x 24 x 5 cm. 

YAMAHA: DOM 30 
Module de sons muni d'un séquenceur. Le DOM 30 propose 100 sonorités différentes dont 57 dotées du système AWM (po~phonie 8 voix). Un séquenceur 10 pistes très complet et 
très accessible d'emploi permet de créer ses propres arrangements. Un lecteur de disquettes 3,5 · est prévu pour stocker des chansons et lire la librairie de la série • Disk Orchestra 
Collection •. Les effets de réverbération sont au nombre de 4: Room. Hall1, Hall2 et Cosmic. Sorties stéréo: LIR·MIDIIN/OUT /THAU. Dimensions : 31 x 8,4 x 25 cm. Poids: 2 kg. 

YAMAHA: DRC 20 
Séquenceur 10 pistes ayant les mêmes caractéristiques techniques que celui du DOM 30 (sans les sons, et sans les effets) avec son lecteur de disquettes 3,5 · et la possibilité de lire 
la série • Disk Orchestra Collection •. Dimensions : 22 x 7,6 x 22 cm. Poids : 1,3 kg. 

ALESIS: MM T 8 (photo 6) 
Séquenceur 8 ~stes MIDI: 100 • parts • et100 • songs "• chaque • part • contenant 8 pistes elles· mêmes pouvant piloter 16 canaux MIDI. Fo~ctions de • ME AGE • et • UNMERGE •, 
enregistrement des informations de système exclusif, édition pas à pas, pointeur de • SONG POSITION •. TAPE SYNCHRO. Looping de la séquence. Avance et rembo~inage r~pide. 
MIDI IN /OUT /THAU. D'excellentes pelormances pour un séquenceur dontl'utilisation (d'après le fabricant) se veut aussi simple que celle d'un magnétophone 8 pistes. TRES INTERES· 
SANT. 

KAWAI: Q 80 (photoS) 
Séquenceur 32 pistes. 26000 notes de capacité interne, 150 000 notes sur disquette 3,5 · grace au Drive intégré. Fonction • Motif· permettant la construction de tOO patterns en temps 
réel ou step by step. Stocke tous les types de systèmes exdusifs. Edition très complète. 

ALESIS: DATA DISK SQ (photo 7) 
Présenté en rack 19 ·, ce système de sauvegarde de données MIDI utilise le système exclusif de n'importe quelle machine MIDI. li vous permettra de sauver des sons de synthétiseurs 
sur disquette 3,5 • (grâce à sa mémoire de 800 K) ou bien de sauver des séquences et de les laire rejouer sur scène ou en rèpétttion, sans déplacer votre séquenceur ou ordinateur. 

ELKA: CR 99 (VERSION 3) (photoS) 
Enregistreur universel sur disquette 3,5 ', aucun temps de chargement, capacité 99 songs soit80 000 évènements pour une disquette. La CR 99 reconnait tous les messages MIDI 
(séquences, banques de sons, performances, rythm patterns etc.). Possibirté d'overdubbing, de sélectionner et de faire démarrer les songs par l'intermédiaire d'un clavier maitre, 
visualisation de la capacité restante sur la disquette en pourcentage, fonction MIDI Merge Totale. Livré avec adaptateur secteur et pattes de fixation pour installation en rack 19 • (1 U). 
Prises MIDI IN /THAU /OUT 1/0UT 2. Présenté sous un nouveau design. 

KORG: DF 1 (photo 9) 
Le DF 1 est un MIDI DATA FILER équipé d'un lecteur de disquettes 3,5 '. Il peut conserver 62 KILOBYTES de données (système exclus~ par fichier et stocker jusqu'à 30 fichiers par 
disquette. Adaptateur secteur en option, nous consulter. Dimensions : 26 x 2t x 5 cm. Poids : t,t kg. 
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ROLAND: R·8 (photot) 
Boite à rythmes digitale, la R·B Human Rhythm Composer oHre 32 patterns presets, tOO programmables (99 mesures), tO songs (999 pas), 12 voix simultanées, 2600 notes maxi, t6 
pads sensitifs pouvant chacun commander t des 68 sons internes (t6 bits, 44,t KHz) ou des 26 sons ' utilisateur aéés à partir des 68 sons presets (en optioo carte ROM de 26 sons). 
La sensibilité de réponse des pads (velocity et aHer touch) permet de nuancer le jeu de chaque instrument (la tonalité, rattaque, te decay variant de manière très naturelle selon l'intensité 
du coup). t6 configurations Pads/ sons mémorisables. La fonction ' Feel' autorise, grâce à 2 facteurs : le • Groove ·et le • Random Factor ·, la variation pour chaque son d'un ensemble 
de paramètres (pitch, veloci~, nuance, decay) de manière fixe ou aléatoire dans t paHern (B patches mémorisables par paHem). Enfin, outre une excellente résolution (96 PPON), une 
fonction · micro-timing • permet de dé~acer un événement jusqu'au t 1 384' de noire. A noter encore, en ~us des spécifiCations habituelles des boites Roland (aHichage, liam, roll), une 
fonction · macro· qui permet de rappeler une série d'instructions en enfonçant une seule touche. Sorties audio : 8 inaiViduelles, gauche (mono) et droite, casque. Synchro lape IN /OUT. 
2 ports (t ROM, t RAM). Sorties Startl Stop et pédale volume. Prise MIDI IN/OUT /THAU. Afim. secteur. 
Poids: 3, t kg. Dimensions: 4t x x29 x 7 cm. 

ROLAND: R 8 M (photo 3) 
Expandeur de fHuman Rythm Coniposer RB (sans le sequenceur) en rack 19 • (tU). En ~us de sa mémoire interne de 68 sons (t6 bits), 3 porte-cartes ROM, de 26 sons chacune, 
sont prévues, totalisant une disponibifrté jusqu'at46 sons en !~ne. Un port carte RAM pour vos conf~gurations personnelles La R 8 M peut fonctionner de manière multi-timbrale. Tous 
les paramètres des sections peuvent étre sauvegardés dans l'un des 32 programmes de sa mémoire interne. Sorties stéréo et 6 sorties séparées. Dimensions: 48x35x45 cm. 
Poids: 4,5 kg. 
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Cartes de 26 sons echanbllonnés pour ROLAND R 8 et R 8 M. 
SN · RB · Ot : Contemporary Percussion SN · RB · 04: Electronic 
SN · RB • 02 : Jazz Brush SN • RB · OS : Jazz 
SN · RB · 03 : Sound EHects SN • RB · 06 : Ethnie Pet:cussion 

ROLAND: R·5 (photo 2) 

SN· RB · 07 : Mallet 
SN·RB·OS :Dry 
SN· RB· 09: Powet: Drum U.S.A 

Boite à rythmes digitale, t6 pads dynamiques, directement issue de la R·B, la R·5 oHre des caractéristiques de base similaires en ce qui concerne les sonorités (68 presets à 44, t KHz, 
26 sons ' utilisateur'), les fonctions internes (human feel, swing, nam, roll, etc.). Capacité interne: 32 paHerns preset, 100 programmables (99 mesures), 6 songs (999 parts), B feel 
patelles, résolution t /96ème note. Stockage via intertaœ cassette exdusivetnenl Affichage LCD 2 x t6 caractères. 4 sorties ind'IViduelles assingabfes, t stéréo (jacks), prise casque, 
Tape IN/OUT, prises MIDI IN/OUT /THAU, footswitch startlstop (option). Alimentatioo par AC adaptateur. Poids: 1,85 kg. Dimensions : 34 x 2t,5 x 6 cm. 

ROLAND: CR·80 (photo4) 
La boite à rythmes pré·programmés CR·SO bénéf~ie des meilleurs sons actuels, B pads de jeux temps réel, t44 rythmes groupés en 36 catégories, el 6 curseurs pour contrôler en 
le~ réel les volumes des instruments. Sons t6 bits, polyptooie t2 voix, 69 sons presels et 8 eHets sonores, 36 (3 banks x t2 numéros), chacun avec 4 variations, 4 fill-ins, 4 intros, 
4 breaks et4 fins, 4 morceaux de 500 patterns maximum. 

BOSS : DR 550 (photo 7) 
Boite à rythmes programmable, t2 voix de polyphonie. t2 pads sont prévus pour accueillir les 48 sons internes d'une qualné sonore comparable à la la série A de ROLAND, comprenant 
baHerie, petcussions latino-amélicaines et TA 808. 8 morceaux d'une longueur allant jusqu'à t60 mesures peuvent être programmés et sauvegardés dans la mémoire ilterne. Par 
ailleurs, 64 motifs rythmiques programmés et64 programmables sont disponibles tous styles confondus. Pour un confort maximum, toutes les fonctions, é<fition et MIDI sont prévus, 
sorties : R 1 L mono, casque, MIDI IN, tape (sauvegarde, chargement). Professionnels ou amateurs, ne vous y fiez pas trop vite, la DR 550 pourrait bien vous surprendre! Rapport qualité 
prix imbattable. 

ROLAND: PAD 80 (Octapad Il) (photoS) 
Successeur du Pad B, le Pad 80 présente bon nombre de nouveUes fonctions. li est équipé de B pads dynam~ues et son im~émentation Midi est tout à fait com~ète. 64 palchs internes 
sont programmables et 64 palchs sont accessibles par t'intermédiaire d'une cartouche Ram M t28 D (en option), ce qui étend considérablement ses possibüités. Il est possible de 
programmer un chaînage de 32 patchs dans un ordre défini par l'utilisateur : Il est de plus possible d'accéder à B chai nages diHérents (B chai nages de 32 patches). La fonction layer 
permet le mélange de 3 sons au maximum et leur décfanchement suivant la force de frappe ... Gale Time ~squ'à 4 secondes. Fonction de contrôle du ~teh bend et de la modulation 
par pédale EV 5 (en option). V'ISIJalisatioo par display t6 x 2 caiadères. Connections : 6 entrées jack auxirlaires pour le HICCOidemenl de pads ou capteurs. Prise jack pour pédales de 
changement de patchs au ~ed. Prise pour pédale ' Gate Time· et ' Hold '. Prise jack pour contrôle de la modulatioo et du pitch bend. Prise Midi ln/ Out/ Thru. Port-œrtouche 
(M t2B Den option). Adaptateur secteur 9 V. 

ROLAND: SPD 8 (photoS) 
Pads MIDI à percussions. Permet te jeu d'un batteur à l'aide de baguettes sur 8 pads sensibles à la vélocité. A chaque pad peul être assigné un canal MIDI !Mféren~ et bien sûr, les 
sonorités de son choix. En parlant de sonorités, le SPD B est doté de 39 sons de percussions les plus éiVers: 808 kich, roorn snare, 808 snare, vibra, steel drum, bongo etc. La mémoire 
interne propose le stockage de 32 patchs de programmation. Sorties : RI L (mono), casque. Prises MIDI IN /OUT. En mettant la vélocité au minimum, les roulements sont d'un réalisme 
inaoyabfe. A vous de juger. Dimensions: 45 x 35 x 7 cm. Poids : 2,5 kg. 
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Pads de contrôle et Convertisseurs . ~ . 
KORG: S 3 (photot ) ~ 
Rythm wolilstation : 8 pads avec toucher sensitif, 12 voix de po~phooie. Le générateur de sons employé est le SI System (Sonic lntegnty System) qui se compose de 75 formes d'ondes ::I: 
PCM de percussion et de 160 timbres (80 en présélection, 80 pour la programmation). Le sequencer est doté de 8 pistes (4 ~stes pattern, 4 ~stes chanson), 100 patterns, 30 chansons ~ 
maximum. Les effets d'IQilaux sont au nombre de 28, aHan! de la revelb.M au multi delay /chorus. LeS 3 posséde une synchro lime code SM PTE. Le panneau arrière comporte : 3 z 
slot cartes (1 RAM, 2 ROM), les sorties : 4 muhi out, oulptrt. M. (mono), casque, prises MIDI: OUT A, OUT B, IN et 1 synchro IN/OUT. Dimensions: 34,8 x 33,7 x 5,7 ans. ~ 
Poids : 2,6 kg. 

:: 
AKAI : MPC 60 Il (photo 2) ~ 
Batterie à échantillonnage et séquenceur MIDI. Caractéristiques générales: écran de 320 caractères, avec conf~uration graph~ue, lecteur enregistreur de disquettes 3,5 ". Caracténsti· cn 
ques échantillonneur batterie : lréquence d'échantillonnage 40 KHz, quantification 12 bits compressés (équivalente au 16 bits). 13 secondes de temps d'échantillonnage 40 KHz, 26 0 
secondes avec extension. 32 sons de batterie avec une polyphonie de 16 voies. Chacun des 32 sons peul·être mixé et programmé en stéréo ou en mono. 16 pads sur panneau avant, ~ 
sensible à la vélocnê et à la pression. t 0 sortiess : sorties stéréo, 8 sorties indépendantes mixées. Prê·record : fonction éliminant le tronquage sur l'attaque des échantillons Séquenceur : a: 
capacité 60.000 notes, 99 séquences avec chacune 99 ~stes (drums ou midi data ). 7 modes de synchronisation, comprenant SM PTE, MTC, MIDI CLOCK, avec song position pointer 
et sync au 1/4 de note métronome. 4 MIDI OUT indépendants et 2 MIDI IN indépendants. Multiple possibilités d'édition. Les DATA des séquences peuvent être avancées et reculées 
dans le temps. Editloop: cette fonction permet de répéter en boucle une portion de séquence pendant l'enregistrement. Le mode song contient 20 songs, de 256 pas. 2 commandes ;: 
au pied permettent de contrôler des fonctions comme START 1 STOP et PUNCHH IN 1 OUT. 2 séquences peuvent être jouées simultanément. Nouvelle version, nouveau design. prise o 

, casque, écran bleu. ~ 

0 z 
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AKAI: ME 35 T (photo3) ii: 
Le ME 35 T est un d'~gne suœesseur de 11ntertace ASK 90 développée pour le S 900, qui est consKférêe par bon nombre de batteurs comme la plus r~e et la plus précise des 
intertaces trigger actuelles. Le ME 35 T est bien stir compabble avec n'unporte quet instrument MIDI d'autre marque que AKAI, et dispose en ~us d'une fonction MERGE, permettant 
au batteur d'ajouter simultanément à son propre jeu des notes programmées dans un séquenceur ou jouées à partir d'un clavier MIDI.A noter que connecté au S t 000, i sera possible ;: 
d'éd'rter les paramètres du ME 35 T directement à partir de l'écran duS 1000. 8 entrées, et pour chacune: sensibilné, seuü de détection, temps de capture, temps d'action (on time), ~ 
temps de recouvremen~ courbe de dynamique et de vélocité, canal MIDI et note MIDI. MIDI MERGE permettant d'associer sirnuhanèrnentau jeu direct, des notes venant d'un séquenceur cn 
ou autre instrument MIDI. Réception de MIDI exclusive. Connections externes : 8 jacks x IN(~). MIDIIN/OUT/THRU. - Dimensions: 48,5 x4,5 x 12 cm (1 U). 0 z 

ct a: 
ALESIS: SR 16 (photo4) 
La SR 16 ALESIS est une boite à rythme aux pertormances époustouflantes. D'abord 12 pads dynamiques avec 8 réglages de vélocité différents. 233 sons en 16 bits, sur une polyphonie ;: 
globale de t6 voix. On peut emmagasiner 12000 notes, sous forme de 400 patterns (200 user, 200 presets) et créer tOO songs (50 user, 50 presets). Quatre sorties audio (deux paires 0 
stéréo) jacks 6,35 et start·stop au pied. ~ 

0 z 
ct 

ALESIS: D 4 ii: 
Module de percussions dans la l~néede la surprenante BAR SR 16, ce rack t9 " 1 U, MIDI, nous propose 500 sons de batteries et percusionsdiverses, échantillonnés en 16 Bits stéréo 
à 48KHz. Les sons sont organisables en 32 kits et déclenchés soit par MIDI, sott par 12 entrées ~er, recevant indifféremment PADS, capteurs PIEZZO ou un ~nal aud'10 queloonque. 
Les paramètres de sons éd'rtables sont : voice, tune, mix, output, sens. ~ger. Ce module est extrèrnement aisé d'emploi. Toutes les connections sont en ~cks 6.35 et MIDI. Nous ;: 
consoHer. ~ 

EMU: PRO/CUSSION (photo S) 
Ce module contient un millier de sons de percussions (blbliothéque de rEMU Ill). La quatnê de reproduction est due à la puce • G • (la même qui équipe la série Proteus). Po~phonie 
de 32 voix, 128 Kits (64 en ROM et64 en RAM), 16 Bits linéaires, 6 sorties (3 paires stéréo ou 6 mono). 

Cil 
0 z 
< a: 

:: 
0 
::I: 

ROLAND: PM 16 cn 
Convertisseur de signaux trigger des pads en signaux MIDI pour qu'un batteur puisse piloter n'importe quel instrument MIDI: le PM 16 mémorise 64 patchs comprenant le réglage de ~ 
paramètres tels que le canal Midi, le numéro de note, la courbe dynamique, le gate lime, la dynamique minimale, etc. li peut convertir jusqu'à 16 signaux simultanément. 64 autres patchs < 
peuvent être mémorisés sur carte mémoire. ii: 
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YAMAHA: RY 30 (photo t) 
LaRY 30 fail l'o~el d'un cl1angemenl net dans la conception des boiles à rythmes de cene dernière dècennie, de par ses sonoritées el sa logique d'utilisation. Jugez plutôt : générateur 
de son AWM 216 Bits à 48KHz, 15 notes de po~phonie, possibilités d'extension de lecture d'échantillons par carte, 96 sons internes, 32 sur carte optionnelle. 100 panerns presels, 
100 programmables, 20 songs. 12 pads dynam~ues, moene permenant de modifier le 1empo,le pan, la hauteur ou le timbre en lemps réel. Macros fonctions permenant de mémoriser 
des routines de séquenœment. MIDI IN /OUT, 4 SOities au<f10 don12 stéréo, sauvegarde cassene, prise casque. 

CARTES POUR YAMAHA RY 30 
Y AMAHA annonce la sortie prochaine de cartes contenant des PCM el des datas pour laRY 30 (peut-être compatibles avec lesSY 77/55 et TGG 77/55 ?) On cite des noms illustres : 
D.WECKL, ?.ERSKINE, T.ALDRIDGE, M.FORUM ... Anendons, ça doit sonner! Nous consulter. 

YAMAHA: DTS 70 
Le YAMAHA DTS 70 est un convertisseur de • lrigger · en infonnalions MIDI, avec une capacité de conversion extrêmement rapide sur tout types de s~naux, el controle tes sources 
analog~ues les ~us d'IVerses. ll comporte 48 pertormances, cl1aque pertormanœ pouvant être appellée auu ~ed. 32 cl1ainages pouvant mémoriser cl1acune des pertormanœs. Une 
fonction de rejeclion permet de détecter el de séparer des signaux, entrés surr un même canal. TRIGGER IN : 12 entrées, 2 MIDI IN, 12 sorties analogiques dynamiques, 3 MIDI OUT, 
1 MIDI THRU. 

YAMAHA: PSD 8/PTT 8/PBD 8 (photo3) 
Respectivement : Pads de caisse claire/de toms/de grosse caisse. (Ces pads sont présentés sur les ~eds doubles WS 820 YAMAHA (en option). Nous consulter). 

YAMAHA: PTX 8 (photo 2) 
Générateur de sons percussifs, au format rack 19' (2 unités). 26 sons PCM internes et possibilités de lecture des 28 sons d'une WAVEFORM DATA CARTRIDGE. Le PTX 8 est en 
que~ue sorte une RX 5 sans la partie séquenceur. Ses possibirtés d'éOtion des sons sont trés similaires (aCCOids, enveloppe, etc.) 32 · mémoires de Kil • permenentle stockage de 
conf~guralions préparées à l'avance ; on d'ISpose de 10 mémoires de cl1ainage pouvant conteni 32 pas. Chaque pas étant un numéro de mémoire de Krt qui peuvent être appelés 
r~ement par une pédale, pour un défilement à la demande. VISualisation sur écran LCD de toutes les fonctions et tes paramètres. 8 entrées PADS IN permenent la commande de 
sons par n'importe quels pads de banerie électron~ue. Le pilotage MIDI par séquenceur et bien sûr lui aussi prévu. 8 sorties stéréo et sortie casque, MIDI IN /OUT /THAU. Alim. secteur. 
Poids : 5,4 kgs. Dim. : 48 x 9 x 30 cm. 

YAMAHA: DD 6 (photo4) 
Mini batterie portable équipée de 4 pads sensitifs (baguettes fournies). Le DD 6 propose 20 sonorités de percussions PCM avec une polyphonie de 28 notes, 100 styles de rythmes 
préprogrammés avec tempo réglable, t morceau de démonstration, t écran à cristaux liquides et t prise casque et auxiliaire. Am~~ication: 4,5 watts. Alimentatioo par adaptateur 
PA-t ou PA-3 (options) ou par ~les (non fournies). 

YAMAHA: DD 11 (photoS) 
Super bane rie portable au look résolument futuriste te YAMAHA DD 11 vous propose 100 rythmes presets, 40 instruments de percussion PCM. 8 pads dynamiques vous permettant de 
créer vos propres rythmes avec des baguettes (fournies) ou les mains. Equ~ de prises MIDI IN/OUT te DD 11 peut être ~lote de générateurs externes ou être lui même commandé. 
Sequenceur d'accords. Am~nication stéréo. Afimentation par ~les (non fournies) ou adaptateur secteur (en option). Dimensions : 60 x 29 x tt poids : 2,5 Kgs. 

KAWAI:XDS 
Expandeur de sons batterie sous forme de rack 2U. Générateur de sons en 16 bits à 44.1 KHz, 256 waves, po~ie 16 voies. 20 kicks, 311 snares, 3 rimshots, 18 toms, 8 h~hats, 
8 cymbales, 62 percussions, 48 sons synthé. 6 sanies séparées plus 2 générales. Sauvegarde sur carte. Dimensions: 48 x 22 x 8 cm. Poids: 3 kg. 

KAWAI: GB 2 (photoS) 
Unité de séquencement, d'orchestration el d'arrangements, d'utilisation très simple et trés pratique. Générateur 16 bns PCM, composant la séquence d'une banerie, d'une basse et 
d'accords rythmiques. 64 sons ~us 55 rythmes de base, 10 songs, 552 accords programmables, modes d'interprétations modifiables, entrée pour instruments externes, distorsion pour 
les guitaristes. MIDI IN/OUT, SYNC, DATA DUMP. Slol card d'extension, prise casque, sorties stéréo. Dimensions: 29 x 19 x 7 cm. Poids: 1 kg. 

KAWAI: GB 1 (pholo7) 
Petit frère du GB 2, avec comme caractéristiques techniques : 151ypes de drums contrôlés par pad (12 pads), 2 basses, 5 sonorités d'accords. 48 panerns de rythmes, 96 séquences 
d'accords et de basses. Un song. Contrôle au pied de déclenchements divers. Une sortie, une entrée, prise casque. Dimensions: 27 x 18 x 4 cm. Poids: 0,5 kg. 
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Pianos électroniques ~ , 
YAMAHA: CVP 35 (photo2) 
Piano numérique 88 touches, technologie d'échantillonage AWM (Advanced Wave Memory), clavier lourd et sensitil. 3 niveaux: hard, medium et soh, action effec~ stand avec pédale 
de soutien et pédale de sourdine, start/stop, finition bois de rose foncé. Le CVP 35 offre une section d'accompagnements automat~ues accords et basses, accords com~ets, section 
style ~ay, fonctions ~ana ABC, AUTO, BASS, CHORD. 53 voix instrumentales disponibles, 41 percussions échantillonnées, 24 rythmes préprogrammés avec introduction/fin. Métro
nome, séqueoceur 3 ~tes, transpositeur, prises MIDI IN/OUT /THAU, 2 prises casque, 2 entrée/sortie stéréo, ampfif~eation 2 x 30 Wans HP (Active Servo Technologie), restituant 
une qualité sonore de haut niveau. Dimensions: 142 x 58 x 82 cm. Poids : 60 kg. 

YAMAHA: CVP 55 
Caractéristiques identiques au CVP 35. Viennent s'y ajouter un séquenceur 10 pistes avec séquence d'accords, réverbération, ~pe salon, grande salle, 1·2 cosmic. Fonctions disk 
orchestra, sélection de morceau, répétition de phrase, séparation main drone et main gauche lors de l'exécution, lecteur de disquettes pour sauvegarde des configurations et exécutions. 
Polyphonie 32 notes, am~nication 2 x 40 Watts, couvercle coufissant. Dimensions : 142 x 58 x 82 cm. Poids : 62 kg. 

YAMAHA: CVP 65 
Caractérist~ues ident~ues au CVP 55, avec maintenant un échantillonnage stéréo AWM (Advanced Wave Memory). 50 rythmes ABC, 3 pédales, sourdine 8 postlions, soutien, douce. 
Entrée pour pédale d'expression, couvercle coulissant. Dimensions : 142 x 58 x 83 cm. Poids : 64 kg. 

YAMAHA: CVP 75 
Nous voici à présent devant le top niveau de la gamme CVP ClA VI NOV A. Ce modèle reprend les caractéristiques techn~ues du CVP 65, mais viennent s'y aputer fe nouveau système 
de reslilution sonore (à système haute résolution), ce qui propulse le CVP 75 à une quafité sonore jamais encore atteinte à ce jour dans ce~ de davier. Programmation de la boite 

- à rythmes, réglage de la brillance, 3 niveaux feutre normal brillant, cfuninution de la hauteur tonale par la pédale douce. Entrée microphone, am~nication 2 x 50 Watts. Dimensions: 
139 x 66 x 83 cm. Poids: 74 kg. 

YAMAHA: CLP 560 
Piano numérique 88 touches, polyphonique 32 notes, davier A.E (Action Effect) ~pe lourd sensitn selon les principes d'un ~ana acoustique afin d'obtenir un toucher identique. Huit 
sonorités: Piano 1 et 2, ~ana éf~ue, clavecin, vibraphone, violon, orgue rrturg~ue, et davinova tone. Les sons ont été échantillonnés à partir de véritables instruments selon la 
technologie AWM Hl-RESOLUTION STEREO SAMPLING p1opre à la marque, et peuvent être mélangés deux par deux (DUAL VOICE). Effets : brillance, reverb 1, 2, 3.le davier 
propose trois sensibiftlés au toucher et trois pédales (forte, tonale, et douce) ainsi qu'un transposeur et un accord fin qui viennent partaire l'instrument. MIDI IN/OUT/THAU. Entrées et 
sorties stéréo, prise casque. Am~ification 2 x 30 W incorporée AST (Active Servo T echnology) permettant une meilleure reproduction des sonorités en apportant une nouvelle chaleur 
sonore. Deux morceaux de démonstration. Rnition Noir. 

YAMAHA: CLP 760 
Grand frère du CLP 560, fe CLP 760 propose des caractéristiques identiques sauf : 10 sonorités (piano 3, ~ él~ue 2 en ~us). Un effet tremolo et un effet chorus. la division du 
clavier (spfft) el des accords note à note. Une ampfif~eation 2 x 50 W et 2 x 10 W AST. Une finition bois ~us luxueuse habille le modèle haut de gamme de la série CLP Y AMAHA. 

Y A MA HA: CLP 360 (plioto 1) 
Juste sous le modèle CLP 560, le 360 vient prendre une place importante par son excellent rapport qualitélprix. ll présente les mêmes caractéristiques que le CLP 560 sauf: échantillonna
ge haute résolution non stéréo, 16 voies de polyphonie, 6 sonorités (le violon et le vibraphcne ont disparu), pas de réglage de brillance, deux pédales (forte et tonale/douce). Amplification 
tracfrtionnelle 2 x 15W. 

YAMAHA : CLP 260 
Le CLP 260 est la version 76 touches d"un CLP 360 proposant 5 sonorités (le ~ana 2 a disparu). la sensibirrté du toucher n'est ~us réglable. MIDIINIGUT el am~nication tracfrtionnelle 
2 x 10 W. Un morceau de démonstration. 

YAMAHA: YPR 20 
Piano électron~ue 61 notes toucher sensitif. Polyphcnie 12 voix. le YPR 20 est doté de 5 sonorités AWM el de p1ises MIDI IN /OUT. Amplnication : 2,5 watts (1 HP). Dimensions : 
93 x 36 x 12 cm. Poids : 6,5 kg. 

YAMAHA: YPR 30 (phcto3) 
Piano électron~ue 61 notes toucher senstln. Polyphcnie 16 voix. le YPR 30 est doté de 8 sonorités AWM, d'un effet de reverbération et d'une mémoire d'exécution. Prises MIDI IN 1 
OUT. Amplification : 2 x 5 watts (2 HP). Dimensions et poids identiques au YPR 20. 

YAMAHA: YPP 50 
Piano électronique 76 notes lesté senstln.le YPR 50 est doté de 8 sonorités AWM, d'une mèmoire d'exécution avec métronome et tempo et d'un morceau de dèmonstration. MIDI IN/ 
OUT. AmplifiCation : 10 watts (1 HP). livré avec stand. Dimensions: 116 x 76 x 34 cm. Poids : 23 kg. 

YAMAHA: YFP 70 (photo4) 
Piano électron~ue 76 notes toucher lesté sensitif. le YPR 70 propose : 12 sonorités AWM, 12 rythmes avec métronome, des accompagnements : à un seul doigt, à ~usieurs do~ts, 
avec basse manuelle et une fonction annulation d'accord. Le YPR 70 a également 24 percussions au clavier, une mémoire d'exécution, une fonction solo s~le ~ay et 3 effets de 
réverbération (salon, hall1 et 2). MIDI IN /OUT. Am~ifiCation : 2 x 10 watts (2 HP). Livré avec stand. Dimensions et poids ident~ues au YPR 50. 
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KORG: CONCERT 50 (photo 1) 
Piano électron~ue 88 notes. à toucher lourd et sensitü, polyphonique 32 voix. Nouvelle technologie d'am~ifiCation 2 x 40 watts appelée Focus Sound System, qui consiste à ~aœr une 
série de petits hauts parleurs de fréquences medium et aigü. reliés à un réllecteur. Cene technique donne des sons brillants et riches ~oduits par fa résonance de fa caisse et des 
cordes d'un vrar ~ano acousfKlue. • Advanced Surround • anciennement • Surround •, système de nouveaux effets d~itaux qui reproduisent l'ambiance du ~ano acoustique dans 
différentes grandeurs de salles. Sonorités dérivées du Mt : 2 ~anos acoustiques, 2 pianos électriques, clavecin, orgue jazz et à tuyaux, section de cordes et de cuivres, 1 split, bass, 
guitare. drum et choeurs. Les effets : room. stage, hall echo trémolo. chorus, br~ht et soft. S~itable sur deux zones du clavier et une fonction layer qui permet de superposer 2 sonorités. 
Le sequencer : tempo, 2 ~tes. métronome, record. start stop. reset. Permet de tirer pleinement partie de fa mufti·timbralité (8 voies) duC 50. Le Concert 50 dispose de 3 pédales de 
contrôle : damper, son. sostenuto. Sorties et entrées stéréo, prise casque. intertace et fonction MIDI complète. Conclusion : une nouvelle génération de ~anos électron~ues, trés attirante 
par sa sonorité et son nouveau desJQn. 

KORG: CONCERT 40 
Presque Jdenllque au Concet 50, a part que~ues différences: polyphome 16 VOIX, SUfllllession d'un ~ano acousllque, d'un piano électrique, du sequencer, d'une pédale de contrôle 
(damper, son/ sostenuto). Am~drcation 2 x 30 watts. 

KORG: CONCERT 30 
ldenllque au Concert 40 mais ne dispose pas du système F.S. (Focus Sound System). Sufllllession des timbres batterie. choeurs et cwvres et des effets ~hl et son. Am~ffication 
2 x 20waus. 

KORG: C 7000 (photo2) 
Piano éfec~ue 88 notes à toucher lourd et sensitif, polyphonique 16 vo~. Modèle se rapprochant de trés près duC 5000. La différence réside dans le fait que ce modèle propose deux 
sons de piano acoust~ue qui ont eté échantillonnés en stéréo (le réalisme est encore accru du fait du positionnement du son dans l'espace selon la note qui est jouée ... grave, medium, 
aiguë). Sons : 2 pianos, 1 ~ano électrique, 1 clavecin et 1 vibraphone. 
Ils sont tous d'une qualité sonore exceptionnelle ; ceci est encore renlorcé par fa présence d'un effet chorus et d'un effet surround (réverbération numérique) recréant l'atmosphère de 
3 différentes !ailes de ~èces. Le toucher est idenfKlue à celui d'un piano à quetJe gràœ au système de ·double échappement·. Le C 7000 est ~ésenté dans un magnffique meuble 
d'appartement incluant les pédales sourdine et de tenue. A noter que c'est un des rares modèles sur le marché à proposer un couvercle rabatable sur le davier. Ampüication 2 x 20 
WaHs. Sorties stéréo, prise casque. lntertace et fonctions MIDI com~ètes. A écouter. 

KORG: C·3500 (p'loto 3) 
Piano électronique 88 notes à toucher lourd et sensitrf, polyphonique 16 voies. Proposant : 2 ~anos aooustiques, 1 piano électrique, 1 vibraphone et 1 clavecin d'une qualité sonore 
remarquable (AWM) et un toucher de piano à queue (double échappement). La présentation • appartement • dote le C·3500 d'un élégant support dans lequel sont intégrées les pédales 
douce et de tenue. Amptnication 2 x 20 WaHs. Sonies stéréo. Prise casque. L'intertaœ MIDI équipe bien évidemment le C·3500. A écouter absolument. 

KORG CONCERT SERIES: C-4000 
Version améliorée duC 3500. Piano numérique echantillonné 16 Bits, 2 échantillons en cross· fade, 88 notes davier lourd, 6 sons presets (dont strings), amplification 2 x 20 W, MIDI, 
finition noire, livré avec stand. Nous consulter. 

KORG CONCERT SERIES: C-5500 
Version ameliorée du C 5000. Piano numerique échantillonné 16 Bits, 2 échantillons en cross·fade. 88 notes clavier lourd, 6 sons en presets (dont Strings), 
3 reverbérations numériques stéréo, am~üication 2 x 20 W, MIDI, finition noire, livré avec stand. Nous consulter. 

KORG: NEW SG 1 D 
Piano électronique 88 notes, toucher lourd et sensitif utilisant la technologie de l'échantillonnage. La version • NEW • du SG 1 D a vu sa capacité mémoire multipliée par 5, les sons 
échantillonnés ont maintenant une profondeur et une ré~ution étonnantes ! 4 sons de base: ~ano acousfKlue 1 et 2 et ~ano électrique 1 et 2 (FEND ER) KORG va proposer au fil des 
mois une bibliothéque de canes mémoire (en option) qur pourront s'enficher dans une tente ~évue à cet effet Les sons des canes (clavecin, davinet, guitare/basse, électrique piano 
Ill, harpe) pourront aklrs étre JOUéS sur le davier. Chorus stéréo réglable en vitesse et profondeur. Equafrsation grave 1 médium 1 a~u. Brillance réglable. Réglage du canal MIDI d'èmission 
et de réception. Réglage de la dynamique et de raccord général. Son implémentation MIDI est trés com~ète et en fait le ~ano le ~us apte à rem~ir les fonctions de davier maitre. 
• MIDI Programm Change • (128), splitage. transpositeur, mode omni on/off, mode local on/off, supérieur /inférieur (pour désactiver les sons de base sur la zone de davier voulue). 
Motenes de modulation et de ~teh After touch. Pédale de tenue livrée. Prise casque. Sor1ie stéréo. MIDI IN /OUT /THAU. Poids : 34 kgs. Dimensions 137 x 40 x 12 cm. 
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Pianos électroniques ~ 
ROLAND: HP 1700 (photo!) ~ 
Piano électroo~ue, 88 notes toucher lourd ~pe SK 6. Le HP 1700 vient com~éter la gamme déjà existante en se positionnant comme premier prix. Ses caractérist~ues techniques :x: 
sont identiques à ses grands frères les HP 270 et HP 3700. Son am~ifiCation est de 2 x 20 Wans. Il propose 5 sons : Piano 1 et 2, davecin, vibraphone, ~ano électrique. Polyphonie cn 
24 voix. Accord r11. Effets numériques: reverberaron et chorus. Sequenceur interne (2000 notes environ). Entrées et sorties stéreo. Prise casque. MIDIIN /OllT /THAU. Dimensions : ~ 
140 x 45 x 18 an. Poids : 42 kg. ~ 

ROLAND: HP 900 
Version 76 notes du HP 1700 avec une amplification 2 x 15 WaHs. Dimensions: 125 x 45 x 18 an. Poids : 33 kg. 

:: 
ROLAND: HP 3700 ~ 
Piano électroo~ue 88 notes toucher lourd ~ SK 6, polyphonie 32 voix. Le HP 3700 propose 6 sonorités issues de la synthèse Advanœd SA: 2 pianos acoustiques, piano Honky cn G) 
T onk, piano électrique, davecin et vibraphone, ainsi que d'effets : reverb (room, stage, hall), chorus et trémolo. AmplifiCation 2 x 30 wa«s (6 HP). Sorties et entrées stéréo, casque, MIDI o 
IN/OUT /THAU. Dimensions: 144 x 56 x 86an. Poids : 82,5 kg. Le HP 3700, avec ses qualités techniques et son nouveau design, piano acoustique droit( style americain), a tout pour ~ 
rivaflser avec un vrai ~ano. 0:: 

ROLAND: HP 2700 
Possède les mêmes caractérisiques techn~ues que le HP 3700, sauf l'amplifiCation (2 x 20 wa«s, 2 HP) et ne possède pas le des~n ~ano acoustique droit. Dim.: 143 x 50 x 83 an. := 
Poids : 64 kg. o 

:I: 
' ROLAND: KR 3000 cn 

Piano électronique 88 notes toucher lourd et sensitif (~pe SK 6 ), po~phonie 31 voix, mu~i-timbral7 voies (ident~ue U 20). Le KR 3000 dispose de 72 sonorités (RS-PCM) dont 6 bass ~ 
et 34 percussions. li est muni d'un song composer : 2 pistes et 3 chansons (200 mesures maximum par chanson) et d'un arrangeur intelligent (RA 50) qui penmet l'accompagnement de < 
32 s~les différents. Un slotcarte est prévu pour accueillir la série Music style carte (TN-SC 1 et OME 1 /2/3/4). Enfin, le KR 3000 est doté de modes s~it l dual /manual drum et d'effets 0:: 
reverb +chorus stéréo. Am~ifiCation stéréo 2 x 25 waHs (6 HP). Entrées et sorties stéréo, MIDI IN/OUT /THAU, casque. Livré avec stand comprenant 3 pédales : damper/sostenutol 
soft. Dimensions : 141 x 48 x 84 an. Poids : 65 kg. 

:: 
ROLAND: KR 500 o 
Piano électron~ue 76 notes toucher lesté sensitif avec les caractéristiques internes ident~ues au KR 3000, sauf : stand avec pédales en option, am~ifK:ation = 2 x 15 wans (2 HP). i}5 
Dimensions: 120 x 39 x n cm. Poids : 18 kg. (avec stand KR 5500). 0 

ROLAND: FP 8 (photo 2) 
Les sons, le look, mais surtout le nouveau davier • hammer action • qui reproduit la sensation de la touche de ~ano, ainsi que son poidss (relativement léger, pour un ~ano), voot 
contribuer au succês oo FP-8. Clavier • hammer action · de 88 notes, polyphonie 28 voies, 16 sons, réverbération, chorus, séquenceur 4500 notes, ampl'lf'K:ation 2 x 10 Wa«s (2 x HP 
de 10 an, 2 x HP de 5 an). Dimensions: 124 x 38 x 12 an. Poids : 24 kg. 

z 
< a: 

:: 
ROLAND: EP 7 (photo3) ~ 
Nouvelle technologie, nouveau look pour cene série de ~anos numériques. L'EP 7 bénéficie de la qualité de ses grands frères de la série HP (sonorité PCM). Une polyphonie cn 
exceptionnelle de 24 voies, 76 touches testées dynam~ues. 5 sonorités : ~o. piano électrique, vibrajilone, cordes, orgue. 2 effets internes de ~ chorus et reverb. Un séquenceur ~ 
d'une capacité de 1600 notes, vous penmettra d'enregistrer vos executions les plus d'IVerses et de mémoriser 4 morceaux. Am~ifK:ation de 2 x 5 Wans, sortie stéréo, MIDI IN /OllT, 2 < 
prises casques. Son faille poids et sa taille en font le ~ano numérique d'appoint idéal. Dimensions: 140 x 34 x t 0 an. Poids : 11 kg. Pieds en option AK 2 E. 0:: 

ROLAND: EPS 
Version 61 touches dynamiques de L'EP 7, suppression des effets. Le nombre de songs, pouvant être enregistrés dans le séquenceur, passe de 4 à 1, avec tou~urs 1600 notes de := 
capacité. AmplifiCation 2 x 3 Wans. Dimensions: 93 x 34 x tO an. Poids : 7,5 kg. o 

:I: 

ROLAND: EP3 
Modèle de base, petit clavier idéal pour les dé~acements. 61 touches non-dynamiques, 5 sonorités, idem à celles de f'EP 7, am~ifK:ation 1 x 3 Wa«s. Dimensioos : 93 x 34 x 10 an. 
Poids : 7 kg. 

RHODES: MK 80 (photo 4) 

Cf) 

0 
z 
< a: 

Piano électronque d'JQital88 notes, toucher lourd et dynam~ue (~pe SK-6). 16 et 10 voix de polyphonie selon tes sonorités. Le MK-80 est issu de fa collaboration RHODES et ROLAND. > 
Une idée merveilleuse car bon nombre de muskiens regtenent le son de feur vieux RHODES, abandonné car trop lourd, toujours désaccordé à chaque transport, noo MIDI etc. Le MK- 0 80 dispose de la synthèse SA pour les sonorités, qui sont au nombre de 8 prèsets (4 RHODES, 2 PIANOS ACOUSTIOUES, CLAVINET ET VIBRAPHONE) et de 56 variations :x: 
programmables. Un assortiment d'' effets stéréo est prévu : trémolo, chorus et phasing, doté de 3 bandes d'équalisatioo paramé~ue. Le contrôle des effets se fait en temps réel à l'aide cn 
4 sliders situés à gauche d'un écran LCD qui penmet de visualiser en même temps chaque réglage. Le MK-80 est muni d'une molene bender /modulation et d'une fonction s~it penme«ant ~ 
de diviser le clavier par des zones définissables. Il peut aussi servir de clavier maitre ou tout simplement de clavier d'appartement, relié à l'amplificateur AR 150. Sorties stéréo (LI R), < 
prise casque, MIDIIIN/OllT /THAU. Dimensions : 137 x 54,6 x 15,2 cm. Poids : 34,5 kg. Adeptes ou non du son RHODES, venez le découvrir. 0:: 
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~ KAWAI: MA 3000 (photot) 
J: Piano électron~ue 88 notes à toucher lourd doté d'un davier AWA (Acoust~ue Weighted Action) en bois. Son poids et son équilibre sont la oopieconlormed'un davier en bois traditionnel. 
Cl'l Pour ses 13 sooorilês, le MA 3000 utilise la demière technologie d'êchantillonnage en 161jts PCM. 4 types de reverbêratioo sont p1êvus ainsi qu'un trêmolo et qu'un chorus. Le 
~ MA 3000 dispose de 21onctX>ns : dual et split Prises de l'appruetl: casque, 1 entrêe, 1 sortie ligne stêrêo, MIDI : IN/OUT /THAU et 1 SOitie stérêo qui se relie à des haut·parleurs 
< extérieurs. Am~~ication : 2 x 30 waus. Dimen~ons : 139,5 x 48,5 x 81 cm. Poids : 71 ,7 kg~ compris le support). 
ii: 

KAWAI: MA 370 (photo2) 
Piano électron~ue 88 notes toucher bois, avec les caractéristiques techn~ues du MA 3000. A noter : la suppression de reffet trémolo, de la commande brillance et de la SOitie stérêo. 

!!: Am~ifK:ation: 2 x 20 wans. Poids : 59.9 kg. 
0 
J: 
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ii: 

KAWAI: MA 270 
Piano électronique 88 notes toucher bois avec caractérist~ues du MA 370. A noter: la suppression de 3 sonorités du mode split et dual. Poids : 59 kg. 

KAWAI: MA 240 
Piano électron~ue 88 notes avec les mêmes caractéristiques du MA 270, saul le toucher bois du clavier (AWA), rem~acé par les touches plastiques lestêes traditionnelles sur les pianos 
électron~ues . 

~ KAWAI: MA 170 
J: Piano électron~ 76 notes avec les mêmes caractéristiques que le MA 240. 
1/) 

0 z 
< 
ii: 

KAWAI: MA 120 
Piano numérique 76 notes. 7 sonorités PCM : ~ano 1, ~ano 2, E piano, jazz organ, lullorgan, clavecin, vibraphone. 2 tempéraments de gammes. Un morceau de démonstration. 2 
entrêes et sorties stérêo, 2 pédales. Am~ifK:ation 2 x 10 Wans. prise casque, MIDI IN/OUT. Dimensions: 122 x 44 x 78 cm. Poids : 37 kg. 

KAWAI: MA 380 C 
3!: Piano numérique 88 notes. Technologie de toucller (AWA), simulant une approche !idèle du piano acoustique. Touches en bois, 13 sonorités, fonctions dual, split, 3 pédales, reverb, 
0 chorus, tremolo, brillance. 6 tempéraments de gammes. Am~ification 2 x20 Wans. MIDI IN/OUT /THAU, 2 entrées et sorties stérêo, prise casque. Dimensions: 140 x 49 x 82 cm. 
~ Poids: 61 kg. 
0 z 
< 
ii: 

KAWAI: MA 300 C 
Piano numérique 88 notes, toucher bois, technologie de toucher (AWA), 10 sonorités, fonctions : dual, reverb, chorus, 6 tempéraments de gammes. Am~ification 2 x 20 Wans. MIDI IN/ 
OUT /THAU, 2 entrêes et sorties stérêo, prise casque. Dimensions: 140 x 49 x 82 cm. Poids : 60 kg. 

TECHNICS: PX 66 M 
~ Piano électron~ue 88 notes, toucher concert dynamique. polyphonie 32 voix. Le PX 66 M p1opose un choix de 10 sonori1és PCM : 2 ~anos acoustiques, 3 ~anos él~ues, clavecin, 
:x: vibraphone, guitare, corde et pipe organ. 4 effets de réverbération cf~itale sont prévus ainsi qu'un effet céleste qui reprodu~ la dispersion des sons naturels. Il est muni des fonctions : 
C1'1 panoramique, dual, contrôle harmonique (7 échelles de brillance), transpose et tuning. Am~~ication 2 x 50 wans (6 HP), entrées et sorties stérêo, casque, MIDI IN /OUT /THAU. ' 
~ Dimenm: 142,5 x 82 x 51 cm. Poids :71 kg. 
< 
ii: TECHNICS: PX 55 M 

!!: 

Piano électronique 88 notes, toucher concert dynamique, le PX 55 M possède les mêmes caractéristiques que le PX 66 M, sauf: 7 sonorités PCM et une am~ification de 2 x 20 wans 
(6 HP). Dimensions: 137 x 78 x 46 cm. Poids : 45,5 kg. 

o TECHNICS: PX 33 V 
~ Piano électronique 76 notes, toucher concert dynarn~ue. ll propose les mêmes caractéristiques que le PX 44 V, avec 3 sonorités (~ acoust~ue et électrique, clavecin). Dimensions : 
o 121 x 78 x 46 cm. 
z 
< 
ii: TECHNICS: SX PA 350 

Piano éléctr~ue 88 notes loucher concert, polyphooie 32 voix, 22 sonsorités PCM (grand piano, ~ano élêctriquest et 2, clavecin, guitar, Hute, strings, etc.). 40 ryt1vnes PCM, 34 
percussions au clavier, fonction mode dual, ~ay style, ~anis! accomp et one touch ~ay. ll est doté d'un sequenceur 8 ~stes, d'un composer, d'effets revefb et celes! 1 et 2 et d'un 

!!: disque recorder dig~al. Ampl~ication : 2 x 50 W (6 H. P.). Sorties et entrêes stérêo. 2 prises casque. MIDUlNIOUTfTHAU. 

0 
J: 
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0 z 
< 
ii: 

TECHNICS: SX PA 250 (photo3) 
Propose les mêmes caractérist~ues que le SX. PA 350 avec en moins le disque recorder dig~ en optioo. 

TECHNICS: SX PA 50 V 
Propose les mêmes caractéristiques que le SX PA 250 sauf 16 sonsorités PCM et amplification 2x20 W. Ne possède pas la touche concert et l'effet de reverb. 
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AKAI: PG 5 (photo 1) 
Piano électronique d~rtal 88 notes toucller lourd, utilisant la technologie de l'échantillonnage. 16 voix de polypOOnie. Les sonorités : 3 ~anos. 2 ~anos électriques, clavi·cembalo, vibes, 
~pe organ et sons de synthèse. Am~if~eation 2 x 50 watts, 2 sorties casque, 1 entrée micro. Les effets: 3 types de reverb, 1 chorus. Sequenœr 4 pistes d'une capacité de 7000 notes. 
1 slot carte de mémoire JC (pour stocker les séquences). 2 entrées et 2 sorties (Li mono, R). MIDI : IN/OUT /THAU. Dimensions: 138,9 x 78,4 x 80 cm. Pour la couleur: blanc ou noir, 
au clloix. Le PG 5S vous étonnera par sa qualité de son et surtout par son superbe des~n évoquant un ~ano quart de queue. 
AKAI : PG 3 
Mémes caractéristiques tecllniques que le PG 5, mais d'une presentation classique (style ~ano droit n1mrtant ~us le 114 de queue). Finition bois. La méme qualité et les mémes 
pertormances mais à moindre cout le meuble etant moins sopllstiqué. Am~if1cation 2 x 25 watts. 
EMU: PROFORMANCE (photo2) 
Le PROFORMANCE EMU est un expandeur présenté sous la forme d'un demi rack. Les sonorilés, un~uernent ~ano. sont tirées des sons EMU 16 bits, enregistrés en stéréo, ils 
respectent la vraie panoramique d'un ~ano. Le PROFORMANCE propose 15 presets, depuis le ~no dass~ue, en passant par le honky·tonk, ~squ'à des ~nos à la sensibilité de 
clavier, et à la couleur de sons (brillant, grave, sombre, etc.), tous différents. La face avant comporte un réglage de diapason, un réglage transpose, un réglage canal MIDI, un réglage 
preset par bouton rotatif. Sorties stéréo R/L jacks, t6 voix de po~phonie. 

EMU:PROFORMANCEPLUS 
Méme présentation que le PROFORMANCE sauf un choix de 32 presets permetlant d'avoir accés à des sons tels que acoustic bass, electric ~ano, vibraphones et à des presets 
contenant 2 sonorilés en splrt sur Je davier, comme par exem~ acoustic bass/ organ ou acoustic bass/ J)ano. 

l GEM : PS 2000 
Le PS 2000 est un ~no digital (format standard), davier dynam~ue 88 touclles à • Action Marteau • (sensation de mécanqle ~). 8 sons preset (Grand Piano, Piano, Rhodx, FM 
Piano, Vibes, Harpsi, A. Gurtar, Funk Slap), 16 combinaisons (splrts, layers, effet digitaux, sons d'instruments divers, nous consuMer), am~if1cation 2 x 25 Waus, 2 pédales, transposition, 
et accord. Rnition bois. 
GEM: GPS 2000 
Idem PS 2000, système • Acoustic Labyrinth • (voir GWS 400), 3 pédales, finition • Luxe • grand piano, vernis noir. 
CASIO: AP 5 
Piano numérique 88 notes, toucher lourd 8 sons, MIDI IN, OUT, THAU, MASTER, TU~E. Séquerœur 2 J)stes, 2 800 notes. Transposition polyphonie 16 notes, 2 pédales, prise casque. 
Coovre clavier, slot carte RAMet ROM. Entrée et sortie [tgne stéréo. Dimensions : 150 x 55 x 85 cm. Poids: 63 kg. 
CASIO : AP 7 
Identique au modèle AP 5, avec en ~ une troisième pédale (tonale). Séquerœur 2 ~tes, 5 600 notes. Lecture sur disque laser d'interprétations J)anistiques. Sons : 2 ~anos 
acoustiques, 2 ~s électron~ues, 1 clavecin, 1 vilraphone, 1 gurtare, 1 orgue lrturg~ue. Entrée micro. Dimensions : 150 x 55 x 85 cm. Poids : 66 kg. 
CASIO: CPS 300 (photo 3) 
Piano électron~ue, davier dynam~ue 61 notes, polypOOnie 16 voix, 5 sonorités échantillonnées : ~ano, clavecin, VIbraphone, piano électrique, ~pe organ. 36 morceaux de démonstration 
(avec livret de partitions), prise pour pédale sustain, sorties stéréo et casque, MIDI compatible amplification stéréo. Alimentation par ~les ou adaptateur (en option). Enfin un ~anode 
travail transportable avec de réelles sonorités! Poids : 6,7 kg. Dimensions : 94 x 32 x 9 cm. 
CASIO: CPS 700 
Version 76 notes du CPS 300 avec 45 morceaux d'apprentissage en mémo~e. Polyphonie 16 voies. 

Orgues à tirettes 
HAMMOND: XB 2 (photo 4) 
Le vrai HAMMOND, celui de la légende, avec les tiretles, programmable, et MIDI en ~us! C'est une réalité qui Jera plaisir à ~us d'un fan. Clavier sensitif 61 touches, 9 tiretles harmoniques, 
percussion et vélocité commutable, key click, réverbération digrtale, leslie d~ital (slow /last), vibrato 4 vitesses, overdrive (profondeur réglable par la moleHe de modulation, moleHe de 
~tchbend, clavier s~itable, 8 presets, 24 programmes usine, 24 programmes utilisateur, accord et transposrtion, prise spéciale leslie externe, pédale programmable. Dimensions: 
116 x 11 x 31 cm. Poids : 111 kg. Nousconsuher. 
RHODES VK 1 000 (photo 5) 
Retour en force de l'orgue à • tiretles • de type • tone-v.fleet •, les célèbres • roue-phoniques • popularisées par les ~us fameux organistes de jazz ou de rock. Le VK·1000 vous 
rawellera de bons souvert, Je poids en moins. Clavier lesté de 76 touches, synthèse SA ajustable, polyphonie 16 notes, muJti.timbral3 parties, 64 programmes (t 64 sur carte RAM), 
effets Wow 1 Olerdrive 1 Distortion 1 EquafiSeur 1 Effet • Rotary 1 Reverb, 9 tirettes harmon~ues et 4 tirettes de percussion, 3 volumes de parties, volume général. Dimensions : 
126 x 52 x t2 cm. Poids : 22 kg. Option pédalier MIDI dynam~ue PK·5 ROLAND. 
VOCE: DMI 64 cc MARK Il » 
L'expandeur d'orgue par exellence, tous les sons depuis le • 83 • HAMMOND, en passant par le VOX • Continental•, le • VIP 345 • FARFISA, etc. 
Rack 1 unhé, po~onie maxi 64 voix, 99 mémoires, simulation : leslie, overdrive, drawbars. Programmable par ordinateur, logiciels sur Atari, Maclntoch, & PC. Nous consulter. 
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~ YAMAHA: PSR 3 
J: 
(/) 

0 z 
< a: 

Avec son clavier 49 touches, le PSR 3 vous offre une immense palette de combinaisons sonores en mode solo/split /ensemble/dual percussions. li vous propose 100 sonorités de 
~pe FM, 22 rythmes PCM sur lesquels viennent se greffer 22 styles d'acoompagnements, avec acoord automatique. A un ou ~usieurs doigts, une !onction trés intéressante est nommée 
(AD LIB), ce qui vous penmet d'ajouter un contre-chant à votre mélodie une fonction d'auto harmonisation et pour finir, ce petit bijou vous permet de travailler 15 morceaux existants 
dans sa mémoire interne, à l'aide ou sans des partitions (voir nos futurs génies), fournies avec l'apparei. Prise casque, alimentation par ~les ou secteur PA 1 YAMAHA. Dimensions : 
85 x 25 x 11 cm. Poids :3kg. 

~ YAMAHA: PSR 19 (photot) 
J: Le PSR 19 est une version améliorée du PSR 3, puisqu'il comporte les même spécifiCations, auxquelles viennent s'ajouter une reverb et écho réglables, un clavier 61 touches et une 
~ ampr1f1Cêltion stéréo. Dimensions : 93 x 33 x 12 cm. Poids : 5 kg. 
z 
< a: YAMAHA: PSR 100 

Le PSR 100 propose également les mêmes possibilités que le PSR 19, mais cette fois-ci avec un clavier standard 49 touches, et toujours une amplification stéréo. A remarquer son 
;= look résolument futuriste. Dimensions : 93 x 28 x 11 cm. Poids : 3 kg. 

0 
J: 
(/) 

0 z 
< a: 

YAMAHA: PSR 200 (photo 2) 
YAMAHA nous tan rentrer à partir de ce modèle, dans un univers de sons tout à fait exceptionnel, puisque son générateur AWM et sa polyphonie de 28 notes viennent faire un clin d'oeil 
aux synthétiseurs professionnels haut de gamme. Clavier stéréo 61 touches, 100 sonorités AWM (échantillonées), 50 rythmes, 50 s~les d'accompagnement, séquenceur d'accords, 3 
mémoires, clavier s~itable, auto-harmony et15 morceaux préenregistrés. Alimentation par ~les ou secteur. Dimensions : 93 x 35 x 14 cm. Poids: 5 kg. 

~ YAMAHA: PSR 300 (photo3) 
J: Le PSR 300 conserve la même technologie que PSR 200, mais sur ce modéle, le musicien pourra faire passer toute son expression, puisqu'il dispose d'un clavier dynamique 61 touches, 
~ et qu'il peut communiquer avec les petits comme les grands, étant équipé de prises MIDI. Dimensions : 93 x 35 x 14 cm. Poids : 5 kg. 
z 
< a: YAMAHA: PSR 400 

Nous vo(i rendus face à ce modèle, devant un véritable petit synthé!iseiJr, qui satisfera le mum amateur comme le professionnel en nous offrant : un clavier dynamique 61 touches, 
ampl'lfication stéréo, une polyphonie de 28 notes, un générateur de 100 sonorités AWM, 100 rythmes PCM, 100 styles d'accompagnement. Clavier splitabte, possibilité d'enregistrer soi· 

~ même ses acoompagnements avec la fonction custom, un séquenceur 5 pistes 2 morceaux, molette de pitch permettant de faire varier manuellement la hauteur de la note et bien sûr 
J: intertace MIDI. Alimentation par piles ou secteur. Dimensions: 97 x 41 x 14 cm. Poids : 7 kg. 
(/) 

0 z 
< a: YAMAHA: PSR 500 (photo 4) 

Ce davier garde les mêmes données techniques que le PSR 400, avec en ~us un processeur DSP d'effets numériques, un séquenceur proposant cette fois-ci 4 morceaux, et des pads 
de percussions pour ceux qui se sentiraient une âme de batteur. Dimensions: 97 x 41 x 14 cm. Poids : 7 kg. 

== 0 
J: Y AMAHA: PSR 6700 (photo 5) 
Cil N'avez-vous jamais rêvé d'un davier qui leran tout, voire même, par jours de grande fatigue, qui joueran pour vous avec un son aéé à partir d'une technologie de pointe et une restitution 
~ sooore, à faire pâlir le jour? Si c'est le cas, ouvrez bien les yeux et lisez ce qui va SIJivre ... Le PSR 6700 dispose d'un davier 76touclles, une polyphonie de 40 notes ... sensibilités et 
< point de s~it du clavier réglables. 200 sonorités internes AWM haute résolution, 100 presets ... , 100 sonorités éértables à partir du synthétiseur interne, dotés de 8 paramètres d'éd'rtion. 
C:: Le tout sauvegardable sur disquette au format 3,5 ~ecteur de disquettses compatible avec fa fabuleuse série disk orchestra, collection de YAMAHA). 440 rythmes internes et8 rythmes 

programmables. 36 styles d'accompagnement, avec un système appelé interactif, vous permettant de commencer à jouer une phrase musicale à votre manière et laissant le PSR 6700 
joue~ et harmoniser pour vous de nouveaux aCCOids, de nouveaux chorus, de manière progressive et aléatoire. Cette fonction est la porte ouverte à l'expression musicale, que l'on peut 

;: attendre des synthétiseurs de cette fin de siècle. 26 mémoires de registration, 26 ~de reverb modufables. Système d'am~ification 2 x 10 Watts YST (haute définition). Prises MIDI 
~ IN/OUT /THRU. Sortie et entrée audio stéréo. Alimentation d~ecte sur secteur. Dimensions: 121 x 40 x 13 cm. Poids : 23 kg. 
(/) 

0 
~ YAMAHA: SERIE HC/HE/EL 
C:: Les trois principales séries d'orgues meubles chez YAMAHA. Nous consulter. 
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Claviers portables avec boites à rythmes ~ ! . 
CASIO: CT 395 ~ 
Clavier 49 touches slandatds. 110 sons, 56 rythmes PCM. Système CASIO CHORD. Polyphonie 12 notes, percussions sur davier. Prise casque, alimentation ~les ou secteur. ::z:: 
Dimensions : 87 x 29 x 9 an. Poids : 4 kg. ~ 

z 
CASIO: CT 636 ~ 
Clavier 51 touches slandatd. 30 presets, 30 rythmes PCM, 465 combinaisons sonores (tone bank), système CASIO CHORD. auto harmonisation. Am~~icalion stérèo, sustain. Alimenta· 
lion piles ou secteur. Dimensions : 94 x 31 x 9 an. Poids : 6 kg. 

:: 
CASIO: CT 670 (photo 2) ~ 
Clavier portable 61 touches, comportant220 présets de sons PCM, 110 rythmes PCM préprogrammés, 12 notes de po~phonie, 1 système de muhi·accompagnement (tous styles), 1 en 
lordion d'é<fition de sons, 1 enregistrement en temps réel, 1 morceau de démonstration, 1 molette de Pnch, des prises MIDI IN/OUT, 1 tuning control et une am~~icalion stérèo. o 
Alimentation par ~les ou par adaptateur AD-5 (en option). Dimensions : 98 x 38 x 11 an. Poids : 6 kg. ~ 

0: 
CASIO: CT 680 
Clavier portable 51 touches, comportant 220 presets de sons PCM, 110 rythmes PCM programmes. Reverberation d~itale, t2 notes de po~phonie, système d'accompagnement mufti 
styles, possibtlné d'éditer les sons. Enregistrement en temps réel, 1 morceau de démonstration, molette de ~teh, interface MIDI IN 1 OUT, tuning control. Am~~tion stérèo, alimentation :: 
par piles ou secteur AD 5 (en option). Dimensions: 98 x 38 x 11 an. Poids : 66 kg. ~ 

CASIO: CT 470 (photo1) 
Clavier portable 49 touches, comportant les mèmes caractérist~ues que te CT 670, sauf: la molette de Pnch. Dimensions : 96 x 33 x 10.5 an. Poids: 5,2 kg. 

CASIO: CT 655 (photo 4) 

en 
0 z 
<( 

0: 

Clavier portable 61 touches, compor1antles mêmes caractérist~ues que le CT 470, sauf : 110 présets de sons PCM et 56 rythmes PCM préprogrammés. Dim.: 103 x 37 x 11,6 an. :: 
Poids : 11 kg. 0 

::z:: en 
CASIO: CT 656 
Clavier portable 61 touches, 220 sons PCM, 110 rythmes PCM, 12 notes de po~phonie. Enregistrement temps réel, édition des sons, am~ifK:ation sérèo, tuning control. MIDI IN /OUT. 
Alimentation par piles ou secteur AD 5 (en option). Dimensions : 103 x 37 x 12 an. Poids : 6 kg. 

CASIO: CT 615 

0 z 
<( 

0: 

Clavier portable 61 notes, offrant 210 présets de sons PCM, 49 sons de percussions, 10 notes de po~phonie, 11onction accompagnement Casio-chord avec •lree·chold •, 1 harmonisa- :: 
lion automatique, 1 morceau de démonstration, 1tuning control et 1 H.P. Alimentation par ~tes ou par adaptateur AD-5. Dimensions: 92 x 32 x 7,5 cm. Poids : 6,5 kg. ~ 

CASIO: CT 625 (photo 3) 
Caractéristiques ident~ues au CT-615 avec une amplifK:ation stérèo. 

CASIO: DH 100 

en 
0 z 
<( 

0: 

Contrôleur à vent MIDI, comprenant6 sons présets : saxophone, trompette, synthétiseur, hautbois, davinette, flüte; un effet portamento ; sa propre alimentation secteur et un haut· :: 
par1eur incorporé. Sa lorme est très proche de celle du saxophone. Le OH 100 offre 2 modes de jeu commutables : l'un par le contrôle du souffle, rautre, qui en désactivant ce dernier, o 
permet de reproduire les sons un~ement en pressant les touches. Fonction de transposition fonctionnant sur 2 octaves. Alimentation ~les ou adaptateur secteur (en option). 1l5 
Poids : 0,8 Kg. Dimensions : 10 x 18,5 x 5 cm. o 

z 
<( 

CASIO: DH 200 (photo S) a: 
Contrôleur à vent, sensible au souffle, 6 sonorités preset (saxophone, trompette, synth-reed, hautbois, clarinette, flüte), effet portamento, mode Breath ON /OFF, prise MIDI OUT. key 
transpose, haut-parleur intégré. Alimentation par piles ou adaptateur (en option). Poids : 0,8 kg. 

~ 
CASIO: DG 20 (photo 6) ~ 
Imaginez les possibitnès sonores, rythm~ues et d'accompagnement automatique que peut vous offrir un clavier mais le tout sous la fonme d'une gunare futuriste, te jeu se fait alors sur en 
6 cordes et non plus sur un clavier. La mémoire inteme regroupe sous forme de présets. différents sons de synthétiseurs, 20 au total. 12 rythmes préprogrammés PCM. Les touches 0 
de fonctions sont positionnées sur la tranche de la gunare (appel des programmes). Transpo~tion / contrôle du pitch. Sustain et réverbération. Am~ification incorporée. MIDI OUT. Sor1ie ~ 
auxiliaire Jack. Alimentation par ~les ou adaptateur secteur. Poids : 3,5 kg. Dimensions : 99,5 x 34 x 9,5 an. 0: 
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La nouvelle série E de ROLAND a une qualité de son CD et une expressivité supérieure à ta l~née des • arrangeurs intell~ents • précédents. Des sons PCM de très bonne facture, le 
nouveau TVF (Time Variant Fitter), les effets a~gitaux, le clavier dynamique, et le standard GS MIDI' sont autant d'éléments qui feront votre bonheur. Le standard GS MIDI' ROLAND 
permet une plus grande adaptabilité des paramètres MIDI, par la définition d'une structure commune, sans avoir besoin de messages en • système exclusif •, ni effectuer de fastid~ux 
changements de numéros de programmes MIDI, ou de canaux MIDI. Ainsi, connecté aux séquenceurs SOUND BRUSH SB-55, ou MC 50, les E-15/35/70 rejoueront directement les 
séquences au standard GS. 

ROLAND: E 70 (photo3) 
Clavier dynam~ue de 6t notes, polyphonie 24 notes, 128 programmes, 8 kits de batterie, 56 arrar~gements rythm~ues ~us 8 pistes de batterie programmables, 3 • soogs • de 6 pistes, 
64 programmes utilisateur, réverbération d~itale, chorus, synchro·start, synchro-stop, fade-in, fade-out, • revolving bass •, fonction • rolf-drum •, effets spéciaux, am~nication médium/ 
aigu 2 x 7,5 Watts et basse 15 Watts. Dimensions : 111 x 40 x 16 cm. Poids : 15 kg. Sorties stéréo et prise casque, sauvegarde des • song • sur caute RAM 256. 

ROLAND: E 35 (photo2) 
Idem E-70 moins les 8 pistes de batterie programmables, ta fonction • roll-drum •, ta sauvegarde des • songs• sur caute. Amplification 2 x 5 Watts. Dimensions : 99 x 32 x 12 cm. 
Poids : 10 kg. 

ROLAND: E 15 (photo!) 
Idem E-70, un seul kit batterie, 64 arrangements rythmiques, séquenceur temps réel, amplification 2 x 3 Watts. Dimensions: idem E-35. 

ROLAND: RA 90 (photoS) 
Mêmes caractéristiques que le E-70, en version expandeur, plus 64 mémoires utilisateur, 5 potentiomètres rotatifs pour le réglage des niveaux de ta réverbération et des parties 
d'accompagnement, en temps réel. 

ROLAND: RA 50 (photo4) 
Unité d'accompagnement automatique po~phon~ue 32 voix, utilisant ta synthèse LA avec 128 sonorités internes et 30 de percussions. Le RA 50 offre 32 styles d'arrar~gements musicaux 
différents ainsi que 8 ~pes de reverb numérique. Il dispose aussi d'une section • composer • qui permet d'enregistrer ses propres arrangements et compositions. Enfin, ses fonctions 
comme l'• intell~ence d'accord • ou • break • et • intro/ending •, permettront aux débutants de bénéficier d'arrar~gements professionnels. Cette untté se raccorde sur tout clavier MIDI, 
lui permettant ainsi de disposer d'arrar~gements automatiques sophistiqués, qui ne manqueront pas de satisfaire les musiciens de tous bords ! Un accès caute permet de lire toute ta 
bibliothèque de ta série TNS·C 1 (9 cautes différentes) et les cautes de ta collection OME 1/2/3/4. Sorties et entrées stéréo : A, L mono, MIDI IN/OUT x 2. Dim.: 36 x 24 x 7 cm. 
Poids : 2 kg 

NOUVEAUX STYLES ET ARRANGEMENTS POUR : 
ROLAND E 20, E 30, E 15, E 35, E 70, RA 90, RA 50, CA 30, KR 500, KR 3000. 
CARTES ROLAND : SERIE TNS·C 01 / TNS·C 14. 

Rcx.AND ANNONCE UNE NOUVELLE SERIE DE CARTES SPECIALES POUR: E 35, E 70, RA 90. 

CARTESQME : 1/2/3/4/5/6/7/8/9. Voir page 17. 
TN · SC 1 . 01 Country TN · SC 1 · 06 Piano bar 
TN · SC 1 -02 50's et 60's TN · SC 1 · 07 Latin 
TN- SC 1 -03 70's et 80's TN -SC 1 -OB Emka, Japanese Blues, Country 
TN -SC 1 -04 Around the wortd TN -SC 1 · 09 Japanese Pops 
TN -SC 1 • os Around the wortd 2 TN · SC 1 • 10 Huit pièces faciles 

ROLAND: SUPER CARD MSL 15 

TN-SCI-11 Danse! 
TN -SCI- 12 Danse2 
TN-SCI-13 Danse3 
TN -SC 1 -14 Danse 4 

Le SUPER CARO MSL-15 regroupe la totalité des 14 cautes TN-SCI éditées par ROLAND (TN-SCI-Qt à TN-SCI-14), sott 60 arrangements rythmiques, ~us un • port caute • pour les 
futurs cartes d'arrangements. Dimensions : 42 x 15 x 3 cm. Poids : 1,5 kg. Doit ëtre équipé d'un adaptateur de la séne PSA (en option). 

KAWAI: FS 620 
Clavier 49 touches standard, 100 soooritès, 20 rythmes, 15 percussions au clavier, accords automatiques one firlger, séquenceur, fonction sustain, start, stop, synchro start, filling, tempo 
control. Dimensions : 76 x 27 x 8 cm. Poids : 3,5 kg. 

KAWAI: FS 650 
Clavier portable 61 notes. Le FS 650 propose 100 sonorités et 50 rythmes de qualité 16 bits, un accompagnement à un seul ~t (17 phrases programmables), un petit sequenceur 
(temps réel), une fonction DUAL permettant 5050 variations de timbres, des effets : choeurs stéréo, Pitch up/ down et sustain et le jeu de percussions au clavier. Am~ification: 2 HP. 

KAWAI: FS 660 
Clavier 61 touches staooard, 100 sonorités, 50 rythmes, percussions au clavier. Fonctions start /stop, intro ending, sync fill·in, tempo. Molette de pttch, sustain, chorus stéréo, duel. 
Lignes d'accompagnement programmables. Démonstration. Soltie stéréo. Prise casque. Dirnensiions : 91 x 31 x 9 cm. Poids : 5 kg. 

KAWAI: FS 690 
Identique au FSS 660 avec en plus 100 rythmes, un synthétiseur interne, mémoires de registration, contrôle des volumes séparés pour la mélodie, les accords, la basse, les rythmes, 
ainsi qu'une intertace MIDI IN /OUT. Dimensions : 91 x 31 x 9 cm. Poids : 5 kg. 
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TECHNICS: KN 1000 (photot } 
Clavier 51 touches dynam~ue, 32 notes de po~phonie, 120 sonorilées PCM en ROM, 30 mémoires utilisateur en RAM, 120 rythmes PCM, effets spéciaux, séquenceur 8 pistes 4900 
notes. Enr~~trementtemps réel el pas à pas, accompagnement automatique dynam~ue, système ONE TOUCH PLAY, composeur d'arrangements, S ~stes, bass, accompagnement 
1, 2, 3, drums. Stockage sur disque 3,S en opOOn, molene de modulation et de ~teh, transposeur, contrôle du splft, sortie casque, am~fficalion 2 x 10 Watts, entrées pédales (volume 
el foot switch pour la partie rythm~ue}. entrées et sorties stéréo. MIDI IN/OUT /THAU. DimensK>ns : 103 x 14 x 38 cm. Poids : 11 kg. 

GEM: WS 400 Il (photo2} 
Nouvelle version du GEM WS 400, avec toujours clavier 88 notes toucher lourd et dynam~ue, proposant une mémoire interne ROM de 2 Mo, 128 presels, don! 54 nouveaux, el128 
mémoires programmables à l'aide du synthétiseur interne. Le WS 400 Il est un outil idéal pour création de chansons, mais aussi d'arrangements, puisqu'il dispose de 32 rythmes presets 
~us 32 programmables avec correction de la partie rythm~ue en temps réell note à note (nouveau). Un choix de 128 reverbs ~us 128 chorus (2 effels ulilisables simultanément), 64 
percussK>ns au daviers, répertoriées enS styles d'utiisation programmables (rock, danse, jazz, afro, rap). Conf!Quration possible des 128 sonorités en muffi.~rt.layer. Séquenceur 55 
~stes, incluant une micro éd'rtion totale, quanlilicalion PUNCH IN/OUT, chainage de sangs, possibilfté d'attnbuer une piste conduclrW:e à la séquence séléctionnée, lecteur de disquette 
permettant de socker tout ~pes d'informations venant du WS 400 tt. séquences, sons, SET UP (en option). tm~émentation MIDitotat, DUMP MIDI. Am~fficalion 2 x 40 Wans (6 HP) 
avec préampli numérique. 3 pédales sustain, douce, soslenuto, 2 entrées el2 sorties stéréo. MIDI IN /OUT /THAU. Dimensions : 84 x 144 x 47 cm. 

GEM:WS211 (photo 3) 
Clavier 61 notes, toucher léger et dynam~e. Le WS 211 possède les mêmes caractéristiques techniques que le WS 400 tt. Am~if~calion 2 x 20 Wans. Dimensions : 12 x 109 x 37 cm. 

GEM: WS?. MIDI WORKSTATION (photo4) 
~ Chouette! Un expandeur • Desk·lop • du super WS 2 de GEM, utilisable en studio ou en piano·bar. posé à plat sur le piano toutes les commandes sont sous la main, un coté pratique 

évident. 
64 accompagnemenls (32 presets, 32 programmables), 128 sons programmables, 128 conf~urations programmables, 2 effets d~ilaux programmables (128 réverbérations. et128 
chorus flanger 1 delay phaser}. 64 Instruments de percussions, séquenseur S ~stes, S spl~s. Stayers, sauv~arde sur disquettes 3,S pouces. Dimensions : 37 x 2S x 8,S cm. 

GEM:WS1 
Basé sur la technologie déjà éprouvée de la fabuleuse série WS, ce clavier est une version simptniée du WS 2, qui pourra être équipée d'un lecteur de disquette compatible avec tes 
disquettes de la série WS. 
Clavier dynam~ue 61 notes, 128 sons presels, 128 sons programmables, 2 effels digitaux, s~il programmable. 32 accompagnemenls presets et32 programmables, 64 instruments de 
percussion, • pit ch bali •, • Alpha dial•, am~ffication 2 x S Watts. 

GEM: GWS 400 Grand Workstation 
Idem GEM WS 400, lecteur de disquettes 3,S · intégré, ampmication 3 voix 16 Haut·Parteurs. 2 x 40 Watts, el • Acoustic labyrinth • au format• OtJart de Queue •. 
la MEGA nouveauté de GEM, c'estle systhème de · labyrinthe Acoustique • intégré au meuble du GWS 400. Basé sur le principe des • Résonnateurs d'HELMOl TZ • (HELMOL TZ: 
premier physicien à avoir analysé des sons, à l'aide de résonnateurs), le système développé par GEM utilise l'onde arrière des Haui·Parteurs pour alimenter des résonnateurs • en 
labyrinthe • (pour des raison de ~ace} qui év~ent les problèmes de déphasage. et renforcent la qualité sonore du GWS 400. 
Une menlioo spéciale pour la f111ftion luxueuse, résomateurs dorés sous ~ex~lass. et meuble ~ano vernis noir. 

GEM: WS 200 
Version 76 touches du WS 400, amplilication 2 x 20 Watts. Lecteur de disquette 3,S · en option. 

GEM: PX 7 (photoS) 
Clavier 61 notes sen~ff. 48 sonorités. Accompagnement automatique. Effets : reverb, delay, sustain, chorus. 48 rythmes PCM. t6 mémoiress de programmation pour les sons et 16 
mémoires pour les rythmes. Percussions manuelles. Pads programmables. Sequenceur interne. MIDI IN/OUT. Sorties stéreo. Am~ifiCation 2 x S Watts. 

GEM: PX 5 
Idem PX 7, sauf : sensibilfté un~ement par le ~IDI. 

GEM: PX3 
Idem PX S, sauf : davier non sensitif, pas de programmation de sons ni de rythmes, pas d'effet delay, pas de sequenceur. le petit frère de la gamme avec le son des grands. 

GEM: PX 3 ORIENTAL 
Version du PX 3 avec les 1/4 de tons. Nous consulter. 

- ----- - -- -- -
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~ Mini claviers portables avec boites à rythmes 

CD 

® 
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~ CASIO: KS 01 
~ Clavier pour les plus petits. 32 micros mini touclles, 10 sons, poignée de transport. Alimentation par ~tes ou secteur (en option). Dimensions: 37 x 18 x 5 cm. Poids: 1 kg. 

o CASIO: KS 02 z 
< a: 

Idem au KS 01 , avec en plus 8 rythmes. Lecture de ROM, un guide mélodique, 5 pads d'effets. Alimentation par ~les ou secteur (en option). Dimensions : 44 x 25 x 5 cm. Poids : 1,5 kg. 

CASIO: PT 480 {plloto 2) 
Clavier 32 minis touches, 100 sons, 12 rythmes. Micro incorporé avec modification de l'octave de chant. Lecture de ROM, guide mélod~ue, accompagnements automatiques. 5 pads 

:: d'effets. Alimentation par ~les ou secteur. Dimensions: 52 x 18 x 6 cm. Poids: 1 kg. 

o CASIO: PT 88 
J: 
Cil 

0 z 
< a: 

Identique au PT 480 sans le micro. Alimentation par piles ou secteur. Dimensions : 46 x 15 x 5 cm. Poids: 1 kg. 

CASIO: SA 1 
Mini micro clavier 32 touches, 100 sons, 19 rythmes PCM, 13 accompagnements automat~ues complexes. Alimentation par ples ou secteur. Dim. : 37 x t 1 x 4 cm. Poids: 0,5 kg. 

CASIO:SA3 
Clavier 32 minis micros touches, 25 sons, 19 rythmes, 13 aœompagnements complexes. Alimentation par piles ou secteur. Dimensions: 37 x 12 x 4 cm. Poids: 0,5 kg. 

:: CASIO: SA-10 
0 
J: 
Cil 

0 z 
< a: 

Clavier • mini • 32 notes, offrant 100 présets de sons PCM, 19 rythmes PCM préprogrammés, 13 accompagnements, 1 morceau de démonstration et 1 H.P. Alimentation par ~les ou 
par adaptateur A0-1 (en option). Dimensions : 47 x 16,5 x 4,7 cm. Poids: 1 kg. 

CASIO: SA·20 
ldent~ue au SA· t 0 avec une am~ifiCation stéréo. 

CASIO: SA·21 {plloto 3) 
Mêmes caractéristiques que le SA 20. Viennent s'ajouter 5 pads de banerie et 5 morceaux de démonstration. Dimensions: 61 x 17 x 6 cm. Poids : 1,2 kg. 

:: CASIO: MA·101 
0 
J: 
Cil 

0 z 
< a: 

Mini-clavier 49 notes, offrant 100 présets de sons, 100 rythmes PCM, 8 notes de polyphonie, 1 fonction Casio-chord, 1 morceau de démonstration et une amplification mono. Alimentation 
par ~les ou par adaptateur AD·S (en option). Dimensions: 66 x 30 x 6,7 cm. Poids : 2 kg. 

CASIO: MA 120 
Clavier 49 minis touches. tOO sons, 100 ryttvnes PCM. Système CASIO CHORD. Prise casque, alimentatioo ~les ou secteur. Dimensions: 68 x 23 x 7 cm. Poids: 2 kg. 

CASIO: CA 100 (photoS) 
Clavier 49 touches standards (~pe ~ano). 100 sons, 100 rythmes PCM. Système CASIO CHORD. Prise casque, alimentation ~les ou secteur. Dim.: 88 x 26 x 8 cm. Poids : 3,5 kg. ' 

~ CASIO: MA 201 (photo4) 
J: Identique au MA 120, avec en plus une amplification stéréo. Dimensions: 68 x 22 x 7 cm. Poids: 2,5 kg. 
Cil 
o CASIO: RAP 1 (photot) 
~ Le clavier idéal pour les rappeurs juniors. 32 mini touches, 25 sons, 30 rythmes PCM, 3 pads d'effets spédaux. Mini micro, disque pour scratcher comme un vrai rappeur. Prise casque, 
a: alimentation par ~les ou secteur. Dimensions: 51 x 20 x 6 cm. Poids : 1 kg. 

KAWAI: MS-210 
Mini-clavier 37 touches, 16 sons PCM presets, 16 ryhmes PCM,, 19 sons de pe1cussioos. La fonctioo Top Note Dual offre 192 variations des sons presets. Potyphorie 10 notes. Auto 

=: accompagnement fonction one finger Ad Lib pe1met la recherche des mélodies en frappant une seule touche. 4 pads ass~nables aux sons de percussions. Am~ification mono. 
~ Alimentation par ~le ou adaptateur secteur (en option). Poids: 1,5 kg. Dimensions: 60 x 20 x 6 cm. 

Cil KAWAI: MS·510 0 z 
< a: 

Mini-clavier 49 touches, 20 sons presets PCM, 20 rythmes PCM, 19 sons de percussions. La fonction Top Note Dual permet 400 variations des sons presets. Polyphcnie 10 notes. 
Fonctions Auto-accompagnement et One Finger Ad Lib. 3 effets incorporés sv.itchables: stéréo chcrus/ pitch bend uJH!own/vibrato. Am~ification stéréo. Alimentation par ~le ou 
adaptateur secteur (en option). Poids : 2,1 kg. Dimensions: 65 x 22 x 7 cm. 

KAWAI: MS-710 
:: Caractéristiques identiques au MS-510 mais avec 24 sons presets (576 variation), 24 rythmes PCM, 4 pads affectables aux sons de percussions, 4 mémoires 'utilisateur' pour stocker 
0 les sons personnels créés grâce à la fonction synlhétiseur qui offre 8 paramètres. 1 song recorder pour enregistrer un morceau (accompagnement+ mélodie) de 500 notes. Mullitimbral 
~ 5 sons simultanés lorsqu'i est ~loté par un séquenceur extérieur. Prises MIDI IN/OUT. Sorties casque stéréo. Ampfrfication stéréo. Alimentatioo par ple ou adaptateur secteur (en 
0 option). Poids : 2,4 kg. Dimensions: 66 x 24 x 8 cm. 

~ KAWAI: MS 20 
a: Mini clavier 32 notes avec 80 sonorités et 16 rythmes de qualrté 16 bits, un accomagnement à un seul doigt, un accompagnement automat~ue et une introduction. Amplification: (1 HP). 
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YAMAHA: PSS 101 ~ 
A vos claviers petits musiciens en herbe. Le PSS 101 vous aHend. tl possède un clavier 32 touches, un système de lecture de 15 cartes musicales, une polyphonie de 8 notes. Cartes J: 
de sons FM et cartes de morceaux orchestrés com~ets. Prise casque et HiFi. Alimentation par ~tes ou secteur. Dimensilns : 4 t x 21 x 9 an. Poids : 1.2 kg. ~ 

YAMAHA: PSS 102 (photo2) 
Le PSS 102 propose lui, en ~us un système de lecture de 30 cartes musicales. Accompagnement automatique à 1 doigt. 1 micro incorporé pour nos futurs chanteurs. Dimensions : 
41 x 21 x 9 an. Poids : 1,2 kg. 

z 
ct 
c:: 

:: 
0 
J: 

Y AMAHA: PSS 1 03 en 0 
Ce modèle de minis claviers êducatifs, dispose d'un clavier 49 touches, une polyphonie de 8 notes. Système de lecture de cartes, avec reconnaissance des morceaux proposés. Cartes z 
de système sonore, carte de morceaux avec apprentissage du sotlège. Micro incorporé. Prise casque et HiFi, alimentation par ~les ou secteur. Dimensions : 61 x 28 x 14 cm. Poids : ~ 
2,5 kg. 

YAMAHA: PSS 104 (lmtot) ~ 
Le mini davier stérêo des ~us grands offre : un davier 49 touches, polyphonie de 8 notes, 60 cartes de jeux musicaux, carte d'apprentissage à la synthèse et carte de morceaux com~ets J: 
avec partnions. 2 cartouches mémoires, 1 micro incorporé, prise casque et HiFi. Alimentation par pites et secteur. Dimensions: 61 x 28 x 14 cm. Poids : 2,5 kg. en 

0 z 
ct 

' YAMAHA: PSS 50 c:: 
Mini-davier 32 touches. Le PSS 50 propose 100 sonorités FM cflvisês en 4 parties : Single / Ensernble /Duai / S~it. 19 rythmes et styles PCM, 13 morceaux de démonstration avec 
apprentissage de la mélodie, 1 accompagnement automatique à un seul doigt, une harmonisation automatique et contrechant, des percussions au clavier. Prise casque et auxiliaire. :::.. 
Am~ifiCation mono. Alimentation par ~les (non loumies) ou adaptation PA-1 ou PA-3 (en option). 0 

YAMAHA: PSS 190 
Mini-clavier 37touches. Le PSS 190 propose 100 sonorités FM dwisées en 4 parties: Single /Ensemble/Duai/S~it, 22 rythmes et styles PCM, 15 morceaux de démonstration avec 
apprentissage de la mélodie, un accompagnement à un seul doigt, uncontrechant automatique, des percussions au clavier et de 4 pads de baHerie. prise casque et auxiliaire. Amplification 
stérêo. Afvnentation par pcles(non fournies) ou adaptateur PA·1 ou PA-3 (en option). 

J: 
en 
0 z 
ct 
c:: 

;: 
YAMAHA: PSS 290 (photo 4) ~ 
Mini-clavier 49 touches, stérêo potyphon~ue 8 notes, synthèse FM (100 sons de base), Jonction Dual permeuant de combiner 2 sonornés (5050 combinaisons possibles). 20 rythmes en 
préprogrammés, sons numériques (PCM) avec 2 intres et solos de baHerie, 20 accompagnement automatiques avec accords à un ou ~usieurs doigts. Mémorisation d'accords (2 ~ 
mémoires). Morceau de démonstration. Transposeur. Prise casque. Sortie auxiliaire pour branchement Hifi. Affichage par cristaux flquides. Af101entation par piles (non fournies)ou ct 
adaptateur secteur PA-3 (en option). AmplifiCation stérêo. C:: 

YAMAHA: PSS 390 (photo 5) ;: 
Caractéristiques générales identiques au PSS 290, sauf 100 rythmes PCM avec intres, solos et fins, 100 accompagnements automatiques, programmation musicale sur 2 ~stes (mélodie, ~ 
accord), 3 mémoires. en 

YAMAHA: PSS 595 (photo 6) 
Ce davier est par excellence le clavier de tous. Lèger, peu encombrant, i offre un clavier 49 touches, une polyphonie de 28 notes, 1000 sonori1és AWM, 50 rythmes AWM avec intres/ 
solos/ fins, 20 percussions au clavier, programmation sur 2 pistes, accords et mélodies, 3 morceaux. 50 styles d'accompagnements avec accord un ou plusieurs doigts. Effets sustain, 
duel, reverb, transposeur, harmony. Prises MIDI, prise casque et auxiliaire. Affichage par LED. Alimentation par ~les ou secteur. Dimensions : 67 x 27 x 8 cm. Poids : 3 kg. 

0 z 
ct 
c:: 

;: 
0 
J: 
en 

Y AMAHA: PSS 795 (photo 7) ~ 
Mèmes caractérist~ues que le 595, avec maintenant un clavier 61 touches, un synthétiseur vectoriel, une console de percussions programmables, 8 pads, 32 percussions, séquenceur ct 
8 ~tes, 8 morceaux. 50 styles d'accompagnement, avec orchestration et variation de styles, molene de pitch. Dimensions : 78 x 30 x 14 cm. Poids : 5 kg. C:: 

----

~ 
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~ IBANEZ: POWER SERIES COMPACT EFFECTS (photo tl 
:I: en TS 10 : Tube screamer class~ue. Effet: overdnve (tube amp). 

MS 10 : Metal charger. Effel : Metal distorsion/distorsion. Tonalité 3 bandes EO. 0 z 
< 
ii: 

SC 10 : Super stéréo chorus : Effet: choruslfiltering. Delay lime knob : ajustement du chorus. Sortie stéréo : normal/effel inversé. 
OTtO : Pédaled'octave (octaver) 
CP 10 : Compresseur /sustaineur. Effet : compression /limneur 1 sustain. 
W F 1 0 : Pédale Wah wah et fuzz 

3: W H 10 : Pédale Wah-wah 
~ 0 CF 10 : D~nal chorus/flanger. Effet: chorus/flanger/ooubling/slapbad<. Delay !Vne 0.25/128 ms. 
en S F 10 : Swen !langer. Effet : !langer /filtre. 
0 GE 10 : Graphie eq. Effet: 7 bandes permeHant l'équalisation. Fréquence: 100, 200, 400, 800, 1,6 K, 3,2 K et 6.4 KHz. 
~ LS 10 : Dual foop setector. Effet : 21oop sefeclor/3 imput seleclor/3 output selector. 
ii: B P 10 : Basse compressor. Effet : compresseur 1 imiteur 1 sustain. 

BE 10 : Graphie basse EO. Effet : 7 bandes d'équalisation pour basse. Fréquences : 63, 125. 250, 500, 1 K, 2,2 K et 5KHz. 
B C 10 : Stéréo basse chorus. Effet : chorus et filtre. 

3: V llO : Stéréo volume pédal. Effet : permet de régler l'intensité du volume (sons). 
0 Dl10 : ~ital delay 
:I: P L5 : Power1ead 
en C M 5 : Classiemétal 
~ TM 5 : Thashmétal 
< C R 5 : Crunchyrytlvn 
ii: SF 5 : 60's Fuu 

M F 5 : Modernfusion 
PUE 5 : Multi-effets guitare (Presentation en multipedalier): compresseur, distorsion, Ext. loop, d~ital delay et chorus. 

3: PUE 5 B : Multi-effets gunare Bass(Presentation en multipedalier) : compresseur, Ext.loop, graphie equaliseur, d~ital delay el flangeur/chorus. 
0 
:I: en 
0 z 
< 
ii: 

~ EFFETS BOSS (photo2) 
:I: 
en 
0 
z 
< 
ii: 

NS2 
002 
HM2 
BF2 
OC2 
GE7 

3: 002 
~ SOt 
en MZ2 
0 CS3 
~ 003 
ii: os 1 

PS2 
HF2 

3: OF2 
0 P03B 
:I: 
en 
0 z 
< 
ii: 

MT2 
P04 

: Noise suppressor 
: Turbo CNer Drive (super saturaoon) 
: Distorsion • heavy metal • 
: Ranger 
: Octaveur 
: Equafizeur 7 bandes : 15 Db 
: CNerdrive (saturaoon genre arn~i à lampes) 
: Super CNer Driv~ (idem avec réglage tonalité) 
: ~nal Metal (Distorsioo chorus/ Delay stéréo) 
: Compression 1 sustain 
: Echo numérique 
: Distorsion 
: Pitch Shiher 
: Hi band flanger 
: Super leedbad<er et distorsion 
: Equaliseur paramètr~ue par basse (25·400 Hz, 160-2.5 kHz, 
1·16kHz,-18dB/t 1BdB). 

: Distorsion équipée d'un égaliseur 3 bandes : 15 dB. 
: Egaliseur paramétrique. 4 bandes : 18 dB. 

PH 2 : Super phaser 
OS 2 : Turbo <islorsioo (2 modes Turbo prise télécommande) 
C E 2 B : Chorus pour basse avec réglage de vitesse, profondeur et 

niveau de l'effet 
B F 2 B : Flanger pour basse avec réglage manuel, vitesse, 

profondeur et résonnance. Temps de delay de 0,5 a 6,5 ms. 
GE 7 B : Egaliseur graph~ue pour basse à 7 bandes : 62Hz, 125Hz, 

250 Hz, 500Hz, 1 KHz, 2KHz, 4 KHz. Réglage du niveau 
- 15dBàt 15dB 

P N 2 : Tremolo panorarn~ue stéréo 
0 S 2 : CNerdrive 1 distortion 
CH 1 : Chorus 
E H 2 : Enhanœr 
L M 2 B : Bass ümner 
ACA 220 : Adaptateur secleur pour tout modèle 
PSA 220 : Adaptateur secteur spécifique à certains modèles 
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ROLAND: ME 5 (photot ) ~ 
Issu du GP 8, te ME 5 réun~ dans un seul et même boîtier un multi-effet et un pédalier. Les effets sont présentés en 5 groupes, ces derniers étant cumulables entre eux, permettant ~ 
ainsi une grande variété de combinaisons : réverbération d~Mie et delay, chorus et Hanger, distorsion et overdrive, égaliseur, compresseur. La mémoire du ME 5 peut contenir 64 0 
programmes et les changements se révélant trés rapides par l'utilisation du pédalier, ou bien encore d'un footswitch ou d'un séquenceur MIDI (programme change). La qualité et la clarté z 
des effets en font un élément idéal pour la scène et l'enregistrement en studio. Possibilité de raccord à une table de mixage grâce à un envoi et à un retour d'effet auxiliaire (prise jack). ~ 
Indicateur LED pour chaque effet sélectionné dans le programme. Réducteur de bruit incorporé assurant une qualité sonore irréprochable même pendant l'utilisation d'effets tels que la 
distorsion. 26 paramètres d'éation, prises MIDI IN-OUT, prise casque, 1 enliée l~ne [Instrument), sollies gauche et droite, sortie tuner out (acoordleur), envoi et retour d'effets (2 prises 
jack) par pédale d'expression. Niveau d'entrée: - 20 dB /Niveau de sortie : - 20 dB. Envoi d'effet : - 20 dB/Retour d'effet: - 20 dB. - Dim.: 35 x 21,5 x 7 cm. 

BOSS: BE 5 M 
Pédalier multi-effets regroupant 5 des pédales d'effets les plus courantes : chqrus (rate et depth) et noise suppressor (threshold), digital delay (effect levet, feed-back, fine, range), 
overdrive/distorsion (levet, tone, aHack, lhreshold). 8 mémoires de chaînage. 4 commutateurs et 4 diodes ON/OFF. 1 entrée, sortie stéréo (A mono et B), tuner Ouf, auxiliaire SENDI 
OlJT ijacks). Afimentation par adaptateur PSA {option). Poids : 1 kg. Dimensions : 30 x 4 x 20 cm. 

BOSS: BE·S (photo 3) 
Pédalier multi-effets regroupant 5 dies pédales d'effet les ~us courantes : chorus (rate et dlepth) et noise suppressor (threshold), d~ital delay (effect levet, feed-back, fine, range), 
overdrive/distorsion (levet, tone, aHack, threshold). 4 commutateurs et 4 diodes IN/OlJT. 1 entrée, sorties stéréo (Amono et B), tuner Out, auxüiaire SEND/OlJT ijacks). Alimentation 
par adaptateur PSA (option). Poids : 950 g. Dimensions : 30 x 4 x 20 cm. 

KORG: A 5 GUITAR 
, Le KORG A 5 GUITAR est un processeur multi-effets 16 bits, qui se présente sous la forme d'un pédalier. Idéal pour ta scène ou les répétitions, il permet de cumuler jusqu'à 5 effets 

simultanément parmi lesquef 1 compresseur, 1 distorsion/overdrive, un équaliseur 3 bandes, 1 chorus/Hanger, 1 delay 1 reverb. Le A 5 GUITAR a une capacité de 30 programmes dont 
5 sont éditables. Un afficheur numérique ainsi que 5 boutons rotatifs et 1 curseur, permettent une édition facile des paramètres. Une machine au rapport quafité 1 prix remarquable. 1 
entrée jack, 2 sorties jacks R/L, adaptateur 9 V 300 MA. Poids : 1,5 kg. Dimensions : 43 x 20 x 6 cm. 

KORG: A 5 MUL TI·FX (photo 3) 
Le KORG A 5 MUL TI-FX reprend les même caractéristiques que A 5 GUITAR, saul le remplacement de l'effet distorsion/overdrive par l'effet exciter. li s'adresse donc plus à des claviers 
ou bien à des guitaristes qui auraient déjà un effet distorsion. 

KORG: A 5 BASS 
Le KORG A 5 BASS est identique au KORG A 5 MUL TI-FX, sauf le rern~aœment de l'équaliseur 3 bandes par un équaliseur 5 bandes. Il est bien sûr destiné en priorité aux bassistes. 

Pédales de volume 

BOSS: F V 50 L (photo 9) 
Pédale de volume stéréo pour tous instruments (impédance de sortie : (20 K ohms). 2 entrées, 2 sorties, 1 sortie tuner. Réglage du volume minimum. - Poids: 400 grs. Dimensions : 
9x20x5cm. 

ROLAND: EV 5 (photo7) : Pédaledevolume. 

BOSS : FV 200 (photo 5) : Pédale volume pour davier. 2 canaux. 

ROLAND: EV 10 (photo 8): Pédale de volume. 

PEDALE VOLUME ERNIE BALL: EBV (photo4) 
Présentation aluminium brossé. Potentiomètre de trés haule qualité. 

PEDALE VOLUME SCHALLER : F 121 {photo 6) 
Pour tous instruments. 
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~ YAMAHA: SPX 900 (photo1) 
~ Rack d'effet numérique 19', le SPX 900 possède un convef1isseur AID 16 bi1s (44,1 kHz) en entrée et 2 convef1isseurs Dl A 16 bi1s (44,1 kHz) en SOIIie, ce ~i lui procure une bande 

0 passante de 20 Hz à 20kHz et une totale transparence. Il prop:Jse 50 effets ou combinaisons d'effets préprogrammés et 49 mémoires libres 'utiflsateur ', un égaliseur paramétrique 2 
z bandes étant associé à chaque programme. On retrouve tous les effets du SPX 90 Il : reverb, delay, echo, flanger, chorus, pha~ng . tremolo, gales, hanmoniseur, échantillonneur, pan, 
~ vibrato, avec une bande passante améliorée et un choix plus grand dans les 'reverb '. A cela, s'ajoutent des effets nouveaux : éiStorsion, exciter et surtou~ des combinaisons d'effets 

multiples (écho et reverb, chorus et reverb, plate+ hall, etc.). Le SPX 900 offre des fonctions MIDI accrues : possibilijé de changer de programme tout en modfiant 2 paramètres différents 
en temps réel (on peut également utiliser 2 pédales FC 7 • en option · pour effectuer cene opération), possibilité de stocker les programmes par MIDI DUMP. Le SPX 900 peut être 
entièrement programmé à distance à l'aide d'une télécommande RCX 1 (en option· photo 4), regroupant tous les contrôles de sa face avant el munie d'un display LCD lumineux 2 x 

:!: 16carac1ères. Entrée mono, sortie stéréo ijacks), 2swi1chs entrée el SOI1ie - 20 db/+ 4db. MIDI IN/THAU ou OUT (avec interrupteur pour MIDI Dump). Sorties : trigger, Memory INC/ 
~ DEC, By·Pass ijad<s), Remote, Display 2 x 16 caractères LCD. Poids: 4,4 kg. Dim.: 48 x 4,52 x 3,19 cm. 

~ YAMAHA: SPX 1000 (photo2) 
z Rack d'effet numérique 19 ', le SPX 1000 offre les mêmes caractéristiques que le SPX 900 auxquelles s'ajoutent une entrée stéréo réglable (2 convertisseurs AIN) et sélectable (4 
~ modes :stéréo normale, stéréo inversée, mono droije, mono gauche), des entrées et des sorties numériques directes au standard Yamaha (possibilité d'utiliser le FMC 1 Fonmal Converter 

· en option · pour la liaison avec des équipements numériques d'autres marques). 
Poids : 3,7 kg. Dimensions : 48 x 5 x 32 cm. 

:!: YAMAHA: FX 500 (photo3) 
o Module Mulli-effets 16 bijs (44, 1 kHz), offrant S effets simultanément: compresseur, cfislortion, équafiSeUr, modulation {chorus, ftangeur etc.) et reverb. Le FX 500 est dolé d'une mémoire 
~ ROM de 60 présels el RAM de 30 présets. Bande passante de 20 Hz a 20kHz, 85 dB de dynamique. Entrée mono et sortie stéréo. Prise MIDI IN et casque avec volume. Dimensions: 

0 22 x 4,5 x 25 cm. Poids: 1,4 kg. 

~ YAMAHA: FX 500 B 
ii: Version du FX 500 spécialement destinée à la basse. Specifications identiques sauf la DISTORTION qui a été remplacée par un effet OVERDRIVE. 

YAMAHA: EMP 100 {photo 4) 
Muffi·effe116 Bits à 44.1 kHz, 2 canaux de conversion numérique, dynamique supérieure à 85 dB, 100 mémoires en ROM, 50 en RAM. Classées selon le type d'utilisation, choisie par 

3: groupe d'instruments : 30 presets standards, 20 presets claviels, 11 presets guijares, 2 presets basse, 11 presets drums, 10 presets percussions, 5 presets pour la voix, 11 effets 
~ spéciaux. Effets de base: reverb, early rellection, delay, stéréo ~teh, triplepijch, chorus, flange, symphonie, sléréopijch ~us reverb, symphonie plus reverb, delay ~us reverb, delay E 1 
en R, chorus delay. Entrée mono, sortie stéréo, MIDI IN, alimentation 12 V. Dimensions: 22 x 5 x 23 cm {1h rack). 

~ YAMAHA: FX 900 (photo 5) 
~ Le multi-effets guitares FX 900 est le haut de gamme de la série des processeurs d'effets numériques programmables. Il est construij sur la base de 4 groupes d'effets: dynamique, 

reverb 1, modulation, reverb 2. Ces effets sont cumulables et reconfigurables à partir de 11 a~orylhmes programmables. Il possède 27 effets déjà conf~urés, contrôlable par le pédalier 
FC 900 en option. Il devient l'outil indispensable de tous les gunaristes les plus gounmands en matière d'effets numériques. Il excelle donc dans l'utilisation scénique, studio et homme 
studio, par ses quatnés de reproduction : réponse en fréquence 20 Hz à 20 kHz, dynamique supérieure à 90 dB, convef1isseur d'entrée 16 Bijs, convertisseur de sortie 18 Bits à une ' 

~ fréquence de 44.1 kHz, 100 mémoires ROM, 100 mémoires RAM. Entrée el sortie stéréo, prise casque. MIDI IN/OUT /THAU switchables. Dimensions : 48 x 5 x 32 cm. Poids : 5 kg. 

~ YAMAHA: FC 900 
0 Contrôleur au ~ed. spécifiquement prévu pour le FX 900. Il lf15po5e de deux entrées pour pédales continues, ai~ qu'une entrée assurant la fusion des données MIDI, en provenance 
~ de systèmes de commandes ex1ernes. 

ii: YAMAHA: D 1030 
Retard numérique 18 bits, utilisant 2 modes, l~ne retard 3 voies aocompagnée d'un équaliseur paramétrique 3 voies ou l~ne retard 3 voies aocompagnée d'un cross-over 3 voies (6 
dB, 12 dB, 18 dB ou 24 dB/oct). La l~ne de retard est comprise entre 0 e11.3 secondes. Les mémoires utilisateurs sont au nombre de 15. Prise MIDI, remote, 1 entrée e13 sorties 

:!: symétriques. 

~ YAMAHA: C 20 
en 
0 z 
ct 
ii: 

Contrôleur pour systèmes auéiOS, cumulant une l~ne de retard 3 voies, cross over 3 voies, EQ paramétrique 2 voies et compresseur 2 voies. Les pertonmances retard el cross-over 
sont identiques au D 1030. 

YAMAHA: Q 2031 A 
Equaliseur g raph~ue stéréo {2 u) en rack 19 '. 2 x 31 bandes de 20 Hz à 20kHz ± 6 ou 12 dB. Entrées et sorties doublées jack 6.35 ou XLR {symétrique). Anénuateur - 20 dB/+ 4 
dB en entrée et en sortie. Poids : 5,1 kg. Dimensions : 48 x 8,8 x 29,8 cm. 

:!: YAMAHA: Q 1 031 B Il {photo 6) 
0 Equaliseur graph~ue mono en rack 19 •. 31 bandes de 20Hz à 20kHz. ± 12 dB. Entrées et sorties doublées ijack 6.35 ou XLR). - Poids : 2,9 kg. Dimensions : 48 x 4,4 x 22,2 cm. 
~ 
en YAMAHA: GC 2020 B Il (pho1o7) 
~ Limijeur /compresseur en rack 19'. 2 canaux pouvant fonctionner séparément ou en üaison. Chaque canal est ~ipé d'un iné1ca1eur de taux de réduction de 0 à 24 dB, un réglage du 
ct seuil de bruit (noise gate), un réglage de déclenchement du limneur /compresseur. Réglages également du taux de compr~on {de 1:1 à 0: 1), de l'attaque (0,2 ms à 20 ms), du 
ii: release {0,05 ms à 2) el des niveaux d'entrée el de sortie. Les connections sont de type jack 6.3 et XLR {symétrique). Alim. secteur. Dimensions: 43 x 44 x 24 cm. 
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ROLAND: RPS-550 (photot) ~ 
Les 39 programmes p1esets cootieMent les algoryttunes de base pour créer les meilleurs effets de réverbération, écho, chorus, phaser, ftanger, • pi1ch shitter •, • gate reve lb •, • rotary •, :I: 
• amiXanœ • et • enhanœr •, éiStorsion, et vocodeur (8 filtres d'analyse et de rem~aœmen~ 1 entrée source, et une entrée de rem~ment), que l'oo peut stocker dans 160 mémoires en 
utilisateur. Processeur d'effets stéréo d~ital, 199 programmes, 16 bits, fréquence d'échanbllonnage 48kHz, bande passante 10Hz à 21 kHz. Dim.: 49 x 29 x 5 cm. Poids : 3,5 kg. ~ 

< 
ROLAND: GP 16 (photo2) a: 
Mut1i·effets pour guitare en rack 19 • ( 1U) p1oposant 16 effets dittérents doot 12 pouvant être employês simultanêment. tl est doté de 2 blocks : BLOCK A: compresseur, distorsion, 
overdrive, pid<ing filter, etc. BLOCK 8 (STEREO): delay, chorus, flangeur, tap delay, revelb, etc. Tous les paramètres de réglage soot mémorisables et 128 mémoires pewent être 
stockées. Sorties XLR et jacks MIDI INIOUT/THRU. Dimensions : 48x4,4x30 cm. Poids : 3,5 kg. ;: 

0 

ROLAND: SN 550 (photo3) 
tAOOule en rack 19 • (1 U). Le SN 550 est un êlimÎllateur éJgital de brun et non un réducteur de brun : voilà la flOI.Neauté de cet appareil. Il élimine com~ternent souffle, parasnes et 
aubes bruns sans détériorer la bande passante des ~üs. La ~alité du soo est prêservée grâce aux convertisseur A/D linéaire 16 bits et du D/ A 18 bits, convertisseurs d'une fréquence 
d'échantillonage de 48kHz. Sorties et entrées stéréo, prises jack et XLR. 

BOSS: GE 21 (photo 6) 
Egaliseur grapljque 21 bandes. Bande passante de 22Hz à 22kHz+ ou -15 dB. Alimentation 9 VDC en option. 

:I: en 
0 z 
< a: 

;: 
0 

BOSS: CL 50 (photo 5) ~ 
Compresseur limiteur/noise gate. Caractéristiques: sensibilité- 30dB Oà 0 dB. Attack de 0,5 à 30 dB. Release de 200 ms à 2 s. Sortie- 20 dB, entrée -10 dB. Alimentation 9V.DC en 0 
~m. z 

BOSS: NSSO 
Réducteur de brun. 2 canaux pouvant fonctionner séparément ou en üaisoo. Chaque canal est équipé d'un réglage de threshold et de decay. Entrées et sorties tri~es. Afimentation : 
t2V.AC en option. 

< a: 

;: 
BOSS : SE 50 (l>hoto 4) ~ 
Mut1i·effetsoffrant t4 effets différents doot 8 pewent être e~yês simufianément (revelb, delay, chorus, ftangeur, distortion, exciter, vocoder, etc.), 28 presets (mut1i-delay, gunar mut1i, en 
vocal mufii, revelb 1 + revelb 2, etc.) et 128 combinaisons différentes utifiSateur. ~ 

BOSS: RAD 50 
Support au format 19 • pour 2 modules demi-rack. 

< a: 

BOSS: GE-131 ;: 
Module rack 1 unité, le BOSS GE-131 est un égaliseur graphique mono 31 bandes 113 d'octave (20Hz à 20kHz). Interrupteurs : marche/arrêt, by-pass (avec diode), range ± 6 dB/ ~ 
± 15 db (avec élode peaking). Niveau général réglable (avec diode peaking). Sorties stéréo doublées ijacks et XLR), switch - 10 dB/+ 4 dB, by·pass remote IN/OUT ijack). en 

BOSS: GE 215 
Equaliseur graphique stéréo en rack 19' (1 U). 2 x15 bandes de 25Hz à 16kHz. 2 x :!: 15 dB. Sortie et entrée mooo x 2 jack 6.35. Poids : 2,5 kg. 

BOSS: GE 231 (photoS) 
Equaliseur graphique stéréo en rack 19' (2 U). 2 x 31 bandes de 20Hz à 16kHz. 2 x :!: 15 dB. Sortie et entrée mooo x 2 jack 6.35. Poids : 3,5 kg. 

BOSS: RE 1000 (photo 7) 
Module rack multi·écho d~ital19 • (1 U), possédant 16 modes d'effets différents: écho, multi·écho, revelb et combinés : écho+ revelb. 

0 z 
< a: 

;: 
0 
:I: 
en 

® 

BOSS: AV 1000 (photoS) 
Module rack revelb d~nal 19' (1 U), possédant 16 modes de revelb différentes : large hall, srnall room, cathedral etc ... 

0 z 
< a: (J) 

ROLAND: R·880 
Réverbération numérique stéréo professionnelle utilisant 4 DSP indépendants, calculateur 28 bits, parallèle, conversion 16 bits, fréquence d'échantillonnage 48 e144, 1 kHz, pre-<lelay =: 
(500 ms), durée revelb (0, 1 à 100 s), comp~esseur, égaf1seur paramétrique. Entrées/sorties analog~es et numériques, interface MIDI. ~ 

ROLAND: E-660 
Egaliseur paramétr~ue stéréo numérique professionnel utilisant un calculateur 28 bits parallèle, conversion 16 Ms, fréquence d'échantillonnage 48 et 44,1 kHz, 99 mémoires, 2 x 4 
bandes (stéréo) ou 8 bandes (mooo). Entrées/sorties nu~es et analog~ues, interface MIDI. Nous consulter. 

en 
0 z 
< a: 

® 
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~ ALESIS: QUADRAVERB PLUS (photo t) 
J: Rack multi-effet t9' 1 U, offrant 4 effe1s simultanément : reverb digna! stéréo (~ale, room, chamber, hall, reverse), delay d~ital (mono BOO ms, stéréo 2 x 400 ms, ~ng pong delay 400 
~ ms), pitch (chorus mono/stéréo, llanger mono/stéréo, phase shitter, ~teh detune), égaliseur paramétrique 3 bandes (20Hz à 1 kHz! t4 dB, médium 200Hz à 10kHz: 14 dB, avec 
z 0 ajustable de 0,2 octave à 2,55 octaves, aigu 2 kHz à 18 kHz ! 14 dB). De ~s une fonc!K>n sam~ing permet d'enregistrer un son pendant 1 ,5 secoode et de le déclencher au pied 
ct (pédal switch en option). 100 mémoires, dont 90 programmes d'usine entièrement programmables, possibilité de contrôler les paramètres en temps réel via le MIDI, de nommer les 
0:: programmes, mix programmable. Affichage lumineux 2 x t6 caractères, touches sensitives avec LED. Bande passante 20kHz, codage PCM 16 btts, processeurdigital24 bits, dynam~ue 

85 dB. Contrôles : entrée avec crète-métre. Entrées et sorties gauche/ drone ijacks). Prises MIDI IN 1 THAU, sorties jacks pour pédales, program advance et BY-PASS. 

:: 
o ALESIS: QUADRAVERB GT 
~ Multi-effet digital s'adressant plus particulièrement aux guitaristes. En effet il reprend toutes les caractéristiques de la OUADRAVERB (delay, reverb, équaliseur, chorus, etc.) plus un 
o choix de distorsion et overdrive. une !onction simulation am~i qui donne aux distorsions plus de chaleur, une compression et un noise gate. De plus le GTP MIDI footswitch (option) 
~ permet de changer les programmes au ~ed. Connexions et dimensionss identiques à la OUADRAVERB. 

a: 
ALESIS: MIDIVERB Ill (photo2) 
Réverbération numérique au format rack t9 • (1 unité), la Midiverb Ill est stéréo, 16 bi1s (tS kHz) et offre 4 effets simultanés: reverb, delay, chorus/flanger, h~h frequency equalizer. 

=: Mémoire interne: 100 programmes preset ~us tOO programmes ' utilisateur'. Contrôle MIDI des paramètres en temps réel, MIDI mapping, MIDI Dump pour stockage externe des 
~ programmes. Affichage 3 Led et diodes signal et d~. Contrôles: input, mix, output Nous consuHer. 
en 
0 z 
ct 
a: 

:: 

ALESIS: MICROVERB Ill (photo3) 
La MICROVERB Ill est l'aboutissement de la série MICROVERB. En effet présentée sous la forme d'un rack t9 ', elle propose 128 programmes reverb et 128 programmes delay 
diftélents. De plus si un programme est trop grave, ou trop dair, un équaliseur tOO Hz et 4kHz vous permettra de changer la couleur de l'effet Réglage du signal d'entrée, du mixage 
et du s~nal de sortie. Entrées et sorties stéréo jack 6,35. BY PASS par pédale externe (op00/1). Alimentation 9 V fournie. 

~ ALESIS: M·EQ 230 (photo4) 
en Equaliseur graphique stéréo en rack t9 ', 2 x 30 bandes de 25Hz à 20kHz. Chaque bande possède une !onction coupure/boos! avec un choix de : 12 dB. Deux entrées jack 
~ 6,35 R/L; deux sorties RCA R/L 
< a: 

ALESIS: 3630 COMPRESSOR (photoS) 
Compresseur-limneur équipé d'un gate, le tout en stéréo. Chaque canal contient un réglage threshold (- 40 dB à+ 20 dB), un réglage aHack time (0, 1 ms à 200 ms), un réglage release 

:: time (50 ms à 3 s). Réglage gate threshold (constamment ~squ'à- 10 dB), un réglage gate rate time (20 ms à 2 s), incftCateur de gain par led entrée R/L jack 6,35, sorties AIL 
o jack 6,35. Dimensions : rack t9 " (tU). 
J: en 
0 
z 
< a: 

KORG: A 1 (photo 6) 
Le A t est un processeur multi-effets qui propose 60 effets différents. Ces effets peuvent être ut~isés son isolés, soit en chaines. Chaque chaine a la particularité de pouvoir contenir 7 
effe1s différents et de les connecter soi1 en série (l'un ~ès l'autre), ou en paraflèle (traitement indépendant). Le A 1 est doté de 100 mémoires internes, de ~us roption de la carte RAM 
permet de rajouter 100 mémoires supplémentaires. La grande définition sonore du At est due à son processeur t6 bits, qui autorise une fréquence d'échantillonnage de 48 kHz d'où 
une bande passante 20Hz à 20 kHz et une dynamique de + 85 dB. En plus des effets couramment utilisés, tels que delay, reverb, équalisation, overdrive, compresseur, il offre les 

=: fameux dynamic reverb et dynamic delay, dont la modula00/1 dépend du niveau d'entrée. L'accès aux différents paramètres de programmation du A 1 vous est.rendu facile par 
~ l'intermédiaire de touches et d'un ensemble de boutons rotatils. L'affiChage élan! mis en évidence par un grand LCD. Pour les apJitCations sur scène ou en studio, le contrôleur au pied 
en FC 6 ou la télécommande RE-1 , faciliteront l'utilisation du A 1. 2 entrées jacks R 1 L avant et arrière, 2 sorties A 1 L jacks et 2 sorties (balanced) R 1 L jacks, t return jack, 1 sortie directe 
o stéréo commutateur de niveau entrée et sortie, MIDI IN /OUT /THAU, connection remote/control entrée /sortie DAT compatible CP 340 Type Il. Pedal bypass, switch t/2. Prise casque 
~ jack. Poids : 6,3 kg. Dimensions : 43 x 40 x 9 cm. 
a: 

KORG: A 2 (photo 7) 
Successeur du KORG A 3, le A 2 est un multi-effe1s, qui propose 102 effets différents, rangés en 44 groupes parmi lesquels delay stéréo, reverb, chorus, rotary speakers, limiter, 

~ compresseur, overdrive, wah auto, etc. 6 de ces effets peuvent être cumulés et former une chaine. Le A 2 peut contenir jusqu'à 97 chai nes différentes. De ~us, grâce à son Noise Gate 
J: intégré, toutes les applications stud'10 ou live avec une guttare ou un davier sont réafisables avec le meiUeur rapport s~nal / bruit Au niveau des extensions de la mémoire, il existe en 
en optioll une carte ROM, qui vous permet de lire 100 programmes ~émentaires ou stocker 100 de vos propres programmes sur 1 carte RAM (les cartes du A 3 sont compatibles A 2). 
~ Enflflle contrôle de rédition des paramètres s'effectue par touches et bootons rotatifs. Le pédalier FC 6 (option) vous permettra d'intervenir à distance sur les changemen1s de 
< programmes. Entrées R/L jacks en lace arrière, 1 jack en face avant Sorties R/L jacks en face arrière, commutateur de sensibilité+ 4 à -tO dB. Prise remote. Pedal sw t/2, MIDI 
0:: IN /OUT /THAU. Dimensions: 48 x 33 x 5 cm. Poids: 5 kg. 
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Effets en rack ~~ 
LEXICON : LXP·1 (photo 1) ~ CD 
Unné d'effets (au lonnat t /2 rack 191 de qualité, la LXP·t bénéficie de toute rexpérience et de la maîtrise technique acquises par Lexicon dans le traitement du son cignal, elle posséde ~ 1 
1 coovertisseur en entrée et 2 coovertisseurs en sortie, bande passante 20 Hz à 15 kHz, dynam~ue 80 db, 16 préselectioos parmi lesquelles un choix de reverbs, delays et chorus. 2 0 paramètres sont d~ectement modifiables par programme (decay/delay) et 6 autres réglables et programmables gràce à runité de téléoommande MAC (option) ou via MIDI. N'IVeaux z 
d'entrée, mix, sortie, sortie, decay; delay ajustables. 2 entrées symétriques ijacks) et2 sorties asymétr~ues ijaclls), sortie jack pour defeal. Prises MIDI IN /OUT /THAU. Alimentation ~ 
par adaptateur secteur (option). Le son Lexicon, à écouter absolument ! Poids : 1,6 kg. Dimensions : 20,5 x 4,5 x 20.5 cm. 

LEXICON: LX P·5 (photo 2) :;: 
Unité d'effets au format 112 rack 19 •. Le LX P·S propose l'emploi de 5 effets simultanés tels que : octaver, delay, chorus, !langer etc. Il est doté de 64 présets penmanents et de 128 0 
mémoires programmables. Le LX P·5 dispose de sorties et entrées stéréo, d'une prise MIDI IN pour le program change, d'un cootrôle des paramètres d'effets et d'une MIDI THAU ~ 
(OUT). La qualtté LEXICON à un prix abordable. Dimensions : 22 x 24 x 4.5 cm. Poids : 2 kg. 0 

z 
< 

LEXICON: MRC (photo 3) ii: 
Contrôleur MIDI. Le MAC a été conçu pour faciliter la programmation des paramètres d'effets du LX Pl et du LX P5. Il est doté de 4 faders et d'un pavé numérique qui penmettent tous 
deux de rentrer les valeurs paramétriques et numériques. Un écran LCD avec 21ignes de 24 caractères est prévu ainsi que des prises MIDI IN (x 2), OUT (x 2) et 2 entrées externes ijack). 

:;: 
0 

LEXICON: LXP 15 (photo 4) :z:: 
La marque la ~us prestigieuse en matière de réverbération, nous présente un multi·effets stéréo, proposant : réverbérations, délais, échos, chorus, hanmoniseurs·équafiseurs, le tout (J) 

géré par des afgorythmes intell~ents. Le mode DYNAMIC MIDI, autorise la gestion des 27 paramètres parr control MIDI. De ~us , 5 entrées swhches ou pédale (type volume), sont ~ 
assignables aux paramètres de votre choix. Tout a été mis en oeuvre pour une utilisation des ~us sim~es. Caractéristiques techn~ues : rack t9'1 U, 128 presets ~us 128 mémoires, < 

' BP 20 115 kHz traité. dynamique 85 dB. THO 0 03o/o. codage 16 BAs linéaires. Connections jack 6.35 et MIDI IN/OUT /THAU. ii: 

AUDIO LOGIC : MT 44 (photoS) 3:: 
4 noise-gate avec leurs canaux indépendants présentés en rack 19' (lU). Le MT 44 est doté pour chaque canal d'un réglage d'atténuation (de 0 à 100 dB), de release (50 ms à 4,5 s) o 
et de déclenchement (-18 dBv à+ 6dBv). lf utilise un DBX VCA et sa réponse fréquence est de 20Hz à 20kHz : 2dB. ~ 

AUDIO LOGIC : MT 66 (photoS) 
Compresseur/ Umiteur en rack 19 • (1 U). 2 canaux pouvant fonctionner séparément ou en liaison. Chaque canal est équipé d'un indicateur de taux de réduction (de 1 à lOdB), d'un 
réglage du seuil de buit, d'un réglage de oompression (de 1 à l'infini 1). de l'attaque (5 à 100 ms) et du release (90 ms à 1,6 s). Sa réponse fréquence est de 20Hz à 20kHz. 

0 z 
< 
ii: 

AUDIO LOGIC: SC 31 ~ 
Equaliseur graphique mono en rack 19 • (2 U). 31 bandes de 18Hz à 30kHz : 0.5 dB. Entrées et sorties doublées ijack 6.35 ou XLA). :z:: 

(J) 

0 
AUDIO LOGIC: X 324 z 
Egafiseur à 2 canaux en rack 19 ' (1 U). Chaque canal est équipé d'un réglage de volume général, des graves, des médiums, des aigus et des fréquences combinées LOWIMID. Sa ~ 
réponse fréquence est de 10Hz à 30kHz. Entrées et sorties jack 6.35 et XLA. 

AUDIO LOGIC : PA 86 $': 
Processeur psychoacoustique en rack 19 • (1 U). 2 canaux pouvant fonctionner en stéréo ou en liaison. Chaque canal est doté d'un réglage de gain. Sa réponse fréquence est de 20Hz 0 
à~~ ~ 

AUDIO LOGIC: PA 88 A 
Processeur psychoacoustique en rack 19 ·(lU). Possède les mémes caractéristiques que fe P. A. 86 avec en ~us par canal un mode à 4 présêlections. 

0 z 
< 
ii: 

AUDIO LOGIC: R2D3 (photoS) 3:: 
Digital Aoom Delay, 16 bits, en rack 19' (1U). Le R2D3 est doté de 3 sorties delay indépendantes avec, pour chaque sortie, 327 ms de delay. Entrées et sorties jack 635 et XLR. o 

J: 
(J) 

AUDIO LOGIC: SC 215 (photon 
Equaliseur graphique stéréo en rack 19" (2U). 2x15 bandes de 18Hz à 30kHz+ ou-0,5 dB. Chaque bande possède une !onction coupurefooost avec un choix de 6 ou 12 dB. Entrées 
et sorties doublées jack 6.35 et XLR. 

0 z 
< 
ii: 
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ZOOM: 901 0 (photo 1) 
Mufti-effets d~itaux, 16 bits, en rack 19 ' (1 U). Le 9010 propose l'emploi de 4 effets simultanés avec un choix de: reverbe, chorus, delay, exciter, Hanger, compresseur, distorsion, 
gun.amp simulateur, etc. li dispose d'une mémoire interne comprenant 60 patchs préset et 60 patchs • utilisateur • (extensible par carte RAM). Enfin, te 9010 est doté de 4 conl~urations 
différentes pour la sortie des effets. MIDI IN/OUT. Dim.: 48X34X4,5cm. Poids : 6 kgs. Nous consulter. 

ZOOM: 9002 (photo 2) 
Mini processeur d'effets d"~gitaux 16 bits. Le 9002 propose l'emploi de 6 effets simultannés avec un choix de compresseur, distorsion analog~ue, type tube, EO, pitch shift, phasing, 
ftanger, chorus, 2 digital delay, 2 ~ital revelb et spécial effect. Mais te 9002 c'est aussi : 20 programmes présets, 20 mémoires programmables, métrooome et diapason iltégrés. 
Chaque effet peut étre entièrement édité, programmé et mémorisé. Il est équipé d'une entrée guitare, d'une entrée figne, d'une sortie mono et stéréo, de 2 sorties casque et d'un grand 
affiCheur LCD. Une perlonmance qualne 1 prix imbattable. Dimensions: 10 x 12 x 4 cm. Poids : 280 kgs. 

ZOOM: 9030 (photo 3) 
Processeur d'effets au format 1/2 rack t9' (une unité), le 9030 mélange la puissance de l'anaklg~ue et la précision du d~ital. Distorsions, saturations, compresseur-fimiteur analogiques 
et 47 effets digitaux incluant: revelb, Hanging, hanmoniseur et chorus. Sept effets dispooibtes simultanément. Et pour te stockage de vos combinaisons et éditions favorites 99 mémoires 
sont disponibles. Affichage fluorescent pour la scène. Nous consulter. 

BEHRINGER: STUDIO DENOISER MK Ill (photo4) 
Réducteur de bruit format rack t9 •. Comporte 2 sections indépendantes, pouvant être couplées pour une application stéréo. Nouvelle génération MK Ill, qui grâce à un filtre trés 
sophistiqué et une section d'expansion, penmet 35 dB de réduction du bruit. Spécitications techn~ues : BP 20/20 KHz, THD ~ 0.15%, bruit- 89 dBm. Toutes connections jack 6.35. 
Version • prolessional • avec connexions XLR. 

BEHRINGER: STUDIO DENOISER 8 CHANNEL MK Ill (photoS) 
Même principe que STUDIO DENOISER, mais 8 canaux indépendants (pour magnéto 8 ~stes par exem~e). Réglages simpf"iliés ne nécessitant qu'un potentiomètre par canal. Version 
• professionat • avec connexions XLR. 

BEHRINGER: MUL Tl BAND DENOISER 
Réducteur de bruit 2 canaux (cou~ables pour la séréo) en rack t9 ' 1 U. Cette version haut de gamme du STUDIO DENOISER dont il reprend le principe, présente l'orginarrté de traiter 
le signal par bande de fréquences, penmettant ainsi une réduction de bruit maximum de 75 dB Il! Le nec ~us ultra de ta gamme. 

BEHRINGER: STUDIO EXCITER TYPE F 
Le grand frère du SOUND MACHINE, mais en présentation rack 19' tU stéréophon~ue. Cette version de studio, grâce à une technologie modulaire, peut être up-datée. Toutes 
connections par jack 6.35. Version • prolessional • avec connexions XLR. 

BEHRINGER: STUDIO COMPRESSOR 
Limiteur/compresseur présenté en rack t9' tU, possédant 2 canaux indépendants, pouvant ètre cou~és pour l'utifisation en stéréo. li utifise un nouveau processeur · EAS'f. 
CONTROL•, qui optimise automatiquement les réglages d'attaque et de relâchement, en fonction du signal présent à rentrée. Les réglages manuels deviennent ainsi extrêmement 
simples pour une compression partaite et trés musicale. Caractéristiques techn~ues : BP 10/100 KHz, bruit- 105 dBm, THD 0.03%. Connecteurs ~ck 6.35. Version • prolessional • 
avec connexions XLR. 

DIGITECH: IPS·33 SMART SHIFT (photoS) 
Processeur numérique rack 19' (1 unité), I'IPS-33 harmoniseur • intetl~t' génère deux ou trois notes harmonisées extrêmement claires à partir d'une note entrée, et, contrairement 
aux harmoniseurs trad'rtionnels, ! mod"ilie automatiquement les intervalles en suivant des modèles de gammes (chromatiques, m~eures, mineures, pentatoniques, etc.). Convertisseur 
16 bits, vitesse d'échantillonnage 31,25 KHz, dynamique 84 db, rapport signal /bruit 80 db, bande passante 15Hz à 8KHz (s~nal traité) et 10Hz à 26KHz (signal direct). 41 types de 
gammes, 99 mémoires programmables, rappel via MIDI ou par pédale (option), 4 modes Detune pour créer un effet chorus, possibilité de créer ses propres gammes ( ± 12 demi-tons). 
Entrée ~ck avec sélecteur - 10 db/+ 4 db, sorties direct et effet (jacks). Prises by·pass (option), MIDI IN /OUT /THAU. Poids : 2,5 kg. Dimensions: 4,5 x 48,5 x 22 cm. 

DIG ITECH: VHM 5 (pilato 7) 
Nouvelle génération de vocoder proposée par DIGITECH, avec comme caractéristiques essentieUes 128 presets, 128 mémoires, 5 voix d'harmonisation incluant le chant. 4 effets · 
chorus, portamento, VIbrato et voix DJ. Synthése spéciale pour une ~us grande lacifité de programmation hanmon~ue. tm~émentation MIDI com~ete (reconnaissance des acoorŒ 
MIDI). Entrée XLR pour micro. Sortie stéréo, prise ~e. 

DIGITECH: DSP 256 XL (photoS) 
Multi·effe1 num~ue au format rack 19 • (t unité), proposant: 4 effets simuHanés, 24 combinaisons d'effets, 256 programmes, contrôles de niveau programmable, possibilité de nomme 
les programmes, contrôle MIDI continu de tous les paramètres ; bande passante 20Hz à 20kHz, processeur 20 bits. PoK!s : 2,5 kg. 

DIGITECH: GSP 21 PRO 
Processeur d'effets numériques dont une des OIMJinalités est d'avoir été programmé par les plus grands noms de la scène. Ex : Steve Lukather, Steve Vai. 128 presets, 64 en ROM, ! 
user, 10 effets cumulables panmi 23 groupes proposés. Contrôle total par MIDI. Pédalier de commandes inclus, processeur 20 bits, bande passante 20Hz à 18kHz. Fonmat rack 1! 
(1 unité). 
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Tables de mixage . ~ 1 

BOSS: BX 16 (photo 1) ~ 
Table de mixage stéréo, 16 entrées comprenant par tranche, réglage du volume par curseur, panoramique, 2 départs d'effets, egalisation low (+ou - 10 Db/100Hz), h~h ( ± 10 Db/ J: 
10Khz) et un correcteur de niveau d'entrée (Trim). En sortie, volume général (curseur G/D), commandes des 2 retours d'effets, prise casque (format jack 6,35) et volume casque. ~ 
Témoin d'indication de surcharge pour chaque entrée, indicateur de riveau G 1 D par 21eds 7 segments. Alimentation secteur lou mie. Poids : ,5 Kg. Dimensions: 48 x 7 x 24 an. z 

ct 
BOSS: BX 8 ii 
Table de mixage 8 entrées. Caractéristiques strictement identiques à ta BX 16. Poids : 1 ,6 Kg. Dimensions : 31 x 7 x 24 an. 

BOSS: BX 80 (photo 2) :;: 
Mélangeur compact stéréo 8 entrées avec effet et ind'ICateurs de niveau de sor1ie à leds. Idéal pour te mini·studio et le prémixage de claviers sur scène. Caractérist~ues : Entrées o 
- dB 1 ,8 K, + 4 db, 160 K. Sor1ies + 4/ t 21, 10 K. Effet -20 dB retour - dB 47 K. Rapport s~nal / bruft - 113 dB. Bande passante 20 Hz à 40 Hz. Corrections graves - 10 dB à ~ 
100Hz, aigues ± 10 dB à 100 Hz. Commandes par entrée : Gain, graves, aigues, panoramique, effet, volume. En sortie : Volumes drone/gauche, effet, volume, casque. Poids : 0 
2,2 kg. Dimensions: 325 x 76 x 236 mm. z 

BOSS: BX 60 (photo 3) 
Mélangeur 6 voies stéréo. Réglage de volume, panoramique, taux d'effets, gain d'entrée réglable, entrée jack par voie. Master volume et Effect volume sur les canaux gauche et droit 
avec peak (indicateur de surcharge). Sorties générale, Effect send et Effect retum gauche et drone. Alimentation secteur. 
Poids : 1 ,2 kg. Dimensions : 33 x 16 x 5 cm. 

ct 
ii 

~ 
BOSS: BX 4 (photo 4) ~ 
Mélangeur 4 voies. Par voie : réglage volume, panoram~ue et gain LINE/MIC de niveau d'entrée. 1 master volume. 4 entrées jack. Sor1ies stéréo. Prise casque. Dimensions : 0 17,3 x 11,6 x 46 cm. Poids : 450 kg. z 

ct 
' ROLAND: M·240 (photoS) ii 

Mixeur 24 entrées destiné ~us particufièrement au mixage des claviers, synthétiseurs, échantillonneurs et boites à rythmes.la M 240 comprend par voie : 1 curseur volume, panoramique, 
1 envoi AUX, 3 départs d'effet et un réglage du gain d'entrée oontrôlé par 1 LED ' peak signal '. La section master reçoit un oontrôle des envois d'effets 1, 2, 3 et AUX, ainsi que 3 retours 
d'effets et 1 retour AUX mono mais orientable par un réglage de panoramique et oommutable par un swi1ch pré-post, une prise casque avec oontrôfe de volume et enfin 2 curseurs :;: 
gauche et drone et deux leds à segment pour ta visuariSation du niveau de sortie. Toutes les connections se font sur ta par1ie arrière de rappareif : Jack 6,35 sauf pour les 2 sor1ies o 
Master : XLR et Jack. Entrées 1 à 24 : - 20 dB. Envois et retours d'effets: réglage du gain par switch - 20 dB/+ 4 dB. Un très faible encombrement pour un mixeur 24 voies. Poids : ~ 
5,1 Kg. Dimensions: 66 x 29 x 9 an. o 
ROLAND: M 160 (photoS) 
Mixeur 16 voies présentant des caractérist~ues techn~ues strictement identiques à la M 240, mais présenté en rack 19 '. Poids : 5,6 Kg. Dimensions 48,5 x 25 x 18 cm. 

ROLAND: M·120 (photo 7) 

z 
ct 
ii 

Mélangeur t2 entrées mono, 2 sorties en rack 19 • (1 unité). Par voie: oontrôles de volume, pan, départs effet 1 et 2. 2 envois auxiliaires mono et retour stéréo, entrées et sorties monHor :;: 
stéréo ijacks), prise casque, sorties stéréo doublées jacks et XLR. Poids: 4, t kg. Dimensions: 48 x 4,5 x 29 an. 0 

J: 

ROLAND: M·24 E 
Version améliorée de la M·240 destinée ~us par1iculièrement à renregistrement multi~ste ou à la sonorisation, elle en oonserve les caractéristiques générales plus : entrées lignes 
symé~ues et asymé~es et insertion sur toutes les voies, entrées micro XLR (voies t à 12), égalisation 3 bandes (médium paramé~ue), circun monitor, éooute solo, alimentation 
fantôme. Poids: 11,6 kg. Dimensions: 69 x 40 x t4 an. 

ROLAND: M·16 E 

en 
0 z 
ct 
ii 

Caractéristiques techn~ues identiques à la M·24E sur t6 voies (sauf entrées micro XLR voies t à 8). Présentation rack t9 '(1 u.) Poids: 9,2 kg. Dim. : 48 x 25 x 27 cm. :;: 
0 

ROLAND: M·12 E ~ 
Mélangeur 12 voies en rack 19 • (2 U). Par voie : volumes panoram~ues, effet/ AUX, a~ü/grave, Trim + 4/-60 d. B. m. A drone de ta face avant : deux retums, monitor IN, monitor 0 
OUT, effect send, AUX send, master balance, master volume, volume casque et 21eds à segments pour ta visualisation du niveau de sortie. Face arrière : ijacks), tes 12 entrées, send : z 
AUX/effect, retum t et 2: R/L (mono), 4 retums d'inser1ion, bus IN : AUX/effect, monitor IN/OUT, R/L (mono) et 2 master OUT dont 1 en XLR. ~ 

ROLAND: M 240 R 
Mixeur 24 voies d'entrées rackable 4 U, ayant les mèmes caractérist~ues que la M 240 mais avec une ergonomie, facilnant en ~us de Mlisation SOilO, l'utilisation enregistrement. 

ROLAND: M-480 Line Mixer 
Idem M·240 R, 48 voies oommutables en 24 voies stéréo, rack 6 U. Dimensions: 48,2 x 24,7 x 26,8 cm. Poids : t 2,6 kg. 

ROLAND: CPM 120 Il 

;: 
0 
J: 
en 
0 z 

Mixer amplifié 8 voies 2 x 60 Wans aux caractéristiques dérivées de la série BX. Par voie: oontrôles gain, aigu, grave, départ effet, pan, volume. Départ auxiliaire mono et retour stéréo, ct 
sortie stéréo, prise casque avec oontrôle. Poids: 8,4 kg. Dimensions: 36,5 x 17 x 26 cm. ii 
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ALESIS: 1622 Mixer (pholo 11 
Table de mixage (rackable)16 en1rées, 2 sous-groupes ~us sorties droile el gauche, entrées l~ne ijackl sur les 16 voies, ~us XLR sur les voies 1 à 8), insertion sur toutes les enlrées 
el toutes les sorties (sous-groupes et master), 6 envois mono et 4 retours stéréo. Alesis ulilise une nouvelle technologie ' lnlegra1ed Monolilh~ Sur1ace ·qui offre l'avanlage de supprimer 
une grande partie des composants et, par la méme occasion, les frais liés à leur assemblage (polentiomètres rotalifs, faders), en leur substituant de multi~ superpositions de cartes 
de circuits en résine d'epoxy sur une épaisseur de que~ues microns. Un nouveau record qualné prix signé Afesis ! 

TASCAM: MM 1 {pholo4l 
Table de mixage JX!Ur claviers 16 voies dont 12 avec entrées mono et 4 avec entrées sléréo. Con!rôle par vore : lnm, aigu (10kHz), grave (1 00 Hz), départ effet 1 ou 2, départ effet 3 
ou 4, pan ou balanoe (JX!ur les voies stéréo). A noter tout part~ulièremenl : les 4 relours d'effel sléréo, 99 mémoires de · mule · appelables manuellemenl ou par Midi Program Change 
(pour les inpul et master channels). Sorties stéréo et casque avec coniiôle. Prises MIDI IN /OUT /THAU. Alimentation par adaptateur secteur (en option). Poids : 5 kg. 

TASCAM: SÉRIE 200 (208 et 216): Sériedeconsolesdemixageenr9Q1SIJemen1.8, 16entiées.Nousconsufler. 

TASCAM: STAGE MIXERS M-1016 & M-1024 (pholos2et3l 
Ces deux !ables de mixages son! les fleurons de la nouvelle gamme TASCAM, elles réJX!ndronl certaine men! à vos attenles pour des produclions de qualité, avec leur six départs (effet 
ou monitor), et leur équalisation IIois bandes. Paramètres communs : Enlrées sléréo en jack 6,35, avec volume d'enlrée, équalisation 3 bandes (don! medium semi-paramètrique), 2 
départss Aux. pré ou JX!St fader (utilisable en monilor ou en départ d'effet), 4 départs effel, panJX!t. inler d'écoule avanl fader (PFL), fader de voix. Enliées mono en jack 6,35 ou XLR 
symétrique (alimentation phantom 48 VI avec volume et PAO d'enliée, JX!int d'insert, équalisation 3 bandes (dont medium semi-paramètrique), 2 départs Aux. pré ou JX!SI tader (utilisable 
en monnor ou en départ d'effet), 4 départs effet, panJX!l, inter d'écoute avant fader (PFL), tader de voix. 4 masters de départ effet, 2 masters d'Aux, 4 retours d'effet stéréo, 2 retours 
d'effet mono avec volume et panJX!l, 2 prises casque avec volume, volume de PFL, crête-mèiie double avec choix de la source monüorée (stéréo 1 Aux t ou 2/ Effet 1 à 4), enliée • sub. • 
stéréo en RCA. 
TASCAM 1016 : 8 voix mono, 4 voix stéréo, montable en rack 19 JX!uces, consommation 35 W. Drmensions : 48,2 x 44 x 15,2 cm. Poids : 10 kg. 
TASCAM 1024 : 16 voix mono, 4 voix stéréo, consommalion 40 W. Dim.: 66,3 x 51 ,8 x 13,2 cm. Poids · 13,5 kg. 

FOSTEX: 812 (photoS) 
Table de mixage 12 voies, 8 voies de mélange + 3 sorties auxiflaires. Par IIanche : 1 fader, 1 écoule Mute/solo (stéréo), 4 assignations avec panoramque, 1 partie AUX avec réglage 
gain panoram~ue et Post/ tape, 2 réglages d'effets send, dosage grave /médium/~u et 1 sélecteur d'enliée micro, rrgne, tape avec atténuateur variable. La section Master OISJX!SB 
de 8 faders de voie de sortie (avec écoute solo) et des commandes de niveau de sorties auxiliaires avec panoram~ue, 3 parties avec réglage d'effets retour et send, 4 ass~nations el 
panoramique. Enlin, 1 partie monilor avec 4 assignalions, réglage de gain, solo el casque. Le panneau arrière comporte 12 enlrées ~pe XLR (peut être affecté à une alimentation 
Phanlom interne), 12 enliées (jacks), 12 inserts (jacks), 12 tape in ijacks), 8 bussin (cynchl et 8 group out (cynch). Dimensions : 67 x 53 x 18 cm. Poids : 13 kg. 

FOSTEX : 820 : Version 20 voies de la déjà célèbre FOSTEX 812. 

FOSTEX:454 
Table de mixage 8 voies, 4 voies de mélange avec écoute en l~ne + 2 sorties auxiliaires. Par !ranche : 1 fader de voie, 1 écoute solo, 1 monitor, 1 sélecteur de voie de sortie avec 
panoramique, 2 envo~ d'auxiliaire, dosages de grave et médium (60Hz à 1 kHz et 400Hz à 6kHz,+ ou -15 dBl et 1 sélecteur d'entrée micro, ligne, lape avec alternaleur variable. 
La section Master d~ de 4 taders de voie de sortie (avec écoute solo) et des commandes de niveau de sorties auxiliaires, monnor, casque, écoule solo, retours d'auxiliaire. La 
visualisation des niveaux se fait à l'aile de 4 crête·mèiies à barre gr~ue LED. T ou11'intertace de connexion se trouve darrs la partie supérieure de la console ijack 6.35 et RCA). 
Chaque enliée micro est de ~ XLR el peut êlre affectée à une alimentation Phantom 48v. intenne. Cette labie de mixage a été étudiée pour l'enregistrement mufti-pistes et est fe 
com~ément idéal du ModeiBO FOSTEX. Dimensions : 55,4 x 12 x 56 cm. Poids : 12 kg. 

FOS TEX: 2016 
Table de mixage 16 voies (8x2), en rack 19 • (2U). La 2016 est dotée par voie d'un réglage de gain, de la panoramique et de 2 AUX. d'effets stéréo. 

MITEC: ROADY 8 
Console de mixage compact et rackabfe format 19 • (8Ul offrant 8 voies. Par voie : tader, touche solo, réglage panoramque, 2 départs auxffiaires, connecteurs grave/bas méOIIlmi haut 
médiumia~u. réglage du gain et enliée XLR. 2 retours d'effets stêréo avec balanoe sont prévus. Rapport signal /bruit en entrée : -120 dB. 

MITEC: ROADY 16 : Possède les mêmes caractêristiques que la Roady 8 mais avec 16voies. 

MIDI MAN: MINIMIXER 
Boite de mixage 8 entrées avec réglage de gain (t~ne. micro, etc.) sur 2 sorties. Rapport s~nafl bnit : 90 dB. Bande passante 20Hz a 20kHz. 

MIDI MAN : FINELINE 
Mixer au formai t9 ' (t U). Il proJX!se deux groupes de dix entrées f~nes jack 6.35, ~us 4 entrées microphones XLR. Chaque groupe contient son propre réglage de volume, alors que 
chaque entrée micro a son propre réglage de niveau. Prise casque jack, sortie R/L jack, sorties micro 3 et 4 séparées. Nous consulter. 
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YAMAHA: AM 602 (photo 2) ~ 
Mélangeur clavier, 6 entrées 1 sortie stéréo comportant: 2 envois auxiliaires mono (retours stéréo), un égaliseur 2 bandes sur les 2 premières voies avec réglage du gain et commutation ~ 
line 1 MIC, les autres voies ayant un~uement un niveau d'entrée l~ne. A noter, Sub IN et OUT pour le racoordement ' en cascade· de ~usieurs consoles. Sortie casque avec contrôle. 0 
Poids: 1.7 kgs. Dimensions : 31 ,5 X SIX 23 cm. z 

ct 
YAMAHA: AM 802 (photot) ii: 
Mélangeur clavier 8 entrées /2 sorties comportant 3 envois auxifiaires mono (retours stéréo), un égaliseur bandes, réglage du gain et indicateur de clip sur les 6 premières voies. 
A noter, les voies 7 et 8 sont stéréo en entrée, 1 sortie stéréo REC (cynch 1 rea). Sortie casque avec contrôle. Poids : 2,7 kgs ; Dimensions: 35 X 9,5 X 31 cm. 

YAMAHA: MY 1602 (photo3) ~ 
Mélangeur 16 entrées en rack. Contrôles par voie : Pad·20 dB, réglage du gain et commutation mic/line (sur les 8 premières voil!s), égaliseur 3 bandes, 4 envois auxiliaires (retours :z:: 
stéréo), panoram~ue, volume. Contrôle par 4 vu·mêtres à bar-grapll, SOI1ies stéréo en XLR symétriques et en ~cks. A noter, les voies 15 et 16 oot des entrées stéréo, sub IN et OUT (J) 

sur les bus stéréo et sur les 4 bus auxiliaires. Sortie casque avec contrôle. Nous consutter. ~ 
YAMAHA: MY 802 (photo6) ~ 
Coosole de mixage en Rack 19"; 8 entrées line. Réglages par voie: aHénuateur 20 dB, témoin de saturation, contrôle des auxiliaires 1 et 2, panoramique et volume. Les entrées 1 et 
2 sont commutables en micro. La MV 802 est équipée de 2 départs auxiliaires mono et de 2 retours d'effets stéréo, de 8 entrées Oack), de sorties stéréo Oack et XLR). Elle présente 
également une caractéristique intéressante: 1 VCA en sortie, ce qui permet de commander les niveaux à raide d'une pédale FC 7. Visualisation par 2 Bar· graphs de niveaux de sorties !: 
LIA. Alim. secteUJ. - Poids : 4 kgs. Dimensions· 48 x 9 x 25 cm. o 
YAMAHA:MY422 ~ 
Mélangeur 4 entrées multi·niveaux, plus 2 entrées multi·sources convenant aux phonos, magnétophones ou CD, rackable 4 U. L'apport d'un auto/ mute pour annonces et d'un écho 
analogique intégré.le rend idéal pour les mixages du type • Disk jockey •. 

YAMAHA: EM 1620 
La console EM 1620 est du type rackable, pourvue de 6 voies d'entrées, avec 3 bandes d'équalisation, d'un am~i 200 WaHs sous 4 Ohms et 120 Wans sous 8 Ohms. Egaliseur graph~ue 

0 z 
ct a: 

général, 71réquenœs. 1 départ d'effets. 1 départ mooijoring. Entrées jacks et XLR. Alimentation lantôme. Rack 3 U. !: 
Y AM AHA: MC 802 (photo 4) o 
Table de mixage 8 entrées, 2 sorties. D'un design particulièrement soigné, ce mixer offre un certain confort d'utilisation. Sur chacune des 8 voies oo dispose d'un pad - 20 dB ~ 
d'a«énuation el d'un réglage de gain d'entrée( - 20 dB/ - 60 dB), une led indiquant l'éventuelle surcharge. L'équalisation se fait sur 3 pôles: graves (100 Hz,± 15 dB), Medium o 
paramétriques (de 950Hz à 5KHz, : 15 dB) et aigus (10KHz, : 15 dB). 3 départs auxiliaires sont utilisables pour les effets extérieurs et le retour de scène (Aux 1 pré·equal etfader, z 
Aux 2 et 3·post). On dispose bien entendu d'un panoram~ue, mais aussi d'une écoute solo (CUE), enfin d'un fader de voie. La sectioo master reçon les contrôles généraux d'envoi et ~ 
retour auxffiaires avec CUE.Ies sélecteurs de visualisation des signaux sur les VU·METRES (x 3), le circun d'écou1e casque et TALK BACK, les laders généraux stéréos. L'intertace de 
connection se trouve sur la lace arrière et comprend: 8 entrées (Jack 6,35 et XLR Bass imp.) avec alim. Phantom + 48 V, départs et retours auxiiaires (doot 2 stéréos), 8 insertiOfls 
(Jack 6,35). et SOI1ies stéréo (Jack 6,35 et XLR). Poids : 12 Kg. Dim.: 45 x 53 x 15 cm. 

YAMAHA: MC 1202: Version 12 voies de la MC 802, mêmes caractéristiques. Poids: 15 Kg. Dimensions: 59 x 53 x t5 cm. 
:: 
0 
J: 

YAMAHA: MC 1602: Version 16voiesde la MC 802, mêmes caractéristiques. Poids : 18 Kg. Dimensions: 73 x 53 x 15 cm. ~ 
YAMAHA: MR SERIES· MR 842 · MR 1242 • MR 1642 (photoS) ~ 

Consoles multi usage (enregistrement, sonorisation) de quafité pouvant fooctiooner aux normes prolessionneles ou semi·prolessionnelles gràœ aux doubles entrées et sorties symétri· 0:: 
ques (+ 4 db) et asymé~ues (- 10 dB). Réglages par voie : gain, atténuateur - 20 db, led de surcharge, équalisation à fréquence fixe pour les graves elles a~us (100Hz : 15 db, 
10KHz à : 15 db) et paramétrique pour les médiums (350Hz à 5KHz, ± 15 db), 3 départs auxilliaires dont 1 associé à un switch (Tape) pour le retour de multipiste, 2 switchs 
d'affectation aux sous·groupes (4), 1 panoramique. a noter particulièrement la possibilité d'affecter le retour de 2 auxiliaires aux sous·groupes ou à la sortie stéréo, et, également des :: 
insertions sur les sous·groupes ainsi qu'une alimentation phantom 48 votts déconnectable. o 
MR 842 (8 voies): Poids : 15 kg. Dimensions: 55,5 x 18 x 60 cm. ~ 
MR 1242 (12 voies): Poids : 18 kg Dimensions: 69,5 x 18 x 60 cm. 0 
MR 1642 (16 voies): Poids : 21 kg. Dimensions: 83,5 x tB x 60 cm. z 

ct 
KAWAI: MX-16 0:: 
Très sympathique, cene table de mixage va vous donner envie de travailler. En prime un • D·N·R • (réducteur de bruit dynamique), une grande première sur une table de mixage. 
16 entrées sur jack 6.35, switch de niveau d'entrée(+ 4 dB,- 4 dB, -10 dB,- 20 dB), réglages grave/aigu : 12 dB, diode de crète, 3 volume de départ d'effet, panpot, fader de voix, 
3 volumes de retour d'effet, volume casque. master drone/gauche, volume mooitor, système de réduction de bruit ~ue commutable, avec réglage du seuü de déclenchemenL := 
3 boudes d'effet ~ck·mono/ retour stéréo, départ magnétophone sur prise RCA + 4 dB. 2 sorties master stéréo sur ~ck 6.35, ou RCA, commutable -10 dB/ t 4 dB, sortie casque, o 
crête·métre à LED 7 segments. Dimensions : 49 x 32 x 9 cm. Poids: 4 kg. ~ 

KAWAI: MX 8 SR ~ 
Coosole en rack 2 U, 8 voies stéréo. Sensibilité micro sur les 2 premières voies, 2 départs d'effet. retour stéréo, 2 sorties master OUT jack et XLR, prise casque, indicateur du niveaux ct 
de sorties par LED. Dimensions : 48 x 23 x 9 cm. Poids : 4 kg. ii: 

' ~: 
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MARK OF THE UNICORN: MIDI MIXER 7 S 
Mixer audio en rack 19 "1 U, qui a la particularité d'être entièrement automabsé par MIDI. Vous disposez de 7 entrées stéréo, comportantles réglages suivants : 
trim, gate, bass, treble, pan, 2 stéréo effect send et 1 entrée/ sortie stéréo auxiliaire. On peut • cascader • ~usieurs MIDI MIXER 7 Selle logiciel de contrôle 
est lou mi. SpécifiCations techniques: connections jacks pour les 7 entrées, sortie stéréo et auxiliaires d'effets, connections RCA pour l'entrée/sortie auxiliaire 
stéréo et la mise en cascade de plusieurs mixers. connections MIDI. noise gate attack 5/100 ms, release 0,1/5 s, B. P. : 1 dB 20/20 kHz, bruit- 90 dB 
avec noise gate. THO 0,1 %. 
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~ IBANEZ: RP 200 (photo2) 
:I: Mini muttipistes pour guitaristes avec 4 pistes commandées par 2 canaux. Vitesse 4,75 cm 1 s, ~ustement du pitch ± 15%. 2 entrées. Equipé d'un chorus et d'une distorsion. 2 prises 
(/) 

0 
casque. Dimensions: 15 x 9 x 4 an. Poids : 0,35 kg. 

z 
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IBANEZ: RP 202 
Caractérist~ues identiques au RP 200, mais celui·à s'adressant au bassiste, la distorsion est remplacée par un compresseur. 

~ IBANEZ: RP 204 
0 Idem mais cene lois, version pour le chant. Les effets seront donc orientés vers le delay. z 
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FOSTEX: 280 (photo 3) 
Magnétophone à cassene 4 pistes. Vitesse 9.5 an 1 s. avec dolby C. Le 280 offre une table de mixage 8 voies. Pour les 4 premières voies : t fader avec sensibilité micro ou ligne, 1 
fonction de coup~Jre et pa1101am~ue, connecteurs grave 1 médum 1 aigii, réglages AUX 1 et 2, t sélecteur Post 1 tape. Pour les 4 autres voies : 1 fader, 1 touche de COUpllre, 
panoramique et réglage AUX 2. Une section Master dispose d'un fader , d'une partie monitor avec assignations stéréo 1 AUX 1 1 AUX 2 et 1 réglage monitor casque. Le 280 est doté 
d'une autotocalisation qui permet de repérer 3 points pré<:is de la bande et d'une fonction Auto Punch IN 1 OUT. Dimensions: 42 x 35 x 11 an. Poids: 5 kgs. 

FOSTEX: X 28 (lmto 1) 
Grand frère du FOSTEX X 26, le X 28 va encore plus ioin. Dorénavant la partie mixer contient 8 voix d'entrée dont 4 dédiées aux microphones et 4 aux instruments ou ines, équalisation 
générale basse : 12 dB à 100 Hz, aigue ± 12 dB à 10 KHz, DOlBY B switchable, 1 auxiliaire send et 2 auxiliaires return pour les effets. De plus le X 28 offre la possibilité d'enregistrer 
de 1 à 4 tracks simuttanément, à une vitesse de 4,75 ani s sur une étendue de réponse en fréquence allant de 20Hz à 20KHz par le mixer et de 40Hz à 12,5 KHz pour l'enregistreur. 
Indue, la !onction boucle (rehearsal) qui permet de localiser grâce à un footswitch, un point de bouclage à l'enregistrement. 4 sorties TAPE/OUT dont une vouée à la synchronisation, 
2 sorties monitor, 2 UNES OUT, prise casque. 

FOSTEX: X-26 (lmto 4) 
Magnétophone 4 pistes à cassene et mélangeur 6 voies, le X·26 tourne à 4,75 an /s, varispeed ± 15%, dolby B (déconnectable), l'enregistrement s'effectuant 2 pistes par 2 pistes. 
Une section égalisation 2 bandes, grave (100Hz) à ± 12 db et aigu (10KHz) ± 12 db pouvant être affectée soit à l'enregistrement (2 pistes) soit au mixage final (sortie stéréo). Contrôles ) 
voies 1 et 2: niveau d'entrée, panoramique, sélecteur mie/tine. Contrôles voies 3 à 6: double niveau d'entrée/retour monitor (tape), panoramique. Faders sur les 2 pistes d'enregistre· 
ment et la sortie mix, visualisation par créte·mètres à segments. Sélecteurs Dolby ON /OFF, (Une + aux.)/ aux. / (tine + sub.mix), Remix/Norm, pistes à enregistrer; contrôles monrror 
(casque), pitch, envoi auxiliaire mono et retour stéréo. 2 entrées auxiliaires, 4 entrées l~nes, 1 envoi auxiliaire, 2 retours (stéréo), sorties stéréo monitor et tine gauche et droite. pistes 
1 à 4, sortie casque. Prise pour pédale Punch IN /OUT (en option). Alimentation par adaptateur secteur (en option). Poids : 1,8 kg. Dimensions : 38 x 7 x 20 an. 

Y AMAHA: MT 3 X (photo 6) 
Magnétophone àcassenes 4 pistes. Vitesse 4,75 ou 9,5cm/s, ± 10 '/o commutable. Mixeur6voies comprenant par voie: 1 correcteur de tonalité (100 Hz et 10KHz ! 10 db), 2 envois 
d'effet auxifiaires, un panoramique, un sélecteur de source Tape/Mie/Une avec anénuateur d'entrée variable (voies 1 et 2), un sélecteur d'entrée d'entrée Tape/Une (voies 3 et 4), 
les sélecteurs de pistes à l'enregistrement (voies 1 à 4), et une comande de niveau. La section Monrror permet le mixage au niveau des pistes de l'enregistreur. La partie centrale du 
MT 3X regroupe les contrôles de : niveau général gauche 1 drone, écoute casque. Visualisation par 4 crétes·mètres et 2 Vu· mètres. A noter le switch SYNC pour déconnecter le DBX 
sur 1 piste afin d'enregistrer un s~naf de synchro à condition, bien sûr, de posséder déjà un convertisseur horloge MIDI/Synchro Tape, type Yamaha YMC 10, ce qui permet de piloter 
boites à rythmes et séquenceurs. Fonction punch IN /OUT automatique, 2 moteurs DC Servo. Clavier à louches sensitives. Face avant: 6 entrées voies üacks) et 1 entrée casque. 
Face arrière : 4 sorties RCA (enregistreur), 2 prises synchro IN et OUT ijacks), les départs et retours auxiliaires 1 et 2. Afim. secteur. Poids: 3,5 kg. Dim.: 44,3 x 11 x 3~4 cm. 

Y AMAHA: MT 1 00 Il (lmto 5) 
Magnétophone 4 pistes à cassene.4 pistes d'enregistrement et 4 voies de mixage. Double vitesse de défilement: 4,75 ou 9,5 an avec dBX (commutable). Les 4 entrées du MT 100 Il 
aoœplent à présent aussi bien des niveaux ligne que microphone. Pour chaque voie: curseur lineaire de volume, un envoi d'effet, panoramique, sélecteur de mode d'enregistremenV 
ecoute piste. Un retour d'effet stéréo. Ecoute monitor pour chaque piste (CUE 1.2.3.4) faciitée par la présence d'une prise casque. Vari-speed +ou -10%. VISUalisation des niveaux 
d'enregistrement par LED 10 segments pour chaque piste. Remarquons également son correcteur graphique à 5 bandes de même que l'adjonction d'un deuxième jeu de jacks de sortie 
stéréo aux systèmes d'écoute et d'enregistrement du mélangeur. Dimensions: 39 x 7 x 21 cm. Poids= 2,5 kg. 
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TASCAM: 688 (photot) 
Magnetophone 8 pistes à cassette, vitesse 9,5 cm/s. Vari-speed +ou -12%, système DBX NR (deconnexion Sllr 4 pistes), 3 fonclioos Autolocator, 1 fonction Auto-purrlt IN /OUT. 
Le 688 est doté d'une table de mixage 10 voies très complèle avec un système DUAL MIX qui permet de bénéfiCier de 20 voies d'entrée (2 entrées par voie). Pour chaque voie: fader 
de volume, pan (t ), pan (2), DUAL level, AUX 1 et 2, grave, médium (x 2), aigü et Ml X Tri m. Le 688 possède un système de synchronisation MIDI et SMPTE avec 3 prises MIDI: IN 1 
OUT 1 THRU, 30 entrées flgnes (20 entrées jack et tO XLR SllpPémentaires), 2 retours d'effets stéréo (jack), 8 sorties Tape et 8 sorties group (cynch), sorties stéréo AUX et sorties 
stéréo DUAL (jack) et enfin sorties monitor stéréo (cynch). Bleds à segments sont prévues pour le contrôle de chaque piste ainsi que 2leds pour Je monitor L/R. 2 prises casque. 
2 écrans à cristaux liquides. Dimensions: 6t x 15 x 55 cm. Poids: t7,5 kg. EFFICACE ET SUPERBE. 

TA SC AM: 644 (photo 2) 
Magnétophone 4 pistes à cassette, vitesse 9,5 emis. et 4,8 cm/s. Table de mixage 4 voies, 8 entrées (système DUAL MIX). Le 644 est doté des mêmes caractéristiques techn~ues que 
Je 688 sauf : entrées XLR ella partie avec leds à segments. Dimensions: 52 x 12,5 x 40 cm. Poids : 7,2 kg. 

T ASCAM: PORT ASTU DIO 424 (photo 3) 
Sympathique, sim~e. et complet, ce 4 ~stes • home studio • répondra à beaucoup de situations d'enregistrement multi·piste, pour un prix raisonnable. 4 ~stes, 4 entrées micro li~ ne, 
avec égalisation, 2 entrées sur jack 6, 35 stéréo (soit 8 entrées en mode enregistrement), 4 crêtes mètres à LED, temoin el selecteur d'enregistrement par pistes, niveau de départ d'effet 
pour les entrées micro/ligne, master de départ effet (AffiNTION ! rutJlisation d'effet irn~que le retour de J'effet sur rune des entrées stéréo), 3 vitesses : 9,5 emis pour fa qualité de 
reproduction, 4,8 cm 1 s pour la compatibilité avec les cassettes standard, 2,4 emis pour r~uer des solos à mi·vitesse, ou pour un temps d'enregistrement ~us long (conferences ou 
interviews), dbx commutable, contrôle de vitesse de défilement (pitch : 12 %), enregistrement jusqu'à 4 pistes en mode direct, télécommande • punch in/ out • avec la pédale optionnelle 
RC.30P, pré·mix d'écoute (Cue), fonction • memory • permettant le bouclage entre deux points sur la cassette, fonction • zero retum •, compteur de défilement, entrée/sortie de code 
syrrltro pour la 4' piste, possibilité de synchro MIDI avec le MTS·30 (option). Alimentation 12 volts 1, t A fournie (PS·P424). Dim.: 36,6 x 11 x 30,4 cm. 
Poids : 2,5 kg. 

T ASCAM: PORT ASTU DIO 488 (photo 4) 
C'est encore TASCAM qui mène la danse avec cet extraord'maire 8 Pistes à cassettes. Il y a 11 ans ils étonnaient avec Je 1er 4 pistes à cassette qui M copie par les autres constructeurs, 
ils ont relance la course ! Vr.~e la musique. 8 ~stes, 8 entrées (dont 2 micro /l~ne) avec égalisation, ass~nation aux masters de groupes 1 (~stes 1 à 4) et 2 (~stes 5 à 8), avec volume 
par master, switch mix/off /eue par entrées, volume eue ou re·mix par voix, master de eue, 2 entrées sur jack 6,35 stéréo avec volume et ass~nation aux masters (soit 12 entrées en 
mode enregistrement), vitesses 9,5 emi s pour la quaflté de reproduction, dbx commutable, 10 crète-mètres à LCD, témoin et sélecteur d'enregistrement par ~stes. Niveau de départ 
d'effet 1 ou 2 pour les 8 entrées principales, master de départ effet 1 et 2 (AffiNTlON ! rutJlisation d'effet implique le retour de reffet sur les entrées steréo), contrôle de vitesse de 
défilement (pitch ! t2'1o), enregistrement jusqu'à 4 pistes, télécommande • punch in /out • avec fa pédale optionnelle RC-30P, pré-mix d'écoute (Cue), trois points de • Jocator• (zéro, 
mémo 1, et mémo 2), avec fonction de bouclage, entrée/sortie de code synchro pour la Bèm~ste, possibilité de synchro MIDI avec le MTS·30 (option). Dimensions: 49 x 12,5 x 39,2 
cm. Poids: 7 kg. 

T ASCAM: PORT A 03 (photo 5) 
Pratique et économ~ue, sont les deux mots appropriés pour dés~ner ce nouveau prod~e de TASCAM: un vrai 4 ~stes, facile d'emploi, rapide à utiliser. Deux entrees micro/ligne, 
avec sélecteur d'enregistrement des ~stes 1/2/314, position • sale •, et volume. Dolby NR commutable, section de mixage (et pré-mixage d'écoute Cue) avec volume, • panpot •, et 
indicateur de crète ; volume casque. 

TASCAM: PORTA FIVE HS 
Le PORTAFIVE est le toul dernier petit studio portatif TASCAM. C'est un 4 pistes avec DBX commutable, tournant en 9,5 emis avec variation ± 15%. La table de mixage 4 voies 
comprend 2 entrées ligne et 2 entrées micro/ligne réglables, départ d'effet, panoramique, réglage du niveau d'entrée (par potentiomètre linéaire) et en sortie: 4 réglages de niveau, 
retour d'effet, niveau principal, sortie synchro MIDI sur jack. La piste 4 est prévue pour J'enregistement de signaux de synchronisation MIDI, équalisation aigu (10kHz), grave (100Hz) 
sur les canaux droite et gauche, monitoring • remix, eue, effet •, réglage niveau casque, 4 indicateurs à LED. Locator avec retour à zéro, punch in/out (avec pédale en option). 
Alimentation secteur livrée avec le PORTAFIVE. Poids: 3,5 kgs. Dimensions : 37 x 18 x 6 cm. 

TASCAM: PORTA TWO HS 
Magneto 4 pistes cassette, vitesse 9,5 cm 1 s, varispeed ± 15%. DBX commutable, mixer 6 voies comprenant chacune sélecteur de source, atténuateur d'entrée variable, équafiSeur 
2 bandes low 100Hz, h~h 10kHz ± 10 dB commutable, 2 départs d'effets, panorarn~ue, sélecteur du canal d'enregistremen~ fader de voies. La synchronisation des séquences ou 
des boites à rythmes peut être effectuée à l'aide de la fonction SYNC IN/OUT /PISTE 4. Les entrées: mic/line, insert, phones, remote, punch in/out sont situées sur le devant de 
l'appare~. le tout en prise 6,35 jack. Les sorties : line out (fiche RCA), tape out ijack) Sync in/out, ijack), effet return L/R ijack), effet out ijack) tape eue out et OC in 15 volts sont situés 
sur le côté gauche de J'appareil. Alim. AC PSP 2 en option. Poids : 3,5 kgs. Dimensions: 41 x 6,8 x 30 cm. 

TASCAM: 238 SYNCASET 
Magnétophone 8 ~stes à cassette prèsenté en tonnai rack 19 ', 3 U. Nous COOSlllter. 
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TASCAM: 34 B 
Magnétophone4 pistes simul/synchrosur bande 1/4 pouce. VResse 19/38cm/s. Varispeed 1: 15%. 4 entrées, 4 sorties t~ne. Punch ln/Out au pied avec pédaleR C 30 Pen option. 
Compteur digital, commandes sensitives. Commandes de niveau d'entrée et de sortie par ~ste. Sélecteur de niveau d'entrée (MIC lUNE) et d'écoute au casque par piste. 
Poids : 20 kg. Dimensions : 41 x 4ô x 25,5 cm. 

TASCAM:32 
Magnétophone 2 ~stes sur bande 1/4 de pouce. Mêmes caractéris~es que le 34 mais avec 2 entrées mi:ro. Contrôles des 2 rweaux d'entrée et sorties avec panoram~ues. Prise 
casque avec contrôle de volume. Poids :20 kg. Dimensions :41 x 46 x 25,5 cm. 

T ASCAM: TSR-8 (photo 1) 
Magnétophone 8 ~stes sur bande 1/2 pouce, vrtesse 38 cm /s. dbx type 1·NR. 8 entrees (dont 1 adaptée aux s~gnaux de synchrorusation), 8 sorties. Compteur d~rtal temps réel, auto· 
locator 3 points, punch IN /OUT automatique, fonctions insert, spot erase. Télécommande RC 408 (en option). Nous consutter. Poids : 25 kg. 
FOSTEX: R·8 (photo 2) 
Magnétophone 8 pistes à bande Il 4 pouce, vitesse 38 cm 1 s, ± 10%, dolby C. Panneau de commande détachable. commandes sensitives, double compteur digital en temps réel 
(Tape et Memory), auto-~tor 10 mémoires, nombreuses fonctions de transport de bandes automatisées, calcul de zone limite, lecture des niveaux par 8 crête mètres à 6 segments 
avec maintien temporaire des crêtes. 8 entrées et 8 sorties (RCA), punch in/ out avec pédale (option), ports pour synchroniseur SM PTE FOSTEX 4030 (en option), et Midi Time Code 
Controler MTC1 (en option) pour contrôle via Midi. Poids : 10 kg. Dim. : 32 x 17 x 33 cm. 

FOSTEX : MTC 1 
Lecteur 1 générateur de • MIDI Time Code •, ce p1écieux accessoire FOS TEX permet la synchronisations des magnétophones R·S, et 280, qu'il sera possible de télécommander 
totalement à partir du logiciel CU BASE, rendant ainsi interactif l'enregistrement MIDI et l'enregistrement aua10. 
FOSTEX: G 16 S (p/loto3) 
Tou jours présent, le G 16 S reste parmi les magnétophones 16 ~stes à bandes pertormants, et avec rapport quai rte 1 prix excellent. 16 piStes '12 pouce. vitesse 38 cm 1 s. réponse 
40Hz ·18KHz. dolby CNR. Dimensions : 49 x 48 x 24 cm. Poids : 32 kg. 

YAMAHA: PERSONAL RECORDING EQUIPMENT (photo4) 
Destinée au Horne·Studio, la série Persona! Recording Equipment p1opose des éléments de haute qualné au design partiCUlièrement étudié, d encomblement très rédun (format 
mini-chai nes). 
GSP 100: Préampli gunare t canal, contrôles de gain et master. switches distorsion et'UMB ·.contrôles de tonalités (grave. médium. iligU), égaliseur paramé~e (100 Hz à 5KHz, 
intensné et pente variables), envoi auxiliaire mor10 et retour stéréo dosables, contrôle sortie casque, sorties stéréo, alim. par adaptateur secteur (option) ou en cascade avec d'autres 
équipements (câble foumi). 
MY 100: Mélangeur 4 voies comportant par voie, contrôles de gain, panoram~ue, envoi auxifiaire, ~us grave et iligU sur les vores 1 et 2. Envoi auxiliaire général mono et retour steréo 
dosables, contrôle sortie casque, contrôles sorties stéréo, 2 crête-mètres, alimentation (voir GSP 100). 
Q 100: Egaliseur stéréo graphique 2 x 7 bandes (125Hz à 8KHz, ! 12 dB, bande passante 20Hz à 20 KHz), contrôles gain et by·pass, entrées et sorties stéréo doublées (RCA et 
jacks). Alimentat ion (voir GSP 100). 
A 100: Amplificateur de puissance 2 x 50 W sous 8 Ohms (bande passante 20 Hz à 20 KHz, THO < 0,2 %), contrôles de sortie, 2 diodes (clip), 2 Vu·mètres, sortie casque, entrées 
et sorties stéréo, alimentation secteur. 
S 100: Enceinte 2 voies (wooler 10 cm, tweeter céramique) type bass·reflex, puissance admissible 50 W sous 8 Ohms, réponse en fréquence (100Hz à 20KHz). 

Casques 
SENNHEISER: H D 40: Casque ouvert dynamique. Ultra léger. Ecouteurs mousse. 20Hz à 18Khz. Pour tout autre modèle: Nous consulter. 
AKG : K 135: Casque stéréo. 25Hz à 18Khz. 1500hms, 160g. Pour tout autre modèle : nous consulter. 
KOSS: TD 60: Casque stéreo léger (204 g ). BP: 18Hz à 20kHz. 27 Ohms. 
KOSS: TD 30: Casque stéréo uttraléger (53 g). BP : 20Hz à 20kHz. 32 Ohms. 
KOSS:PORTAPRO 
Casque balladeur pliant, le ~us pertormant du marché. BP: 15 Hz à 25kHz. 97 dB SPL à 1 mW. DHT:.; 0,2'fo. lmpédance: 60 Ohms. Réglage du volume. 
KOSS: PORTAPRO JUNIOR: ldemPORTAPROmaissansréglage de volume. 

Microphones 
AKG, SENNHEISER, SHURE proposent des gammes complètes de micros à tous les prix et pour toutes les utilisations. Nous consulter. 
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AKAI: ADAM (AKAI DIGITAL AUDIO MULTITRACK) 
AKAI: DR 1200 

3: 
0 
J: 
(/) 

Magnétophone t2 pistes numériques. P.C.M. 2 pistes pour recevoir les informations de SYNC ou de SM PTE. Fré<Juences d'échantillonage 44, t KHz, 48KHz. Quantification t6 bits 0 
linéaire. Temps d'enregistrement t6,5mn sur cassette ~pe 8mm VTR de 60 mn. Vitesse d'enregistrement 72, 76 mm/sec. Pitch control : ± 6%/0,t o/o step. Bande passante allant de z 
20Hz/20kHz+ 0,5 dB. Dynamique 90 dB. Nous consulter. - Poids: 35 Kg. Dimensions : 42 x 3t x 50 cm. ~ 

3: 
0 
J: 

T ASCAM: DA-30 (photo 1) <Il 

DAT de chez Tascam offrant une technologie d'Jgnale de t8 bns AID. Frequence d'echantillonnage: 48kHz, 44,t kHz, 32Hz (entrées d~nales) Sorties et enliées de~ XLR. Nous 0 
consulter. ~ 
TEAC: DA·P 20 0:: 
LeDAT portable de TEAC est compact (25 x t6 x 5 cm), et léger (t,5 kg avec le pack·batterie), il a les entrées et sorties d~itales (SP /DIF), des entrées micro/ligne en XLR avec un 
PAD (0 dB,- 20 dB), et fonctionne sur batterie ou secteur. Compteur mu IIi· fonctions (ABS lime, PGM lime, temps restant, et compteur horaire), extinction automatique après 6 minutes 
sans emploi, retour automatique en fin de cassette, 2 heures d'autonomie avec la batterie, sélection manuene ou automat~ue d'identification, compatible SCMC, t6 Bits linéaire, 3: 
enregiStrement à 48kHz (44.t kHz sur les enliées d~nales), lecture 48 et44.t kHz, rapport s~nal /brun supérieur à 90 dB, bande passante 20Hz à 20kHz. ~ 
FOS TEX: D 20 (JX!oto 2) <Il 
R · DAT au format professionel vous offrant 2 heures de son numérique stéréo synchronisable pour toutes les éljljf~cations professionelles: POST PRODUCTION ; MASTERING ; ~ 
CINEMA: RADIO ; SPECTACLES ... Synchronisable (tous standards image). Varispeed :: tO o/o. Monnoring (4 têtes). Possibilité d'enregistrer du TIC SM PTE sur une cassette déjà <( 

enreg1strée (dans les subcodes), grâce au système 4 têtes. Punch IN/OUT sans bruits parasnes. Parlaite compahbilité avec les appareils conventionnels ou numériques. Connecteur ii: 
20 PIN pour synchroniseurs. Connecteur RS 422. Connecteur 30 PIN pour télécommande • intelligente • (option). Fré<Juence d'échantillonnage (enregistrement et lecture): 
48 kHz·44, t kHz. Quantification t6 Bits. Format digital AES/EBU. INIOUT analogique et numérique : JACK et XLR. Nous consulter. 
SONY: DTC-55 ES (photo 3) 3: 
Avec ce DAT le son numérique SONY devient une réalité abordable. Fréquences d'enregistrement : 32/44,t /48 kHz, bande passante : 2Hz à 22kHz, entrées/sorties: analogloptical / ~ 
coaxial, prise casque. Dim. : 47 x t2,5 x 35 cm. Poids : 8,5 kg. <Il 

SAMSUNG: DT-850 (JX!oto4) ~ 
DAT grand public, fréquence d'enregistrement: 44, t kHz. bande passante : 5 Hz à 22 kHz, entrées 1 sorties : coaxial / optical, prise casque. Dirn. : 42 x 96 x 35,5 cm. Poids : 8,62 kg. <C 

PANASONIC: SV-3700 ii: 
Les liés bonnes perlormances de ce DAT le ~ace dans la catégorie • pro•, mais à un prix plus que raisonnable. Rack t9 • 3 U, fré<Juences d'enregistrement: 32144,1/48 kHz, bande 
passante : t 0 Hz à 22 kHz, entrées/ sorties : analogiques symétriques 1 AES 1 EBU symétriques 1 coaxiales, prise casque, • Shuttle Wheel • (molette de recherche de passage pour 3: 
faciliter le montage). Dimensions: 43 x 12,2 x 3t ,5 cm. Poids : 6, t4 kg. 0 
YAMAHA: DTR 2 (JX!oto 5) ~ 
LeDAT a tendance à se démocratiser et les perlormances n'en deviennent que meilleure. Celui-ci a pour système d'enregistrement le procedé SCMS (Seriai Copy Management System). 0 
Fré<Juences d'échantillonnage : 48 kHz l44.t kHz/32kHz en d'Jgilal, 48 kHz /44.t kHz en analogique. Ouantnicalioo en t6 bits. Vrtesse de défilement : 8.t5 mm /s; Dynamique : 92 dB. z 
Entrées: d'Jgnat /coaxiall optical. SOllies ~1tale idem. Enliée et sortie analogiques RCA et XLR. Prise casque. Dimensions: 48 x 9 x 32 cm. Poids : 6 kg. ~ 
CASIO: DA 7 (photo 6) 
Magnétophone numérique à tête rotative. 120 minutes d'enregistrement. Fré<Juence d'eiVegistrement 48kHz, 44.t kHz. QuantifiCation en t6 bits linéaire. Dynamique 85 dB. Entrée et 
sortie d~itale. Prise casque, afimentation externe. Dimensions: 24 x t6 x 5 cm. Poids: t ,5 kg. Idéal pour les utiriSations externes de par son faible poids. ::;: 

Systèmes audio-numériques 
0 
J: 
(/) 

0 z 
<( 

ROLAND: DM 80 0:: 
Magnétophone numérique, enregistrant aux fréquences de 32, 44.1, et 48kHz. 25 minutes d'enregistrement à 32kHz, t8 minutes à 44.1 kHz, t6 minutes à 48kHz, comportant 4 pistes 
de bases extensibles à 8 pistes. OuanliiiCa~ 16 bits inéaues, processetJr 24 bits, conversion AID t6 bits, Dl A t8 bits. 8 enliées et 8 sorties analogiques, 3 port SCSI, 2 enliées et 
sorties numériques AES/EBU. Synchro SMPTE. MIDI liME CODE, MIDI CLOCK, MIDI IN /OUT /THAU. PoSSibifné d'extension de stockage sur disque optique externe (en option). 3: 
Sans conteste, une machine de très haute volfle. amenant la qualité d'enregistrement au niveau de nos CD, pour un prix tout à fait raisonnable, Dim. : 43 x 42 x t3 cm. Poids : t2 kg. ~ 
ALESIS: ADAT <Il 

Système d'enregistrement audio numénque mo®lmro L'ADAT répond aux besoins des professionnels de l'audio, de la posl·production, de la vidéo et de la radiodiffusion. Enregistrement 
sur 8 pistes en t6 bits sur cassette SVHS Quarante m1nutes d'enregistrement par cassette. Fré<Juence d'échantillon· 
nage entre 42.7 kHz et 50.85 kHz. Entrées et sortiOi d'91lt1lcs optiQues lnterlaœ AESIEBU. Possibimé de synchroniser t6 • ADAT · pour obtenir t28 pistes. Nous consulter. 
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YAMAHA: S 12/S 22 (photo1) 
Enceintes compactes, coffrets en résine isolés magnétiquement. LaS 12 développe 80 W RMS sous 8 ohms avec un haut-parleur de t2 cm en polyprop~ène et un tweeter de 2,S cm. 
Réponse 65 Hz à 20kHz, fréquence de coupure du filtre 7 kHz. LaS 22 développe t60 W RMS avec deux HP de t2 cm et la fréquence de coupure du filtre est à tO kHz. Ces deux 
modèles sont • BASS REFLEX • et conviennent à de multiples utilisations, des supports optionnels permeHant de les fixer horizontalement ou verticalement, sur un ~ed de micro ou 
encore de les suspendre au plafond. Nous consulter. 

YAMAHA: NS 10 M STUDIO (photot) 
Trés appréciée dans les stuéiOS, cene enceinte monnor, très compacte, est équipée d'un woofer de tB cm et d'un tweeter à dome de 3,S cm. Sa puissance est de 60 W (120 W maxi) 
sous 8 ohms pour une bande passante de 60 Hz à 20 kHz. Un rapport qualné 1 prix exceptionnel. Poids : 6 kg. Dimensions : 38,2 x 21 ,S x t9,8 cm. 

YAMAHA: NS 40 M 
Grande sœur de laNS 10 M Studio, très connue dans les milieux professionnels, laNS 40 M est equipée de 2 woofers de t8 ems et de 2 tweeters pour les mediums et les aigus, qui 
vont lui perme Ure de développer t 00 waus program (200 Waus maxij sous 6 ohms. Excellentes pertormances ! 

YAMAHA: MS 101 (photoS) 
Issues des MS 20 S, les enceintes MS tOt sont équipées d'un seul haut parteur de tO cm. Puissance: tO WaHs. Contrôle du volume et de la tonalité. Système Bass-Reflex. La MS tOt 
dispose de 2 entrées uack x t / Mini jack x t ). Dimensions : t5 x 22 x 20 cm. 

YAMAHA: MS 20 S (photo2) 
Enceinte monnor studio am~ifiée (20 watts). Système Bass Reflex. La MS 20 S se compose de 2 H.P. de t2 et 3 cm (woofer /tweeter). CeHe enceinte est équipée de 2 entrées: MIC 
et UNE, d'un contôle de tonafrté et de 2 contrôles volume MIC et MASTER. Dimensions: t4 x 29 x 20 cm. Poids : 4 kg. 

YAMAHA: MS 60S 
Enceinte monnor stu<f10 am~iflée (60 waHs). Système bass-reflex. La MS 60 S se compose d'un tweeter à pavillon et d'un boomer 20 cm qui gràce à un asservissement actif assure 
une réponse relativement étendue dans le grave ainsi qu'un rendement élevé. Elle est munie de 2 entrées l~nes asymétriques, d'une entrée micro-symétrique et d'une égalisation grave! 
a~u . Sa sensibilité est de 91 dB SPL. Dimensions: 4S x 27 x 24 cm. Poids : 1 kg. 

J B L: CONTROL 5 : (phot~ 4): Enceinte de contrôle audio avec protection contre les intertérences des monitors vidéo. Système à 2 voies, puissance en WaHs 
efficaces: 175 W. Réponse: 7S Hz à 20 kHz. lmpédance: 4 Ohms. Poids: 4,5 Kg. Dimensions: 38 x 25 x 23 cm. 

J B L: CONTROL ONE : (photo 3): Mini enceinte monnor 120w./4ohms, bande passante de 100Hz à t8 kHz, 2 voies. Dimensions: 23 x t6 x t4 cm. 

JBL: SB·S : Caisson de basse (BASS REFLEX) adértionet aux CONTROL-S, operant de 40Hz à t20 Hz.2 x t20 W (4 OHMS avec les CONTROL-S. 8 OHMS seul). 
Dimensions : 33 x 60 x 33. Poids : t6,7 kg. 

JBL: SB·1 : Caisson de basse (BASS REFLEX) adértionel aux CONTROL·!, opérant de 50 Hz à 150Hz. 2 x 800 W (4 OHMS avec les CONTROL-1 , 8 OHMS seul). 
Dimensions : 18 x 56 x 30. Poids : 11 ,8 kg. 

DIGIT AL DESIGNS: Nouvelle gamme de monitors studio de proximité. Très compacts, belle finition bois. 3 modèles sont disponibles: 

DIGITAL DESIGNS: DD 6 (photo 10): 2 voies, 2 HP: boomer t6.5 cm, tweeter 20 mm. BP 70/20 kHz, impédance 4 Ohms, rendement88 dB, puissance 
admissi~e 60 WRMS. Dimensions: 29 x 21 x 21 cm. Poids : 12 kg la paire. 

DIGITAL DESIGNS: DD 161 : 2voies,2HP :boomer t6.Scm, tweeter20mm. BP55/20kHz,impédance40hms, rendement88dB,puissanceadmissible 
60 WRMS. Dimensions: 35 x 23 x 26 cm. Poids : 16 kg la paire. 

DIGITAL DESIGNS: DD 261 (photo 11): 2voies,3HP:2boomers 16.Scm, tweeter20mm. BP50/20kHz,impédance80hms,rendement88dB,puissance 
admissi~e 120 WRMS. Dimensions: 46 x 26 x 3S cm. Poids: 29 kg la paire. 

ROLAND: MS-30 BK /30 WH : Mini-enceintes de contrôle 30 W eff. sous 6 Ohms, 1 H.P. 12 cm avec blindage magnét~ue, bass reflex (fenétre coulissante). 
Montage possible sur support MAH-1 (en option). Entrée jack ou homes poussoirs (x 2). Coloris : noir (BK) ou ~anc (WH). Poids : 2 kg. Dimensions: 13 x 22 x 18 cm. 

BOSS: MA 12 V (photo 6) : Mini enceinte monitor ampl~iée. Puissance: 10 WaHs RMS. Haut Parteur : 10 cm (large bande). 1 entrée instrument, 1 entrée ligne, 1 
entrée micro. Egalisation grave, aigu, réglage du volume général. Poids: 2,3 Kg. Dimensions: t4 x 17 x 22 cm. 

TA SC AM: S·1 01 0 M (photos 8 et9) : Monitors de proximné, composés de 2 enceintes dont une assure ram~ifJCation 2x6,6 WATIS R.M.S. Equ~ de H·P de 
tO cm large bande (100Hz à 18kHz). Volume et balance réglables. Une peti1e écoute à la hauteur des magnétophones de la marque. Dinensions : 1t,S x 18 x 13,S cm. Poids : 3,9 kg. 

FOSTEX: 6301 B: Minienœintedecontrôfeam~~iée 10W.1 HP de 10cm. Bandepassante80Hzà 13.000 Hz. Exœnents monitors d'écoule. Alimentation secteur. 
Poids : 3,2 kg. Dimensions: 19 x 12 x 12 cm. Il existe la 6301 X avec une entrée symé~ue (XLR). Nous consu~er. 

KA WAI : KM 20: Petit monitor d'appoint, systeme bass reflex, booster de basses, puissance 20 WaHs. RMS, 2 entrées, contrôle du volume en facade. Dimensions: 
24 x 17 x 16 cm. Poids : 3 kg. 
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PEAVEY: KB 300 (photo 1) 
130 Watts. 1 HP 38 cm + compressK>n. 3 canaux. 1 entrée/ canal. Réglage grave· medium· aigu. Reverb. par canal. Volume et pull gain. Master volume, master reverb. compresseur. 
Entrée/sortie préampli. Sortie !~ne. 

PEAVEY: KB 100 (p001o2) 
65 Watts. 1 HP 38 an + tweeter. 3 canaux. 1 entrée 1 canal. 1 volume + gain. Equalizer 4 bandes. Reverb/Compreseur. Entrée 1 sortie préam~L 

PEAVEY: KB 60 
50 Watts R.M.S. sous 8 Ohms. HP 31 cm et tweeter. Deux canaux !vec gain (H~h et Low). Equalisation 3 bandes. Master volume et prise casque. Entrées et sorties préampli. 

PEAVEY: KB 15 
Pour com~éter sa gamme d'am~is clavier, PEAVEY nous propose le KB 15. Il a la particularité d'être alimenté par piles ou secteur en optK>n. Puissance : 15 W. 
RMS sous 4 ohms. 1 HP de 21 an. 2 entrées jack, vol. général, équalisalion grave, aiguê, sortie line, prise casque. 

CARLSBRO: COLT 65 K (photo 4) 
Arn~ifJCateur clavier: 65 Watts, 1 H.P. (3.1 cm large bande)2 canaux avec pour chacun 3 bandes d'équalisalion. Une reverbe est prévue ainsi qu'une sortie casque et r~gne. Dimensions : 
47 x 51 x 34cm. 

CARLSBRO: COBRA K 115 (photo 3) 
Arn~~icateur davier : 100 Watts. 1 H.P. (38 an+ tweeter bullet) 3 canaux avec pour chacun un réglage de gain, bass/aigu et reverbe. 2 insertions d'effets send et retum. Sorties casque 
ell~ne. Dimensions : 49 x 66 x 39cm. 

CARLSBRO:KEYBOARD150 
ArnplifiCélteur davier: 150 Watts. 1 H.P. (38 cm + 2tweeters)5 canaux avec 6 bandes, équaliseur graphique, réglage du gain, bass/a~u et reverbe. 2 insertions d'effets send et retum. 
Sorties casque et ligne. Dimensions: 69x64x39 cm. 

RHODES AR·150 
Arn~~icateur étudié spécialement pour la restitution fidèle des sons de pianos et de synthétiseurs. Dispose de 2 entrées stéréo, avec nivaux réglables, de deux sorties ·ligne •, d'une 
boucle d'effet externe, d'une égalisation 3 bandes. et d'un ~u de 6 haut·parleurs, puissance 2 x 75 Watts effiCél<:es. Dimensions : 56 x 82 x 37 an roulettes compriise. Poids : 44 kg. 

DAWN: Ml510 (photo6) 
Tout nouveau système de diffusion sonore triphonique, composé de 3 enceintes extrêmement compactes. 1 caisson grave de 35 x 44 x 44 cm! Equipé d'un HP spécial de 25 cm 
associé à un système de bass·reHex sophistiqué permet de descendre en fréquence jusqu'à 20Hz! La section médium·aigu a été confiée à 2 micro·enceintes équipées chacune d'l HP 
de 13 cm pour les médiums, et de 2tweeters piezzo montés de manière à obtenir une dispersion de 180'. Ce système très compact peut fonctionner en mono avec une puissance 
admissible de 250 Watts RMS! Ou en stéréo avec une puissance admissible de 2 x 150 Watts RMS. On peut également travailler en bi·amplification. Le système DAWN est donc idéal 
pour fa sonorisation dans les clubs, ~ana-bars, et peines salles, avec une très haute qualité de restitution de toutes les fréquences. SpécifiCations techniques : Bande Passante : 201 
43KHz. Impédance : mono 4 ohms, stéréo 8 ohms par canal. Puissance admissible : mono 250 Watts RMS, stéréo 2 x 150 Watts RMS. Rendement : 95 dB/1Watt/1m. Dispersion : 
180'. HP protégés par fusible. Poids : satelfües 1,5 kg chaque, caisson grave 15 kg. 

LA Systems: STE 30 
Système d'am~ification 30 Watts, équipé de commandes grave 1 aigu, relié à 2 enceintes (2 HP chaque). Dimensions d'une enceinte : 30 x 21 x 20 cm. Poids: 10 kg. 

LA Systems: ST 60 (pOOto 5) 
Système d'am~ffication 65 Watts, pourvu de filtres électroniques travaiDant à 150 et 3500Hz. Le système ST 60 est équipé d'un préam~i indépendant doté de 4 entrées ligne stéréo, 
d'une entrée micro-symétrique et d'une section de correcteurs à 4 bandes. L'ampf'if~cateur est relié à 3 enceintes : un élément commun pourfes basses (24 x 52 x 40 an), pkJs 2 satellües 
pour le médium et raigü (24 x 14 x 20 cm), le tout pesant à peine 25 kg. 

LA Systems: ST 120 
Dispose du mème préampli que leST 60, mais il répartit une puissance de 130 Watts dans 2 enceintes comprenant chacune 4 woofers, 1 médium et !tweeter. Dim.: 50 x 36 x 38 cm. 
Poids : 19 kg chaque. Les séries STE et ST conviendront tout particulièrement aux mini studios et aux synthés, à un excellent rapport qualité/prix. 

Amplis de puissance 
YAMAHA: P 120: Arnpl~icateur de puissance mono 200 W /4 Ohms, muni d'un égaliseur graphique 7 bandes, rackable 2 U, entrées asymétriques - 20 dB/+ 4 dB. 

Y AMAHA: P 2040: Arnplfficateur de puissance 4 x 20 W /8 Ohms, 2x40 W /8 Ohms. Les commandes de niveau sont indépendantes. Rackable 2 U, 3 circuits de 
protection, entrées asymétriques sur jack. 

YAMAHA: P 2160: Arn~ifiCélteur de puissance 2 x 125 W/4 Ohms ou mono 250 W/8 Ohms. Rackable 2U, 4 circuits de protection, entrées symétriques et 
asymétr~u~. 

ALESIS: RA 100: Arn~i de puissance en rack 19 ' (2U).II peut délivrer 100 Watts sous 40hmsou bien 75 Watts sous80hms le tout en stéréo. Taux de distorsion 
~ 0,05% à 1 KHz (8 Ohms) et 0,19% 1 KHz (4 Ohms). Réponse en fréquence :!: 1 dB 20 Hz à 20KHz. Deux entrées jacks, 2 sorties jacks 6,35 ~us push clip connexions. 
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BOSS: TU 12 P (photot) 
Accordeur chromat~ue utilisable avec une large variété d'instruments grâce à sa large gamme d'accords (5 octaves). Pitch ajustable par pas de t Hz de 440 Hz à 444Hz. Ecran LCD 
analysant les notes contenues jouées sur 5 octaves (Ct à B5). Microphone incorporé permettant l'aocord des guitares acoustiques. Alimentation par pile. t entrée uack). Poids : 45 gr. 
Dimensions : 13,5 x 17 x 22 cm. 
BOSS: TU 12 (photo 2) 
Accordeur chromatique digital (oscillateur ~loté par quartz). Le TU t2 est capable de vous indiquer quelle note vous jouez (LED) et bien sûr si vous êtes trop haut ou trop bas 
(vu· mètre). Un mode guitare vous permet de sélectionner les notes (pour la basse aussi) et un mode chromatique permet l'accord de tout instrument. Le La est réglable de 440 à 445 
Hz. Sortie casque et audio. Alimentation piles ou adaptateur secteur (en option). 

BOSS: TU 12 H (photo4) 
Mêmes caractérist~ues que le TU 12, mais il possède 2 modes chromatiques (Law et H~h) étendant ainsi sur une plus grande échelle (du Do 1 au Si 6) ses possibilités d'accord. Le 
mode guitare est supprimé sur ce modèle. Mêmes sorties et alimentation que le TU t2. 

BOSS: TU 6 
Accordeur exclusivement destiné aux guttares et basses. L'accord se fait automatiquement selon la corde sélectionnée. Entrée et sortie jack. Micro incorporé pour guitare acoustique. 

KORG: GT·2 
Accordeur spécial guitare, modes Auto et Manuel, visualisation LED, entrée jack, Bypass, alimenté par piles. Nous consutter. 

KORG: BT·2 
Accordeur spécial basse, mode Auto et Manuel, visualisation LED, entrée jack, Bypass, alimenté par ~les. Nous consulter. 

KORG: AT·2 (photolO) 
Accordeur chromatique 7 octaves, mode Auto, visualisation LED, LA 4 de 438 à 445 Hz, entrée jack, Bypass, alimenté par piles. Nous consulter. 

KORG: AT 1 (photo9) 
Nouvel accordeur KORG : mesures automatiques sur 7 octaves. Visualisation par display à leds pour chaque note, et Vu-métre pour un réglage précis. Calibration du LA de 438 à 

3: 444 Hz, input instrument, sortie • SOUND OUT', By pass. Ali m. piles ou adapt. secteur (option). Poids : 190 gr (avec ~les). Dimensions : t5 x 8 x 4crn. 
0 
:t: KORG: DT 1 PRO (photo 12) 
en Version rack 19 • (1 unité) du nouvel aceo~deur DT 1 à quartz. Son large écran à leds le rend facile à utiliser et à lire. Chromatique 7 octaves. Entrée instrument en face avant. Prise 
~ casque el touche MUTE, 2 vttesses de réponse du contrôle par leds. Calibration de 438 Hz à 445 Hz (A4). 4 entrées et 4 sorties. Poids : 2,5 Kg. Dimensions: 43 x 22 x 5 cm. 

~ KORG: DT 1 (photo tt) 
Le DT t est le nouvel accordeur digital à quartz de chez KORG.II est chromatique sur 7 octaves. La lecture est faite par Led de façon très précise. li peut générer les notes_sur 4 octaves 
pour accorder à l'oreille. Le La peut être sélectionné de 438 à 444. Micro capteur incorporé. C'est une superbe petite machine uttra compacte (format K 7). Alimentation par pile ou 

3: adaptateur 9 v. (en option). · 

· ~ KORG: DT 2 (photoS) 
en Accordeur digital chromatique sur 7 octaves. Le La de référence peut être calibré de 438Hz à 445Hz. Visualisation par LED. Micro capteur incorporé. lmput. Bypass. Poids : 129 g. 
0 Dimensions: 11 x 73 x 38 cm. 
z 
~ 
ii: 

KORG: MT 1200 (photo3) 
Le KORG MT t200 a été conçu pour résoudre les problèmes que peuvent poser drfférents modes d'accordages. On remarquera d'abord son mode de calibrage très large (392·466, 2 
Hz) et surtout l'utilisation du mode • TEMP • qui permet de choisir parmi des gammes aux tempéraments différents de celles employées couramment. De plus, grâce à son clavier et à 
son générateur de son, vous pouvez entendre partaitement votre programme. Le KORG MT t200 de par sa précision est un accordeur pour tous instruments, en particulier des clavecins 

3: ou des pianos nécessitant l'utilisation d'une gamme baroque. 
0 
:t: SEIKO: ST 707 
(/) 

0 z 
~ 
ii: 

Nouvel accordeur SEIKO, spécialement conçu pour les guitares ou les basses. Avec réglage du LA entre 438 et 445 Hz, et accord manuel ou automatique, avec visualisation de la 
justesse par LED et par aiguille. 

SEIKO: ST 800 
Accordeur chromatique pour tout instrument, avec réglage du LA de 438 à 445Hz et affichage entièrement par LED. 

SEIKO: ST 600 (photo7) 
3: Accordeur automatique pour guitare. Entrées et sorties JACK. Micro incorporé pour guitare acoustique. 0 
~ SEIKO: ST 900 (photoS) 
o Accordeur chromatique pour tous instruments. Plage d'accord de C 1 à B 7. 

~ SEIKO: ST 1000 (photoS) 
ii: Accordeur chromatique pour tous instruments. Couvrant 7 octaves dont 5 avec tonalité de référence. 
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SEIKO: DM 20 (photo2) ~ 
Métronome d,g,tal format carte de crédit. nombreuses quantifications (noile. croche. triolel double croche). mesures composées ijusqu'à 7 temps), tempos 35 à 250. diapason ~ 
(la= 440Hz). tempo audi1rl (dêconnectable) et VISuel. Affichage cristaux l~uides sortie êcouteur.livré avec étui. 0 

SEIKO: DM 10 (photot) 
Métronome d~rtal extra plat pcoposant des tempos de 40 à 208 afficliés à l'écran. Prallque. efficace et peu onéreux (Aiim. par pile ronde extra ~ate). 

SEIKO: DM·30 (photo3) 
Le DM·30 propose toutes les Jonctions du DM·1 0 mais il est présenté sous lorme de clip (voir photo) ce qui le rend très pratique d'emploi. 

SEIKO: SQM 318 (photo4) 
Métronome à quartz. Tempo auditif et visuel. Diapason. LA 440Hz. Prise casque et volume 

z 
<( 

a: 

;: 
0 
I 
(/) 

0 
z 
<( 

a: 

;: 
0 

SEIKO: SQM 300 (photoS) I 

Pebt métronome regroupant 39types de tempo différents. reglables de 40 à 208 batlements par minute. Il peut aussi générer le LA 440 Hz.lndicateur de batlements par LED ou audio. Cl) 

SEIKO: SQM 349 (photo6) 
Haut de gamme dans la sene compact Sonnerie tous les 2 3 4 5 6temps. D1apason La de 440 à 445 Hz 

0 z 
<( 

a: 

;: 
KORG: DTM 12 (photoS) ~ 
Metronome accordeur dig1tal Métronome réglable de 0 a 9 temps mesure. tempo de 40 à 208 hauteur œ son. métronome PCM réglable sur 4 octaves. Accordeur : 7 octaves. Cl) 

cal1bration de 410 a 450 Hz. affiChage automabque sur écran Led de la Rote JOUee sa fréquence son octave visualisation des contrôles par vu· mètre à diode. HP intégré. entrée ~ 
sortie jack 6.35. Poids· 420 g. Dimensions : 19 x 11 x 33 cm. <( a: 

WITTNER BOIS SANS SONNERIE (photo7) 
Rel 801 M : acajou satmé 801 : acajou vernis 

803 M : noyer satiné 803 : noyer vernis 

WITTNER BOIS AVEC SONNERIE 
Réf. 811 · acajou vernis 

813 : noyer vernis 

TAKTELL 

811 M : acajou satiné 
813 M : noyer satiné 

807 WM : blanc mat 
807 WH : blanc polyester 

816 : noir vernis 

Rel. 9701 : Taktell ptccolo (photo 9) 
9705 : Taktell supermini (photo 10) 
9724 · T ak1ell junior (photo 11) 

_9723 : Taktell électron~ue (photo 12) 
9702 Taktell quartz OM 2 (photo 13) 

} En bakélite. Coloris :ivoire. noir, brun, marron, rubis. 

} S~nallumineux et acoustique 

806 : noir vernis ;: 
0 
I 
(/) 

0 z 
<( 

a: 

;: 
0 
I 
(/) 

0 z 
<( 

a: 

;: 
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a: 
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Librairie musicale et Cassettes pédagogiques 
3: 

LE SYNTHÉTISEUR A LA PORTÉE DE TOUS (P. Luquet) ~ 
Premier ouvrage français publié sur le ijnthétiseur ; il permettra à toux ceux qui veulent aborder ou développer l'utilisation de cet instrument de le faire r.n 

STAGE DE SOLFÈGE ET DE THÉORIE MUSICALE (E. Boeil) 
Avec approche de l'harmonie. Toutes les bases indispensables du solfège clé de sol et fa (en 3 vol. + K 7). 

dans des conditions professionnelles : les explications sont applicables à n'importe quelle marque de synthé ; 44 pages, dont de nombreux exemples 0 
~~k ~ 

a: 128 SONS POUR D 50 (0. Navarro) 
128 sons originaux à posséder absolument ! Bravo ! ! ! 

LES RYTHMES DU MÉTIER (M. Ruimy) 
C'est un dictionnaire où sont regroupés 465 rythmes différents tels que les ~uent les batteurs. Permet de jouer ou de programmer avec les vrais rythmes 3: 

0 professionnels. J: 

LES BREAKS DU MÉTIER (M. Ruimy) 
La suite logique des • Rythmes du métier •. Rock, Funk, Reggae, Jazz, Antillais, Brésilien ... Autant de Breaks différents à travailler en parallèle avec l'ouvrage 
précédent. Pour les batteurs ou les boîtes à rythmes. 

LA PROGRAMMATION DES BOITES A RYTHMES (B. Feld) 
Ouvrage expliquant le principe de fonctionnement des différentes boites programmables et la façon d'adapter l'écriture musicale traditionnelle à celle de la 
machine ; indispensable pour se servir de toutes les partitions • batterie • ... 

({) 

0 z 
< a: 

82 SONS POUR CASIO C Z (P. Bour) 

INFORMATIQUE ET MIDI (JM et A. Versini) 
Tous les systèmes de A à Z. 

3: 
0 
J: MANUEL COMPLET DU MUSICIEN SUR A TARI (JM. ET A. VERSINI) 
({) 

0 z 
< a: L'ESPRIT MIDI (A. Hecquet) 

Sans aucun doute l'ouvrage le plus complet, le ~us détaillé et le ~us dair sur le MIDI, les synthétiseurs, les périphériques et l'informatique MIDI par un grand spécialiste Absolument 
indispensable! 

TABLEAUX COMPLETS DES INTERVALLES MUSICAUX (A. Pernette) 
Tous les intervalles possibles et inimaginables, recensés dans tous les tons. Cet ouvrage s'adresse à tous les instruments, les tableaux ayant été écrits en 3: 
clé de Sol et clé de Fa 4'. ~ 

MÉTHODE DE TRANSPOSITION 
GUITARE-PIANO 1 PIANO-GUITARE (M. Demorest) 
Enfin, grâce à cet ouvrage original, il devient possible de retranscrire une partition piano sur la guitare, et vice· versa, en solfège ou en tablature, mème sans 
être un virtuose~ l'écriture musicale. 

LE GUIDE D'UTILISATION DU MÉTRONOME (P. Fanen) 
Ce fascicule vous permettra de vous familiariser avec l'instrument de mesure indispensable à la bonne compréhension des valeurs de temps et de rythme : 
le métronome. Plus qu'un simple guide, cet ouvrage vous permettra d'aborder les bases du solfège rythmique, seul, chez vous, et sans angoisse!. .. 

LIVRE DES TECHNIQUES MUL Tl PISTES 
Comment réaliser un bon enregistrement en multipistes (rerecording, ping • pong, etc.). Tous les trucs pour réussir votre maquette. 

FEELING VOL. 3 (S. Derek) 
Cet ouvrage vous permettra de mémoriser aisément ~ laçon visuelle les gammes sur le clavier, ainsi que toutes les correspondances de base entre les 
accords et les gammes qui les engendrent: des informations fondamentales peur pratiquer l'improvisation, la composition. 

({) 

0 z 
< a: 

BLOC A RYTHMES 

STAGES CLAVIERS (B. Richard, O. Goyone, E. Boeil) 
Ces stages s'adressent à tous les musiciens désirant s'initier ra~dement aux techniques modernes des claviers du piano aux synthétiseurs et acquérir une connaissance élargie de leur 
instrument tel qu'il se joue aujourd'hui. Que contient chaque ouvrage? 

~ 1) Travail des accords - 2) Travail des gammes - 3) Progressions d'aCCOids - 4) Travail technique (vélocité, etc.) - 5) Travail théorique - 6) Lecture rythmique - 7) Lecture 
J: mélodique, clé de sol et de la - 8) Travail de l'oreille - 9) Travail de l'improvisation - 10) Initiation à l'arrangement et enlin travail d'un thème original. Soit environ 24 pages d'études 
r.n et d'exercices avec l'aide d'une K 7 où sont enregistrés tous les éléments importants ainsi que le thème. par l'auteur. Les stages se présentent comme un cours par correspondance 
~ avec l'avantage d'une ~us grande souplesse puisque vous gérerez vous· même votre temps d'élu~. Fonctionnement: il sera publié un ouvrage chaque mois. Chaque ouvrage sera 
< numéroté : Stages n' 1, n• 2, n • 3, etc. Stage n ' 1 sera accompagné d'une K 7 de 60 mn contenant les exercices des stages n œ 1, 2, 3 ainsi qu'une introduction sur la présentation des 
ii: cours. Avec le n' 2 vous recevrez le corr~é n' 1, avec le n• 31e corrigé du n' 2, etc. Avec le n' 4 vous recevrez une nouvelle K 7 allant avec les stages n" 4, 5, 6, etc. Soit un ensemble 

3: 
0 
J: 

de 12 ouvrages et 4 cassettes. Les avantages de cette méthode: travail à domicile avec 3 des meilleurs pédagogues actuels. Pouvoir suivre 10 cours à la fois, d'une laçon rationnelle 
et cela peur à peine le prix d'une heure de cours particulier. 

r.n JAZZ CLAVIERS (Ph. Leroy) 
~ Le Jazz es! une musique intelligente dont la pratique nécessite plus la compréhension des mécanismes musicaux que l'apprentissage laborieux de listes d'accords interminables. • Avoir 
< de l'oreille • ne suff~ plus pour pouvoir aborder les formes modernes du Jazz. L'effort à faire trouvera vite sa récompense dans la pratique de tous les styles musicaux : Jazz classique 1 
ii: bossa, variétés, funk, jazz· rock /jazz modal, etc. Cette méthode, qui vous fera débuter dans l'art~ l'improvisation dès le premier chapitre, est conçue comme un jeu de construction 

3: 
0 
J: 

d'une grande simplicité. Nous avons ~outé un appendice théorique qui aidera ceux dont les connaissances en solfège et en chiffrage son! faibles. Le débutant y trouvera facilement 
son chemin, tandis que le musicien expérimenté y verra l'occasion de faire le point sur ses connaissances. 

FEELING. VOL. 4 CLAVIERS (S. Derek) r.n ATIENTION : TOUS LES ARTICLES DE LA «LIBRAIRIE MUSICALE » SERONT EXPÉDIÉS CONTRE LA SOMME 
Manuel d'étude des accords pour les musiciens pratiquant un instrument à clavier. Plus de 900 diagrammes d'accords à mémoriser directement, sans aucun ~ 
besoin de solfège. Ci· inclus nombreux enchaînements harmoniques standards à 3 et 4 voix, plus lexique complet et actualisé des chiffrages harmoniques < FORFAITAIRE DE 25 FRANCS POUR LE PORT, QUE VOUS VOUDREZ BIEN RAJOUTER AU PRIX DU OU DES 
modernes ii: OUVRAGES COMMANDÉS. CES ARTICLES NE SERONT NI REPRIS NI ÉCHANGÉS. 
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PIANO SHOW 
Métro Blanche 

Tél. 16 (1) 48 74 50 90 
Fax 16 (1) 49 95 02 68 

CONDITIONS DE VENTE 

Pour toute commande, veuillez nous renvoyer un des bons de commande 
situés en page 56, dûment rempli. 
Les prix PIANO SHOW sont valables dans la limite des stocks disponibles. 
Il va de soi que la variation du cours des devises (Yen, Dollar) par rapport 
au Franc Français entraîne des fluctuations indépendantes de notre vo
lonté, susceptibles de faire varier les tarifs. Nous essayons toutefois de 
les maintenir dans la limite de nos stocks. N'hésitez pas à nous téléphoner 
pour confirmation. 
Si vous désirez réserver un appareil, nous vous demandons de nous ren
voyer un acompte de 20%. Nous vous " bloquerons , ainsi le matériel pour 
une période de 8 jours. Le délai de livraison est de 48 heures Uours 
ouvrables) au départ du dépôt parisien du transporteur vers toutes les 
grandes villes de la métropole (pour paiement comptant ou à l'acceptation 
de votre dossier de crédit). 
Nous vous demandons de nous téléphoner avant de passer une comman
de, ceci afin de vous renseigner sur la disponibilité du matériel désiré. Cela 
nous permettra de bloquer (48 heures) l'instrument de votre choix et de 
pouvoir le faire partir dès réception de votre bon de commande accompagné 
du règlement. Ce n'est que dans ce cas que nous pourrons assurer le 
délai de livraison de 48 heures. 

CONDITIONS DE CREDIT 

SI vous désirez effectuer votre achat à crédit (CETELEM - FINALION), 
nous vous enverrons un dossier à remplir. Vous devrez nous le retourner, 
dûment rempli et signé, accompagné d'un apport de 20 % minimum (Crédit 
total possible sans apport). Veuillez joindre également vos deux dernières 
liches de salaire (ou votre dernière feuille d'imposition pour les professions 
libérales), une quittance de loyer ou d'électricité, un relevé d'identité ban
caire, et une photocopie de votre carte d'identité. (Si vous possédez la 
Carte Aurore /Cetelem, la joindre aussi). 
L'acceptation du crédit est immédiate par Minitel avec CETELEM et FI NA
LION, à réception de votre dossier rempli et accompagné des pièces justifi
catives (sauf cas particulier où une élude complémentaire est nécessaire). 
Nous vous demandons de bien vouloir nous téléphoner avant de renvoyer 
le dossier afin de vérifier ensemble qu'il est bien rempli, que toutes les 
pièces demandées sont jointes et de pouvoir régler ensemble les problèmes 
posés par les cas particuliers. 

VENTE PAR CORRESPONDANCE : 20-22, rue Fontaine - 75009 Paris 
SHOW ROOM ET VENTE : 16 bis rue Fontaine - 75009 Paris 

CONDITIONS DE GARANTIE 

Notre matériel est garanti un an (pièces et main d'œuvre) à partir de la 
date de votre achat (sauf haut parleurs garantis 3 mois). Les électroniques 
d'aujourd'hui vous assurent une très grande fiabilité. Néanmoins, en cas 
de problème, vous voudrez bien nous retourner votre appareil en port payé 
dans son emballage d'origine. Une fois réparé, il vous sera retourné (trans
port à notre charge) dans les plus brefs délais. Toute réparation ne passant 
pas par notre intermédiaire entraînerait l'annulation de la garantie. Il en 
est de même si vous ouvrez le matériel. 

CONDITIONS D'EXPEDITION 

Toutes nos expéditions sont faites par transporteur routier, et sont gratuites 
(FRANCE métropolitaine uniquement) sauf pour les produits suivis d'un 
astérisque (•) sur le tarif, qui bénéficiant d'une super promotion, 
seront expédiés en port dO. Tous les stands, les étuis, housses et 
fllght-cases, vous seront expédiés en contre-remboursement de port, 
car leurs rapports poids-encombrement/valeur, ne nous permet pas 
de les expédier gratuitement. De même pour les câbles de raccord, 
la librairie musicale, et pour toute commande d'un montant inférieur 
à 500 F, pour lesquels nous vous demandons d'acquitter un port 
forfaitaire de 25 F qu'ii vous faudra ajouter au montant de votre com
mande. Il est bien entendu que les produits cités plus haut bénéfi· 
cleron! du port gratuit s'ils se trouvent incorporés à une commande 
plus importante assujettie au franco de port. Consultez-nous. 
Les petits colis sont envoyés par les PIT en recommandé. Si vous désirez 
d'autres modes d'expédit~Rn que ceux proposés, les frais en seront à votre 
charge. 
A réception de votre matériel, nous vous demandons de bien vouloir vérifier 
le bon état du colis et de l'ouvrir devant le transporteur afin de vérifier le 
bon fonctionnement de l'appareil. 
Si celui-ci est détérioré, vous devrez le mentionner sur le bordereau du 
transporteur, et lui envoyer en recommandé une lettre de réclamation dans 
un délai de 48 heures au plus tard. En cas de problème. nous téléphoner 
immédiatement au 16 (1) 48 74 50 90 et nous envoyer une photocopie de 
votre lettre de réclamation. 
(Les marchandises circulant aux risques et périls du destinataire, 
PIANO SHOW n'est en aucun cas responsable des détériorations inter
venues au cours du transport). 

CETELEM 

BARÈME SPÉCIAL MUSIQUE * 

EXEMPLES AU 01 .08.90 
(Assurance comprise) 

2000 Francs sur 6 mois 357,60 F 

2 500 Francs sur 6 mois 446,90 F 

3 000 Francs sur 12 mois 280,80 F 

4 000 F ranes sur 1 2 mois 374,40 F 

4 500 Francs sur 12 mois 421,20 F 

5000 Francs sur 12 mois 463,20 F 

6 000 Francs sur 18 mois 386,40 F 

7 000 Francs sur 18 mois 450,70 F 

8600 Francs sur 24 mois 433,30 F 

9600 Francs sur 24 mois 483,60 F 

11 000 Francs sur 24 mois 539,70 F 

13 000 Francs sur 24 mois 637,90 F 

15000 Francs sur 24 mois 735,90 F 

17 500 Francs sur 24 mois 858,60 F 

20000 Francs sur 36 mois 697,70 F 

23 000 Francs sur 36 mois 802,50 F 

25000 Francs sur 36 mois 872,30 F 

27000 Francs sur 36 mois 942,00 F 

30000 Francs sur 36 mois =1 046,70 F 

30000 Francs sur 48 mois = 836,90 F 

• T. E. G. 13.10% au-dessus de 10.000.00 F 
(Taux en v.gueur au 0 1.07.90) 

LE FAIT DE PASSER UNE COMMANDE IMPLIQUE VOTRE COMPLÈTE ADHÉSION AUX CONDITIONS DE VENTE Cl-DESSUS. 

Très sincères remerciements pour leur collaboration à: François Demarie, Frédéric Deluc, Christian Charrier, Jacques Fontaine, Marc Grauss, /won na Burin, Claude, Catherine et Jean-Marc 
Mathy (imprimerie lcam, Strasbourg), Philippe Laurent (couverture) et tout spécialement à Sandrine Ben Saussan pour tout ce qu'elle fait. 
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