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MUSIC WORKSTATION 

-soupless~ 4 'e pr ~si n on tll')nrlPnen l'e 
Le W-30 est équipé d'un clavier de 61 touches dynamiques 

sensibles à l'aftertouch offrant aux musiciens les possibilités 
d 'expression qui leur sont nécessaires. Pour plus de souplesse, 
il est possible de raccorder aux deux prises de commande au 
pied l'interrupteur DP-2 et la pédale de volume EV-5, chacun 
pouvant se vo1r définir sa propre fonction de commande MIDI à 
partir de la façade du W-30 pour faciliter le contrôle des nombreux 
paramètres d'interprétation de l'unité. Une fonction de division 
du clavier vous permet d'établir un total de 108 points de split à 
votre gré pour affecter des échantillons à n'importe quelle touche 
ou groupe de touches du clavier du W-30. 

Le lecteur de disquette incorporé du W-30 vous permet de 
stocker des données sur deux types de disquettes- une disquette 
Sound & Song (qui contient les données de son et de séquence) 
ou une disquette Song (contenant seulement les données 
de séquences). Le W-30 est également compatible avec les 
disquettes des séries S et MC. Pour un accès ultra-rapide aux 
données sonores, le W-30 peut être équipé du kit d 'interface 
SCSI en option. Ceci vous permet de raccorder à l'unité un 
lecteur de disque CD-5 (CD-ROM) de Roland ou un disque dur 
en option pour le stockage d'immenses quantités d 'informations 
sonores et musicales. 

Toutes les commandes sont disposées de façon logique pour 
rendre la manipulation des nombreuses fonctions d 'échantillon
nage, de séquence et d'interprétation du W-30 simple et intuitive. 
Un grand écran à cristaux liquides qui affiche un total de huit 
lignes avec un maximum de 40 caractères par ligne vous permet 
de visualiser enveloppes d 'échantillons, formes d'onde, zones 
de division, réglages de paramètres et d 'autres fonctions. Cinq 
touches de fonction se trouvent situées sous l'écran d 'affichage 
pour vous permettre un accès rapide à toutes les opérations par 
menu. Ces touches de fonction sont également redéfinissables 
par l'utilisateur pour vous permettre d'accéder avec une seule 
touche aux séquences de menu à niveaux multiples fréquemment 
utilisées (comme chargement de disquette ou attribution 
des sorties). 

Puisque les programmes d'échantillonnage et de séquence 
sont chargés dans la mémoire vive quand vous chargez la 
disquette de système du W-30, vous pouvez passer entre les 
fonctions sans avoir à repasser à chaque fois par la disquette. 
Il vous est aussi possible d ' e~ectuer les fonctions d 'édition 
d'échantillon tout en jouant une séquence ou de mettre en route 
le séquenceur à partir de n'importe lequel des menus 
d'échantillonnage. 

Des possibilités de séquence élaborées 
Le W-30 comprend un séquenceur puissant à 16 pistes pou

vant être utilisé tout autant pour le contrôle des sonorités internes 
que pour celui de sonorités MIDI externes, vous permettant ainsi 
de contrôler un système plus important. Chaque piste peut 
enregistrer et reJouer les données passant dans chacun des 16 
canaux MIDI et il est possible d'utiliser huit canaux M 101 sur une 
piste (ou plusieurs pistes) pour contrôler exclusivement les 
sonorités internes. Par exemple, si vous utilisez le W-30 comme 
seule base de travail MIDI, il vous est possible d'utiliser les 
canaux MIDI1 à 8 sur les pistes 1 à 8 pour contrôler 
seulement la section sonore interne du W-30. Ou bien 
si vous employez le W-30 comme unité centrale 
d'un système MIDI plus important, vous pouvez 
utiliser les canaux MIDI 1 à 8 sur les pistes 
1 à 4 pour contrôler exclusivement les 
sonorités internes du W-30 et utiliser 
tous les 16 canaux MIDI sur une ou 
toutes les pistes restantes pour le 
contrôle d 'appareils MIDI 
externes. Puisqu'un total 
de huit canaux MIDI par 
piste peut être affecté 

au contrôle interne 
exclusivement et que 
vous pouvez utiliser le 
même canal MIDI sur une 
piste différente pour le contrôle 
d'appareils MIDI externes, il est 
possible de contrôler simultanément 
un total de 24 canaux MIDI. 

Un total d'environ 15.000 pas peut être 
enregistré en temps réel et sauvegardé dans la 
mémoire interne de l'unité. Un maximum de 64 
morceaux, chacun d'une capacité de 9.998 mesures. 



peuvent être enregistrés sur 
une disquette Sound & Song à 

la capacité totale d'environ 
100.000 pas. Les 64 morceaux 

peuvent aussi être stockés avec les 
données de sons du W-30 sur une disquette 

sonore qui en simplifie le chargement et 
l'arrangement, ou les données de séquence et 

de sons peuvent être stockées sur disque dur en 
option pour une plus grande capacité de stockage 

et un accès plus rapide. 

Des fonctions d'édition 
de séquence puissantes et 

En plus de l'enregistrement normal en 
temps réel , vous pouvez utiliser la fonction 

d 'insertion manuelle pour modifier n'importe 
quelle partie de votre morceau, ou utiliser la 

fonction d'insertion automatique pour commencer et 
arrêter automatiquement l'enregistrement à un point 

spécifié pendant que vous vous concentrez sur l'Inter
prétation. Le W-30 comprend aussi une fonction d'enregistre-

ment déclenché au clavier pour des insertions pratiques. 
Cette fonction commence l'enregistrement dès l'instant où vous 
enfoncez une touche du clavier du W-30. Il existe aussi une 
fonction de boucle pour vous permettre d 'enregistrer continuelle
ment par dessus une partie spécifiée afin de la construire instru
ment par instrument (comme l'enregistrement de parties sur une 
boîte à rythme). ·vous pouvez copier, effacer, annuler ou insérer 
des mesures à votre gré ou quantifier des parties pour les jouer 
parfaitement en mesure. Il vous est possible de transposer des 
parties, d 'échanger des pistes, de changer de dynamique, de 
canal MIDI ou de durée de note, ou de décaler une partie entière 
(décalage d'horloge) par rapport aux autres parties. Une fonction 
de fusion vous permet de combiner plusieurs pistes de données 
sur une seule piste, ou , une fois les données fusionnées, les 
extraire (par canal MIDI spécifique) et les déplacer sur une 
piste vide pour en continuer l'édition- tout ceci sans aucune 
déformation de la qualité sonore. Il existe aussi une piste de tempo 
séparée qui vous permet d'ajouter ritardando et accelerando 
à vos interprétations pour davantage d'expressivité 

Le W-30 possède également un mode d 'édition micro
scopique, semblable au mode de microscope rencontré sur les 
micro-composers Roland de la série MC. L'édition microscopique 
vous permet de changer, effacer, créer, copier ou de modifier le 
coup horloge pour des événements MIDI particuliers, comme 
informations de numéro de note, bender, changement de 
commande, changement de programme, canal, aftertouch 
polyphonique, et messages exclusifs à l'intérieur d 'une piste 
avec une précision incroyable. Puisque vous pouvez spécifier 



exactement le type d'tnformatton MIDI que vous déstrez 
localiser pour l'édtter, les modifications peuvent être 
effectuées raptdement et efficacement. Le W-30 est 
compatible avec les données provenant des mcro· 
composers de la séne MC. et vous permet atnst de 
charger les données de morceau sot! en format MRC 
SOit en Super MRC ou de les sauvegarder sot! en 
!ormat Super MRC sot! en Dtrector·S. 

Echantillonnage numérique de qualité 
supérieure 

La sectron sonore du W-30 provtent d'un échan· 
· on'leur numénque trés putssant aux foncttons 
d echant onnage et d'édl!lon comparables à celles des 
céleores échan tllonneurs Roland de la séne S. 
Le :. -30 u; •se a même méihode Dl (tnterpolatton 
é-eren· el e propre a ROland et deJa présente sur les 
ec an· onneurs de la sére S qu• transforme les formes 
d Of'Oe eœgees er numénsées en formes d'onde 
arrond es ou reprodutsent le son ongtnal avec une 
pree Sion remarquable 

Le ua ;emem entJèrement numénque de la source 
sonore e; sa converSion numénque-analogtque (DIA) 
· 6 b:s assuren: une qua. té sonore exceptionnelle en 
redu sa "li es bru•ts fantômes sans affecter ou couper 
aucu'l8 oart e du son échanttllonné. Le W-30 possède 
a s.s. une oolyphonte à 16 votx avec multHimbralité 
ah ·par: es e: une mémotre morte d'ondes produtsant 
· 28 sonar ;es d ... erentes préréglées. Ces sonorités 
peuver; être ut sees telles quelles ou éditées et 
sau-.egardées dans n'tmporte lequel des 16 patches. 

Ei pour créer vos propres échantillons, le W-30 offre 
un ·emos ·ota de 28.8 secondes à une fréquence 
a echan· on'lage de 15kHz. ou de 14.4 secondes 
pour une ·réquence de 30kHz Les fonctions d'échan· 
tllonnage comprennent échantillonnage automatique. 
a. ec orédeclenchement. antécédent et manuel, en même 
·emps aue des foncttons de bouclage automatique et 
d arrono ssement de forme d'onde qut stmphftent la 
crea· on de boucles de formes d'onde complexes. 
Les ·ormes d'onde et les enveloppes sont afftchées 
graph quement sur 1 écran à cnstaux hqutdes. ce qut 
Sim pl fe grandement le processus d' édltton. En plus, 
chaque sononté possède ses propres paramètres de 
' tre vanant dans le temps (TVF) et d'ampliftcateur 
var ant dans le temps (TVA) pouvant être u!lllsés pour 
contrôler numénquement l'enveloppe. la dynamque. 
1 aftertouch et la modulation par osctllateur à basse 
fréquence (LFO) de chaque sononté. offrant atnsi une 
clarté sonore exceptionnelle tout en vous permet1ant de 
synthéttser des sonorités échanttllonnées. 

Toutes les dlsquet1es actuellement sur le marché de 
la btblrothèque sonore de la sérieS peuvent être u!llisées 
avec le W-30. ouvrant ainsi l'accès à un vaste chotx 
d échantillons de haute qualité pouvant être édités 
à volonté et sauvegardés sur disquet1e ou disque 
our en optton. 

IV ulti-timbralité à huit sorties séparées 
Le W-30 est un tnstrument multi-timbral pouvant JOuer 

Simultanément huit patches différents. Ceci vous met 
en possesston de l'équtvalent de huit échantillonneurs 
dfiérents pouvant être chacun JOués par des canaux 

MIDI différents. Les hutt patches peuvent être contrôlés 
au moyen du clavier ou du séquenceur du W-30, ou 
d 'un instrument MIDI externe en passant par la prise 
d'entrée MIDI ln. Il existe de plus huit sorties polyphoni· 
ques séparées. Il est possible d'affecter chaque patch 
ou sonorité à une sortie pour vous permet1re d'aJOuter 
des effets à n'importe lequel des huit patches émis 
simultanément. Il est également possible de mixer 
extérieurement patches et sonorités. 

Compatibilité et conception en système 
ouvert 

Le W-30 a été construit en "système ouvert" de 
façon à offrir aux utilisateurs une souplesse excep
tionnelle. Parce que chacune des fonctions de l'unité se 
trouve produite par logtciel , les possibilités du W-30 
peuvent étre facilement actualisées en chargeant 
simplement de nouveaux logiciels. Et en plus de son 
entière compatibilité avec toute la bibliothèque sonore 
des disquet1es de la série S, le W-30 vous permet de 
convertir les données créées en studio au moyen d'un 
mtcro-composer de la série MC ou d'un échantillonneur 
de la sérieS avec le logictel Director-S pour les utiliser 
sur le W-30. Il vous est également posstble de créer des 
séquences sur le W-30 et de les sauvegarder au format 
Super MRC. 

Kit d'actualisation optionnel pour une plus 
grande capacité de manipulation des données 

Un kit optionnel d'actualisation (KW-30) pour interface 
SCSI est disponible pour vous permet1re de raccorder le 
W-30 à un disque dur ou au système Roland CD-5 pour 
CD-ROM en vue d'une efficacité maximum quand vous 
manipulez d'immenses quantités de données sonores. Un 
dtsque dur peut stocker des données de séquence et des 
données sonores avec le système d'exploitation du W-30 
et charger ces données avec une rapidité exceptionnelle. 

Le CD·5 ouvre un accés prattque et raptde à des 
mlliers · de sonorités échantillonnées. y compns la btblio
thèque entière d'échantillons de Roland (un total de 
plus de 150 disquet1es de données) disponibles sur un 
seul disque CD ROM fourni avec le système. Le CD-5 
peut charger en moins de 18 secondes l'équtvalent 
d 'une disquet1e enttère de la séne S. et tl est posstble 
d'éditer les échantillons atnst chargés dans le W-30 et 
de les sauvegarder sur disquet1e ou disque dur. 
• Optrcal Medra Internat ronai dort lancer sur le marche des drsques 
CD ROM supplément ar res contenant une rmmense varretc de sons 
cchontrllonnes 
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Caractéristiques 
Clavier: 
Polyphonie maximum 
Nombre de voix simultanément 

produites: 

"Séquenceur : 
Pistes disponibles: 
Nombre max. de mesures: 
Nombre max. de morceaux: 

Nombre max. de pas: 

Enregistrement: 
Résolution: 
Tempo de base: 
Changement de tempo: 
Quantification: 
Décalage: 
Durée de note: 
Synchronisation ext.: 

Modes: 

Divisions de mesure 
disponibles: 

Nombre de pas 
simultanément entrés: 

Nombre de pas 
simultanément sortis: 

Edition de données de morceau: 

61 touches dynam1ques sens.bles à l"ahertouch 

16 

17 ( 16 p1stes mus.cales + 1 p1ste de tempo) 
9 998 
20 1nternes. 64 sur d1squene (D1sque1tes Sound 
& Song ou disquette Song) 
Enwon 15.000 1nternes. et 100 000 approx sur 
d1squene Song. 7.000 sur d1squene Sound 
& Song 

1196 
10- 250 
5-500 
1164 -112 
- 100- + 100 
Réelle. 1-9999 (96 par oore) 
Horloge de sync MIDI. po1nteur de pos111on 
de morceau 
Normal. Boude. lnsert1on automat1que 
Enregistrement auto. arrêt d 'enreg,suement auto. 
lnsert1on manuelle. Enreg1stremen1 déclenché 
au clav1er 

1- 32/2. 4. 8. 16 

128 (total des p1stes) 

128 (total des p1stes) 
Ed1110n m1croscop1que (par événement). éd111on 
de morceau (par mesure) 

·Avec disque dur en option, nombre max. de morceaux par zone (1 zone étant 
équivalente à 1MF2-DD): 64 (16 zones sur 20MB, 32 sur 40MB, 48 sur 60MB, 
64surBOMB) 

Source sonore 
Source sonore: 
Traitement du signal: 
Polyphonie maximum: 
Fréquence d 'échantillonnage: 
Durée d 'échantillonnage max: 

CD-5 Lecteur CD-ROM 

KW-30 Kit d 'actualisation SCSI 

Méthode d'Interpolation d1lférent1elle 
Dynam1que étendue de 16 b1ts 
16 vo1x (multHunbral 8 canaux) 
15kHz et 30kHz 
14.4 sec x2 banques(â 15kHz). 7.2 sec x 
2 banques (à 30kHz) 

USV-1 CD-ROM 

Disponibilité de CD-ROM d 'autre fabricant 
Optical Media International, qui a créé la très célèbre bibliothèque d 'échantillons 

sonores numériques · 'Universe of Sounds ™ ': intègre le système C0·5 CO-ROM en 
fournissant un grand choix d 'échantillons de haute qualité sur leur nouvelle série de 
disques CO-ROM en option. " Roland Series· : 

lmpnmé au Japon. RAM-11 0 1 Avril '89. E-4 lAC 

Mémoire interne 
Données d 'onde: 
Sonorités: 
Patches: 
Paramètres de fonction 
Paramètres de fonctions MIDI 
Mémoire externe 
Disquette système MF2-DD 

512k mots (ROM) 512k mots (RAM) 
96 (64 en ROM. 32 en RAM) 
16 

Sonorités: 128 (en ROM) 
Patches: 32 (en ROM) 

Disquette Sound & Song MF2-DD 
Données d'onde: 
Sonorités: 
Patches: 
Paramètres de fonction 
Paramètres MIDI 

Générateur d 'enveloppe: 
Fonctions d 'échantillonnage: 
Fonctions de boucle: 
Modes de bouclage: 
Panneau avant: 

Affichage: 

Panneau arrière: 

Dimensions: 
Poids: 
Accessoires: 

Options: 

512k mote 
96 (64 en ROM. 32 en RAM) 
16 

TVA 8 segments. TVF 8 segments 
Manuel. Auto. Antécédent. CD auto (avec CD·5) 
Manuel/auto. lissage 
Sans boucle Avant. Alterné. Arnère 
Lecteur de d1squenes 3.5" lev1er de modulat1on 
bender. commande de volume. touche de 
performance. touches de séquenceur. de 
sonontés. m1se en route/arrêt. REC (enreg.). 
tempo. saut et avanVarnère. touche ut1ilsateur. 
touches de fonct1ons (F 1 - F5). touche de sort1e. 
touches numénques. molene curseur. mOlette 
de valeur 
Cnstaux hqu1des 240 x 64 po1nts. entièrement 
graph1que 
Commutateur de m1se sous tens.on. pnse 
casque. 8 x sort1es multiples. pnse d 'entrée 
aud1o. n1veau de ga1n. MIDI In/Out/Thru. pnse 
de contrôleur au p1ed (DP-2. EV-5). connecteur 
SCSI (en opt1on). commande de contraste 
de raff,chage 
1014(L) x301(P)x 106(H)mm 
9 8 kg 
Cordon secteur x 1 cordon pnse CINCH 
(P J· l M) x 1 disquette de système x 1. d1squettes 
de données x 3 
Unl!é CD·ROM (CD·5). Commutateur au pied 
(DP·2). Pédale de vOlume (EV·5). d1sque1te 3 .5" 
K11 d'actuahsatiOn SCSI (KW 30) Stand KS 
Commutateur au p1ed. 81bhothèque sonore. 
CDROM(OMI) 

· Caracténs(lques et aspect sutets à mcxfi/1C8(1ons sans préaws 

EV-5 Pédale de volume DP-2 Commutateur au pied 

lk· "Roland 




